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Chiffriermaschinen Akt.-Ges. in Berlin

Schaltungseinrichtung fiir Chiffrier- und Dechiffriermaschinen

Patentiert im Deutschen Reiche vom 30. Januar 1924 ab

Es ist bei Chiffriermaschinen besonderer
Art iiblich, den chifirierten Text in Gruppen
von fiinf Buchstaben anzuordnen, und zwar
so, daf eine Reihe aus zehn derartigen Grup-

pen besteht. Dagegen enthdlt das Dechiffrat

oder der Klartext in einer Reihe die gleiche
Anzahl von 50 Buchstaben mit gleichen Buch-
stabenabstinden. Es fillt also hierbei die
Gruppeneinteilung fort.

-Diese Anordnung bedingt die Anordnung
von zwei Schaltridern, von denen das eine
immer nach finf Zihnen gleicher Teilung
eine grofere Liicke aufweist, wihrend das
andere auf denselben Raum verteilt fiinf
Zihne mit etwas groferer, untereinander glei-
cher Teilung enthilt. Dadurch, daB fiir beide
Schaltrdder derselbe Schaltzahn benutzt wird,
fallt beim Wechseln des Zahnes von dem
einen Rad in das andere der Schreibwagen
jeweils um einen Schritt vor. Es ist also not-
wendig, nach erfolgter Umschaltung diesen
Vorfall des Wagens durch Zuriickschieben um
einen Zahn auszugleichen.

Dieser Ubelstand 146t sich nun dadurch be-
seitigen, dap man die beiden vorher genann-
ten Réider, die an sich gleiche Zahrzahlen,
jedoch mit verschiedener Teilung haben, mit-

" einander zu einem zylindrischen Zahnkérper
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vereinigt, an dessen Stirnflichen die beiden
verschiedenen Teilungen vorgesehen sind, die
durch entsprechende Kurvenfiihrungen mitein-
ander verbunden werden. Die Ziahne, die auf
diese Weise entstehen, haben Ahnlichkeit mit

einer unregelmidfigen Zahnung des Walzen-
frisers.

‘Wenn man das Schaltrad als einen solchen
Koérper ausbildet und die Ankerschaltung fiir
ihn vorsieht, dann wird es moglich, das Rad
ohne Losung des Eingriffs eines Ankerzahnes
zu verschieben, so daB der Wagen der ge-
gebenen Kurvenfiihrung folgen muf3 und die
Schaltung wvon der einen wunregelmiBigen
Zahnseite auf die andere regelmiBige Zahn-
seite des Schaltrades iibergefiihrt wird. Der

Wagen fillt hierbei nicht mehr vor, und es

kann ohne Beriihrung des Wagens sowohl
chiffriert als auch dechiffriert oder Klar-
schrift geschrieben werden.

Auf der Zeichnung ist ein Ausfiihrungsbei-
spiel der Erfindung dargestellt, und zwar
zeigen:

Abb. 1 die Einrichtung in Ansicht und

Abb. 2z im Grundrif3,

Abb. 3-das Doppelschaltrad in gréBerem
MaBstabe.

1 ist das Typenrad der Schreibmaschine,
das in bekannter Weise mit der heb- und
senkbaren Schreibmaschinenwalze 2 bei Be-
nutzung der Maschine als Chiffrier-, Der
chiffrier- und Klarschriftmaschine zusammen-
arbeitet. An der Wagenwange 3 ist die Zahn-
stange 4 in Eingriff mit dem Wagenschalt-
rad 5 zum Transport des Wagens angeordnet.
Das Wagenschaltrad 3 steht mit dem Schalt-
rad 6, 7, 8 in fester Verbindung, das durch
den Winkelhebel 9 und den Handhebel 10 mit
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Kurvenschlitz 11 gegeniiber dem feststehenden
Schaltanker 12 gehoben und gesenkt werden
kann.

Der Schaltanker 12 besteht aus einem festen
Zahn 13 und einem verschiebbaren Zahn 14.
Durch Drehung der Hebel 15 und 16 werden
diese Zihne 13 und 14 abwechselnd mit dem
Schaltrad 6,7, 8 in und auBer Eingriff ge-
bracht. Der Zahn 14 bildet den losen Zahn,
wie er bei jedem Schaltrad einer Schreib-
maschine vorhanden ist. Das Schaltrad selbst
trigt an seiner einen Stirnseite 6 eine gleich-
miBige Teilung von 25 Zihnen und an der
gegeniiberliegenden Stirnseite 8 eine ungleich-
méBige Teilung von 25 Zihnen, welche durch
die Kurvenlinien 7 miteinander verbunden
sind.

Durch die beschriebene Anordnung ist es
moglich, das Schaltrad 6,7, 8 gegeniiber den
Schaltzihnen 13 und 14 zu heben und zu
senken, ohne daB der Wagen springt. Der
Wagen wird vielmehr beim Verschieben des
Schaltrades entweder langsam vorgelassen
oder zuriickgeschoben. Dadurch wird ver-
mieden, daB der Wagen bei Umschaltung der
Maschine von »chiffrieren« auf »dechiffrieren

oder »Klarschrift« um einen Zahn zuriickge-
fithrt werden muB, was dann unbedingt der
Fall ist, wenn nicht zwischen den beiden
Schaltradstirnseiten von ungleichméBiger Tei-
lung die Verbindungskurven 7 vorgesehen
sind.

PATENTANSPRUCH:
Schaltungseinrichtung fiir Chiffrier- und
Dechiffriermaschinen, dadurch gekenn-

zeichnet, daB das Schaltrad aus einem
zylindrischen Zahnkérper besteht, dessen
beide Stirnseiten, von denen die eine eine
bestimmte Zihnezahl mit gleichmédBiger
Zahnteilung besitzt und die andere die-
selbe Zahnezahl mit ungleichméBiger Tei-
lung aufweist, so durch entsprechende
Kurvenfithrungen (7) miteinander verbun-
den sind, daB der Schaltanker sich nach
‘Wahl mit der einen oder der anderen
Stirnseite in Eingriff bringen 1aBt, ohne
daB der ruhende Zahn des Schaltankers
die Zahnflanken des Zahnkérpers verldBt,
und daB somit der Schreibwagen bei der
Umschaltung der Zahnkérperfithrung in
der Bewegung folgt.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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