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Die Wege, die bisher beschritten worden

sind, um bei Geriten zur magnetischen Schall-
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aufzeichnung und Schallwiedergabe den Ma-
gnetogrammiréger selbst méglichst gleich-
formig an dem® Sprechkopf oder Horkopf
vorbeizubewegen und auf Spulenscheiben auf-
suwickeln, haben bisher zu keiner allgemein
befriedigenden Losung gefiibrt. Insbesondere
hat sich ergeben, dafl bei Verwendung von
Rutschkupplungen, Friktionskupplungen oder
ihnlichen FEinrichtungen das einwandfreie
Arbeiten zu stark abhingig ist von dem je-
weiligen Zustand dieser Einrichtungen. Der-
artige Einrichtungen sind auch an sich schon
einem starken Verschleif unterworfen, so dab
ein dauernd gleichméBiger Lauf nicht gewdhr-
leistet ist. .

Der absolute Gleichlauf des Tontrégers ist
besonders bei denjenigen magnetischen Ton-
aufzeichnungsverfahren notwendig, bei denen
die Méglichkeit vorliegt, Teile eines band-
formigen Magnetogrammtragers herauszu-
nehmen und herausgenommene Teile zu cinem
Ganzen zu vereinigen. '

Bei Diktiermaschinen mit magnetisierbarem
drahtférmigem Magnetogrammtrager ist es
schon bekannt, sowohl fiir die Aufwickelspule
als auch fiir die Abwickelspule je einen Motor
vorzusehen, der mit der betreffenden Spule
direkt gekuppelt ist und wechselweise ein-
geschaltet wird. Diese Mafnahme wird in-

dessen nur ergriffen, um mechanische Schalt-
vorrichtungen zu vermeiden bzw. das Aus-
wechseln der Spulen zu erleichtern.

Es ist ferner bekannt, bei magnetischen
Schallaufzeichnungsgeriten eine gleichformig
angetricbene Transportrolle zu verwenden.
Aus der Tonfilmtechnik ist es weiterhin be-

-kanmt, eine den Tontréger iiber die Tonsteuer-

stelle zichende Antriebsrolle zu verwenden, die
durch -einen besonderen Motor angetrieben
wird. Man hat auch schon fir den Antrieb
von Aufwickelspulen bei Kinomaschinen
Motoren mit ReihenschluBcharakteristik und
grofiem Schlupf verwendet, um hierdurch eine
besondere Schlupfkupplung zwischen Motor
und Spule zu vermeiden und dadurch einen
weichen und gleichmiBigen Lauf zu erzielen.

GemiB der Erfindung werden nun diese
an- sich bekannten MaBnahmen in sinnvoller
Weise zur Schaffung eines Gerétes vereinigt.

Das Wesen der Erfindung besteht darin,
dab die Ablaufgeschwindigkeit des Tonbandes
am Sprech- bzw. Horkopf durch einen die
Gleichlaufrolle direkt antreibenden Motor,
insbesondere einen Synchronmotor, bestimmt
wird, wihrend die Auf- wnd Abwickelspule
mit je einem weiteren Motor bekannter Bau-
art verbunden sind, dessen Drehzahl sich auf
Grund der durch die Gleichlaufrolle bestimm-
ten Ablaufgeschwindigkeit des Tonbandes dem
jeweiligen Wickeldurchmesser ohne zusitz-

*) Von dem Patentsucher ist als der Erfinder angegeben worden:

Dipl.-Ing. Willi Patzschke in Kleinmachnow b. Berlin-Zehlendorf.
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© wird (Abb.2). Der jeweils von dem Band:
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liche Mittel anpaBt und dessen Liufer sich

“bei eingeschalteten Stromkreisen . entgegen

seiner eigentlichen Drehrichtung wunter Wir-
kung des ablaufenden Tonbandes drehen kann
und dal die beiden Spulenmotoren bei der
Aufnahme, Wiedergabe und beim Zuriick-
spulen fiir einander entgegengesetzte Lauf-
richtung eingeschaltet sind.

Bei beschleunigtem Vorlauf bzw. bei be-
schleunigtem Zuriickspulen des Tonbandes
wird das Erregerfeld des mit der Abwickel-
spule verbundenen und als Riickhaltebremse
arbeitenden Spulenmotors geschwicht.

In der Zeichnung -ist ein' Ausfiihrungsbei-
spiel der Einrichtung nach der Erfindung
schematisch dargestellt.

Abb. 1. zeigt die allgemeine Anordnung der
neuen Emnchtung be1 der Aufzelchnlung bzw
bei der Wiedergabe.

Abb. 2 zeigt, wie das Gerit beim Riicklauf
arbeitet, und

Abb. 3 zeigt den Fall des beschleunigten
Vorlaufes.

Die Richtung der eingezeichneten Pfeile
gibt die jeweilige Richtung der Bandbewegung
an. Die Stirke der elektrischen Felderreging
der Motoren ist durch gestrichelte Pfeile be-
sonders gekennzeichnet. Ebenso- ist aus der
Abbildung die Anordnung der Bandbremsen
zur Ausnutzung der Energlemrkun(r beim Ab-
stoppen zu ersehe:n

Die Arbeltswelse des
folgende:

Em Motor wickelt beispielsweise das von
links kommende Band. von einem Spulen-
triger (Scheibe 1) ab und auf einen Spulen-
trager (Scheibe 2) auf, wenn die Maschine in
den - Stellungen »Aufnahme«  oder »Wieder-
gabe« betrieben wird (Abb.1). Ein zweiter
Motor (unter Scheibe 1) wickelt das wvon
rechts kommende Band auf, wenn die Ma-
schine in der Stellung »Riicklauf« betrieben

. gezogene Motor wird iiber einen Vorschalt-
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widerstand an Spannung gelegt, so daB er
als elektrische Riickhaltebremse wirkt. Er
wird also in diesem Falle gegen seine cigent-
liche Drehrichtung bewegt. Wiirden die beiden
Motoren allein das Band transportieren, so
wiirde entsprechend dem verdnderlichen Darch-
messer der Bandrolle die Geschwindigkeit des
Bandes nicht gleichmiBig sein. Um eine prak-
tisch absolute GleichmiBigkeit des Bandlaufes
zu erzielen, ist auf dem Wege des Bandes
zwischen den beiden Spulentrigern «in dritter
Motor eingeschaltet, der mit- absolut gleich-
miBiger Tourenzahl l4uft, beispielsweise ein
Synchronmotor, und dessen Welle durch eine
besondere Andriickrolle 3 mit dem Band kraft-
schliissig verbunden ist. Diese Kupplung
sichert die Geschwindigkeit, mit der das Band

neuen’ Gerites ist

beférdert wird, wihrend der ziehende Motor
das von dem Gleichlaufmotor gelieferte Band
straff aufwickelt. Bei richtiger Bemessung wird
erreicht, dafl der ziehende Motor das Band
zwischen Spulenscheibe und - Gleichlaufrolle
stets unter bestimmter, gleich grofer Span-
nung hilt und der als Riickhaltebremse
dienende Motor das Band zwischen der an-
deren Spulenscheibe und der Gleichlaufrolle
spannt. Der Gleichlaufmotor ist so. bemessen,
dal} seine Leistung ein Vielfaches der Leistunr

| gen der beiden anderen Motoren betrigt und

dal dieser Motor fiir die GleichmiBigkeit
des Laufes des Bandes bestimmend ist. Aus
diesem Grunde wird als Gleichlaufmotor ein
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Synchronmotor oder ein Induktionsmotor mit .

, ausreichender Leistung gewihlt und aufer-
dem noch mit einer zusitzlichen Schwung-

masse versehen. Diese sorgt ferner dafiir,
dabl der Gleichlaufmotor mit Verzégerung auf
Touren kommt, damit das Band nicht darch
Schleifenbildung beim Amlaufen gefihrdet ist,
da zur Beschleunigung der Schwungmassen
der Spulenscheiben eine - bestimmte Zeit er-
forderlich ist.

Die Steuerung der Motoren erfolgt durch
einen Druckknopfschaiter mit den drei Stel-
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lungen »Aufnahmes, »Riicklauf« nund »Wieder-

gabe«, der so eingerichtet ist, daf} bei Riick-
lauf die beiden anderen Stellungen automatisch
gesperrt werden, so dafB keinerlei Fehlschal-
tungen moglich sind.

Die Anordnung der magnetischen Tonauf-
zeichnungsmaschine mit drei Motoren nach
der Erfindung ermdglicht auf einfachste Weise
das Rucksp'ulen des aufgenommenen Ge-
spraches mit beschleumgter Geschwindigkeit
bzw. das Awufsuchen einer beliebigen Stelle
einer Tonaufzeichnung durch beschleunigtes
Vorspulen. In beiden  Fillen ist der Gleich-
laufmotor nicht in Eingriff mit dem ‘Band.
Das Riickspulen geschieht also in der Weise,
daB das z. B. von links nach rechts bei der
Aufnahme beforderte Band durch den linken
Motor, der bei der Aufnahme als Riickhalte-
bremse ged.lent hat, bei voller Leistung dieses
Motors mit gesteigerter Geschwindigkeit zu-
riticktransportiert “wird. - Bel beschleunigtem
Vorlauf transportiert: der rechte Motor -das
Band mit der gleichen Geschwindigkeit nach
rechts. Dadurch ist im letzsteren Falle die
Maoglichkeit gegeben, irgendeine Stelle eines
aufgenommenen Gespriches sehr schnell auf-
zufinden.

Beim Ubergang von einer Bewegung in
»Halt« werden bei der vorliegenden Maschine
zweckmifBigerweise die Motoren durch Band:
oder dhnliche Bremsen abgestoppt, die wih-
rend des Laufs durch Magnete abgehoben
werden. Im vorliegenden Fall werden Band-
bremsen verwendet, die so angeordnet sind,
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dall immer die gezogene Spulenscheibe
schneller abgestoppt wird als die ziehende.
Dies wird durch die besondere Anordnung
der Bandbremsen erreicht. UmfaBt nimlich
dic Bandbremse die Bremstrommel in der
Laufrichtung, so findet ein selbsttitiges Fest-

saugen der Bandbremse statt, wihrend bei

entgegengesetzter Laufrichtung der Brems-
trommel der Bremswirkung entgegengewirkt
wird. Diese Art der Abbremsung ist umbe-
dingt notwendig bei Verwendung eines Ton-
trigers, dessen Zerreibfestigkeit kleiner ist
als die zwischen den beiden Spulen auftreten-
den Zugkrifte. Andererseits ist ein schnelles
Abstoppen aus irgendeiner Bewegung heraus
unbedingt nétig, da sonst eine prizise Ein-
stellung beim Abhoren oder Aufsprechen nicht
moglich ist.

Die Bremsen fiir die beiden Aufwickel-
motoren sowie die Andriickvorrichtung fiir die
Gleichlaufrolle werden elektromagnetisch be-
titigt.

PaTeNTANSPRUCHE:

1. Gerdt zur magnetischen Schallauf-
zeichnung und Schallwiedergabe mit einer
mit gleichbleibender Drehzahl umlaufen-
den Antriebsrolle fiir das Tonband, da-
durch gekennzeichnet, dafl die Ablaufge-
schwindigkeit des Tonbandes am Sprech-
bzw. Horkopf durch einen die Gleichlauf-
rolle (3) direkt antreibenden Motor, ins-
besondere cinen Synchronmotor, bestimmt
wird, wihrend die Auf- und Abwickelspule
(1,2) mit je einem weiteren Motor be-

3

kannter Bauart verbunden sind, dessen
Drehzahl sich auf Grund der durch die
Gleichlaufrolle (3) bestimmten Ablaufge-
schwindigkeit des Tonbandes dem jeweili-

"~ _gen Wickeldurchmesser ohne zusdtzliche

Mittel anpaBt und dessen Liufer sich

..-bei cingeschalteten Stromkreisen entgegen

seiner eigentlichen Drehrichtung unter
Wirkung des ablaufenden Tonbandes
drehen kann und daB die beiden Spulen-
motoren bei der Aufnahme, Wiedergabe
und beim Zuriickspulen fiir eimander ent-
gegengesetzte Laufrichtung eingeschaltet
sind.

2. Geridt nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB bei beschleunigtem Vor-
lauf bzw. bei beschleunigtem Zuriickspulen
des Tombandes das Erregerfeld des mit
der Abwickelspule verbundenen und als
Riickhaltebremse arbeitenden Spulenmotors
geschwicht wird.

3. Gerit nach Anspruch 1 bis 2, mit an
der Auf- und Abwickelspule angreifenden,
in ihrer Wirkung von der Drehrichtung
der Spulen abhingigen Bandbremsen, da-
durch gekennzeichnet, daB die Bandbrem-
sen (5) durch im Stromkreis der Spulen-
motoren liegende Elektromagnete geldst
werden, wenn die Stromkreise der Spulen-
motoren geschlossen werden.

4. Gerdt nach Anspruch1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daf3 der Gleichlaut-
motor eine Einrichtung, beispielsweise ein
Schwungrad, aufweist, die seinen Anlauf
verzogert. -

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

BERLIN. GEDRUCKT (N DER REICHSDRUCKERES
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