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Verfahren und Einrichtung zur Herabsetzung des Grundgeriusches bei Magnetogrammen

Patentiert im Deutschen Reiche vom 10. Februar 1938 ab

" Patenterteilung bekanntgemacht am zo. Juni 1940

Die Schallaufzeichnung auf magnetische
Schalltrdger, wie Stahlbidnder oder mit ma-
gnetischer, Masse belegte ~Filmstreifen, hat
nach dem jetzigen Stande der Technik fiir
hochwertige Zwecke ein erheblich storendes
Grundgerdusch. Die Ursache des Grundge-
rausches liegt im wesentlichen in der un-
gleichmiBigen Oberfliche des magmetischen
Stoffes oder des Tragers (Abb.1). Das Ma-
gnetband durchliuft bei der Aufnahme zu-
erst den Loschkopf, wird dort weitgehend
in das Séttigungsgebiet hinein magnetisiert,
kommt dann an den Aufsprechkopf und er-
fahrt hier eine solche Riickmagnetisierung,
daB ein glinstiger Arbeitspunkt erreicht wird.
Gleichzeitig findet auch die Wechselmagneti-
sierung durch die Modulationsspannung statt.
Der "Arbeitspunkt liegt nun in der Mitte des
geradlinigen Teiles der Magnetisierungskenn-
linie. Jeder- Elementarmagnet hat eine be-
stimmte remanente Induktion. Wenn durch
dic ungleichférmige Oberfliche - eine mehr
oder weniger starke Anhiufung der Ele-
mentarmagnete vorhanden ist, so ist damit

auch- eine inhomogene Feldverteilung auf der 25
Oberfliche des Schalltrdgers vorhanden. Diese
Schwankungen des magnetischen Feldes indu-
zieren beim Abtasten auf den Hérkopf das
Grundgerdusch. ErfindungsgemiB wird zur
Beseitigung der inhomogenen Feldverteilung 3¢

“auf der Oberfliche des Magnetbandes dem

Sprechkopf neben der Modulationsspannung
eine diesen Feldschwankungen entgegenwir-
kende Spannung aufgedriickt, indem die im
Sprechkopf beim Aufnahmevorgang entste- 35
hende Grundgeriuschspannung verstdrkt mit
entgegengesetztem Vorzeichen auf den Sprech-

kopf gegeben wird. Um eine saubere Tren-

nung der induzierten Stérspannung und der
ibr entgegenwirkenden Spannung zu erzielen, 4o
wird die in Abb.2 gezeigte Briickenschal-
tung angewendet. Es werden zwei Sprech-
kopfe 1 und 2 mit den Widerstinden R; und
R, zu einer Briicke zusammengeschaltet. Der
Sprechkopf 1 dient zur normalen Bespre- 45
chung des Magnetbandes, wobei die Modu-
lationsspannung an den Klemmen« und b zu-
gefilbrt wird. Der Sprechkopfz2 kann auch
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durch eine entsprechende elekirische Nach-
bildung ersetzt werden. Normalerweise be-
findet sich diese Briickenschaltung im Gleich-

gewicht, so daB an den Klemmenc und d:]
keine Spannung abgenommen werden kann:.
Bei Anwesenheit des Filmbandes ist das Briik-
1" (Steuerstufe vor der Endrohre) abgenom-

kengleichgewicht gestért, und an den Klem-
men ¢, d liegt die Grundgerduschspannung und
ein von der Riickwirkung des Films herriih-
render Bruchteil der Modulationsspannung.
Die Spannung ¢,d wird nach entsprechender
Verstirkung dem Briickenzweig a, b wieder zu-
gefithrt und wirkt iiber den Sprechkopfl auf
den Film zuriick. Die Polung der Spannung
vom Verstirker wird so gewéhlt, daB} sie der

" Spannung 4, b entgegenwirkt. Nach den be-

kannten Beziehungen bei gegengekoppelten
Verstirkern erhilt man fiir die neue Stérspan-
, , _es
nung es’ den Wert es’ = T—aB "
B gibt den an den Klemmen ¢, d legenden
Bruchteil der an @, b aufgedriickten Spannung
an (bei Gegenkopplung negativ). p ist die

Verstirkung, es die normale Stérspannung, |

es’ die reduzierte Stérspannung.

Die gleiche Bezichung gilt fiir die auftre-
tenden nichtlinearen und linearen Verzerrun-
gen. :

Durch die Abtastung mittels eines endlichen
Spaltes tritt ein mit der Frequenz ansteigen-
der Phasenfehler auf, der mittels Kreuz- und

iiberbriickter T-Glieder in dem Leitungszug ¢, d -

nach &, b ausgeglichen werden mu8.
Ein anderer Weg zur Trennung der auf den

Sprechkopf gegebenen Spannung von der vom |

Band induzierten Spannung besteht darin, in
dem Spalt des geschlitzten Kopfes eine Spule
nach. Abb. 3 anzubringen. Da der Spalt im
allgemeinen eine Breite von etwa 4oy auf-
weist, wird die Spule nur aus einer Windung
Flachaluminium bestehen. Die Windungs-
fliche liegt in Richtung der Kraftlinien, so
daB keine wesentliche Induktion von der
Sprechspannung auftritt. Dagegen ist die
Beeinflussung vom Bande geniigend stark.
Die zuerst erwihnte Trennung der induzier-
ten Storspannung von der auf den Sprechkopf

wieder  zuriickgegebenen  Gegenspannung
durch Briickenschaltung kann auch durch
cine Kompensation erreicht werden. So kann
:inan z. B. von dem Sprechkopf einen Teil der
“Spannung abzweigen und die aufgedriickte
- Nutzspannung - durch eine von der Vorréhre

mene Gegenspannung kompensieren. Wenn
die aufgedriickte Modulationsspannung rich-
tig kompensiert ist, bleibt die vom Bande her
induzierte Grundgerduschspannung iibrig und
kann. nach entsprechender Verstirkung dem
Sprechkopf wieder zugefiihrt werden.

PATENTANSPRUCHE:

1. Verfahren zur Herabsetzung des
Grundgeriusches bei magnetischen Schall-
aufzeichnungen, dadurch gekennzeichnet,
daB die am Sprechkopf induzierte Grund-
geriuschspannung nach zweckmibiger Ver-
stairkung dem Sprechkopf mit entgegen-
gesetztem Vorzeichen wieder zugefiihrt
wird. 7

2. Einrichtung zum Ausfiihren des Ver-

fahrens nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Sprechkopf (1) in einer .

Briickenschaltung (1, 2, Ry, R,) ange-
ordnet ist, in deren einer Diagonale (c, 4)
die induzierte Gerduschspannung abge-

_nommen und in deren andere Diagonale
(a, b) die verstirkte Gegenspannung ge-
schaltet wird.

3. Einrichtung zum Ausfiihren des Ver-
fahrens nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Grundgeriduschspan-
nung einer in dem Spalt des Sprechkop-
fes angeordneten Hilfsspule entnommen
wird (Abb. 3).

4. Einrichtung zum Ausfiihren des Ver-
fahrens nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB ein phasenkorrigierendes
Netzwerk fiir die durch den Induktions-
vorgang und durch endliche Breite des
Abtastspaltes auftretenden Phasenénderun-
gen in dem Gegenspannungskreis vorge-
schen ist. .
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