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L. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. in Frankfurt, Main

Verfahren zur Herstellung von Lautschrifttrigern

Patentiert im Deutschen Reiche vom 23. Juli 1938 ab

Patenterteilung bekanntgemacht am 28. November 1940

Triger fiir die elektromagnetische Tonauf-
zeichnung und -wiedergabe werden in der
Weise hergestellt, daB man magnetisier-
bare, fein zerteilte Stoffe, wie Pulver aus

5 Eisen oder Eisenoxyden, mit einem Binde-
mittel, z.B. Acetylcellulose, innig vermischt
und aus der formbaren Masse den Laut-
schrifttriiger herstellt, vorzugsweise derart,
dall man die Masse auf ein unmagnetisches

to Trigermaterial, z. B. auf Papier, Filmbinder
o.dgl., nach dem Streich- oder GieBverfahren
aufbringt. Man gelangt so bei Einhaltung
einer gleichmiBigen Schichtstirke und -dichte
zu Lautschrifttrdgern, die eine befriedigende

Sprachwiedergabe ermdglichen.

- Es wurde nun gefunden, daf sich die Dyna-

mik derartiger Lautschrifttriger, d. h. das Ver-
hiltnis von Stérgerdusch zu Wiedergabelaut-
stdrke, noch wesentlich verbessern 148t, wenn

20 man die wirksame Oberfliche des Schrift-

o

trdgers einer schleifenden Nachbehandlung

unterwirft. Diese Nachbehandlung ergibt eine

betrdchtliche Steigerung der Wiedergabelaut-

stirke bei gleichzeitiger Herabsetzung des
25 Stérgerdusches.

-

Die Nachbehandlung kann beispielsweise
durch Uberleiten des filmartigen Lautschrift-
tragers iiber eine Schleifscheibe, die auseinem
Gemisch von Korkmehl und Schmirgelpulver
geprelt ist, erfolgen. Die Wirkung 14Bt sich 30
noch weiter steigern, wenn man den ge-
schliffenen Triger -anschlieBend glittet. Fiir
die Glittung kann eine Polierscheibe, bei-
spielsweise eine solche aus Korkmasse, oder
eine Schwabbelscheibe benutzt werden. 35

, Beispiel

Ein Lautschrifttriger, der aus einem Acetyl-
cellulosegrundfilm und einer nach dem GieB-
verfahren aufgebrachten 0,025 mm dicken 40
Schicht aus magnetisierbarem Eisenoxyd und
Acetylcellulose als Bindemittel besteht, wurde
auf einer rasch rotierenden Schleifscheibe aus
Korkmehl und Schmirgelpulver geschliffen.
Durch das Schleifen nahm die Dicke der 45
magnetisierbaren Schicht um etwa 0,005 mm
ab. Sodann wurde die Schicht mit einer
Polierscheibe aus Kork behandelt. Der Laut-
schrifttriger ergab nun eine um etwa 500
héhere Dynamik als vor der Behandlung. 50
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eingelagerten magnetisierbaren Teilchen

PATENTANSPRUCH: bestehen, dadurch gekennzeichnet, daB die

Verfahren zur Herstellung von Trigern wirksame Oberfliche des Trigers einer
fir die elektromagnetische Tonaufzeich- schleifenden Nachbehandlung unterworfen
nung und -wiedergabe, die aus einem | : wird, der sich vorteilhaft eine Glattung der

unmagnetischen Grundmaterial und darin -" Oberflache’ anschlieft.
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