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ist als Erfinder genannt worden.

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft in Berlin

Hor- oder Sprechkopf zur Lingsmagnetisierung von bandférmigen Tonaufzeichnungstrigern
nach dem Gegentaktverfahren

~ Patentiert im Deutschen Reiche vom 24. November 1938 ab

Patenterteilung bekanntgemacht am 9. Januar 1941

Bei der magnetischen “Schallaufzeichnung
und -wiedergabe mit Hilfe von Stahlbidndern
oder Bindern aus unmagnetischem Werkstoff
(Film) mit darauf aufgetragenem magneti-

5 schem Pulver pflegt man bekanntlich so vor-
zugehen, daB man zunichst vor dem Be-
sprechen des Bandes jede von friiheren Auf-
zeichnungen oder von Stérfeldern noch vor-
handene Magnetisierung des Bandes: 16scht,

10 d.h. das magnetische Material des Laut-
schrifttrigers bis zum S#ttigungspunkt der
Magnetisierungskurve nach der einen oder
‘nach der anderen Seite magnetisiert oder
durch abwechselndes Ummagnetisieren mit

15 abnehmender Feldstirke entmagnetisiert.

Bei der Besprechung des Magnetogramm-
trigers ist es dann erforderlich, zur Erzielung
einer den Amplituden der Sprechwechsel-
stréme proportionalen Magnetisierung des

— “

Tragers dem von den Sprechwechselstrémen
erzeugten Wechselfeld ein derartiges Gleich-
feld zu fiberlagern, daB .der Arbeitsbereich
auf der Magnetisierungskurve in den gerad-
linigen Teil und der Arbeitspunkt vorzugs-
weise in die Mitte dieses geradlinigen Teiles
zu liegen kommt. Die Amplituden der Ma-
gnetisierung diirfen dabei hdchstens so groB
sein, dafl sie den geradlinjgen Teil der Ma-

‘gnetisierungskurve , nicht iiberschreiten, da

sonst die Schallaufzeichnungen verzerrt wiir-
den. Die hierdurch bedingte Begrenzung der
Aufzeichnungsamplitude ist sehr unerwiinscht;
denn die Aufzeichnungsamplitude kann nach
dem Vorstehenden nicht viel gréBer sein, als

es der halben Linge des geradlinigen Teiles

der Magnetisierungskurve entspricht, Diese
Beschrinkung, denen die meisten iiblichen
magnetischen  Schallaufzeichnungsverfahren
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unterworfen sind, ist aber sehr von Nachteil,
da es mit Riicksicht auf den unvermeidlichen
Storpegel wiinschenswert ware, die Dynamik
(Aufzeichnungspegel) so grofl wie nur irgend
moglich zu machen.

Es ist daher bereits vorgeschlagen worden,
das aufzuzeichnende Wechselfeld in zwel
gleich starken gegeneinander um 180° phasen-
verschobenen Komponenten auf den Magneto-
grammtriger einwirken zu lassen, und zwar
so, dah zwei getrennte Tonspuren erhalten
werden. Bei der Wiedergabe werden die um
180° in der Phase verschobenen Komponenten
des aufgezeichneten Wechselfeldes phasen-
richtig zu einer einzigen Wechselspannung
zusammengesetzt, die dem Wiedergabever-
starker zugefithrt wird.

Zur -Durchfiihrung dieses Verfahrens ist
cine Anordnung bekannt, bei der auf beiden
Seiten des Tonaufzeichnungstrigers je zwei
Magnete mit dem entsprechenden Magnet-
kern angeordnet sind, wobei auf die hinter-
einandergeschalteten Wicklungen des einen
Magnetpaares die eine Komponente und auf
diejenige des anderen Magnetpaares die
andere Komponente des aufzuzeichnenden
bzw. wiederzugebenden Wechselfeldes im Ge-
gentakt einwirken.

Es sind auch schon Anordnungen dieser
Art bekannt, bei denen auf der einen Seite
des Tonaufzeichnungstrigers zwei Magnete
mit den entsprechenden Magnetkernen und
auf der anderen Seite des Tonaufzeich-
nungstrigers ein einzelner Magnet ange-
ordnet ist, der als gemeinsamer Gegenmagnet
dient.

Diese Anordnungen sind sehr umstindlich
und platzraubend und infolgedessen auch sehr
unwirtschaftlich. AuBerdem besteht der groBe
Nachteil, daB es auBerordentlich schwierig
ist, den Kopf mechanisch so zu justieren, daB}
die beiden Spalte genau fluchtend in einer
Linie liegen.

Dies ist aber unbedingt erforderlich, da
sonst bei der Abtastung der beiden Bahnen
der Horkopf genau die gleiche Versetzung
haben miifte. Besonders bei den Verfahren,
bei denen ein gewdhnlicher Horkopf zur
gleichzeitigen Abtastung beider Spuren be-
nutzt wird, ist das genaue Fluchten der Spalte
unerldfBlich.

Die Erfindung beseitigt die Nachteile der
obenerwihnten bekannten Vorrichtungen.
Der neue Hor- oder Sprechkopf besteht aus
je zwei zu verschiedenen Einzelkdpfen ge-
hérenden Kernteilen, die unter Einfiigung
einer Abschirmplatte fest miteinander ver-
bunden sind, so dab sie beim spiegelbildlichen
Zusammenfiigen mit den beiden anderen
Kernteilen einen genau fluchtenden gemein-
samen Arbeitsluftspalt bilden.

Die beiden fest miteinander verbundenen
Kernteile haben vorzugsweise verschiedene

geometrische Formen; die Erregerwicklung

kann auf einem oder auf beiden Kernteilen
untergebracht sein. Im allgemeinen wird man
die Wicklung auf diametral einander gegen-
iiberliegenden Kernteilen anbringen. Zweck-
miBig wird die Anordnung so getroffen, daf
je ein Kernteil einer Magnetkopfhilfte halb-
kreisformig, oval oder U-férmig und der
andere Kernteil gerade ausgefiihrt ist.

Soll ein Entmagnetisierungsspalt in jedem
der Teilkdpfe vorgesehen werden, so wird
gemiB einem weiteren Erfindungsgedanken
ein genau fluchtender gemeinsamer Ent-
magnetisierungsspalt vorgesehen. Dies ist von
besonderer Wichtigkeit, da von den genau
gleichen magnetischen Daten der beiden Teil-
kopfe das einwandireie Arbeiten des Gegen-
taktverfahrens abhingt.

Die beiden Einzelmagnetkopfe werden
zweckmiBigerweise durch Spannplatten zu-
sammengehalten, die sich der Form der
Kerne anpassen.

In der Zeichnung ist eine Ausfithrungsform
des neuen Magnetkopfes beispielsweise dar-
gestellt.

Abb. 1 zeigt den Hor- oder Sprechkopf mit
abgenommener Spannplatte und fortgelassener
Abschirmplatte in schaubildlicher Darstellung.

Abb. 2 ist ein Schnitt nach Linie 1I-II der
Abb. 1 durch einen vollstindigen Magnetkopf.

Wie die Zeichnung erkennen 1aBt, besteht
der neue Magnetkopfkern aus vier einzelnen
Teilen 1, 2, 3 und 4. Zwischen den halbring-
formigen Teilkdpfen liegt eine Abschirm-
platte 5, welche die Aufgabe hat, die beiden
Magnetfelder voneinander zu trennen. Die
einzelnen Kernteile werden durch kraftige
Spannplatten 6 und 7 zusammengehalten, die
sich der Form der Kerne anpassen, und durch
Schrauben 8 und 9 in ihrer Lage festgehalten.
Mit 10 bzw. 11 sind die Aufzeichnungsluft-
spalte bezeichnet; die Entmagnetisierungs-
spalte sind nicht besonders gekennzeichnet.

Die einzelnen Kernteile sind in iblicher
Weise aus einzelnen Blechen aufgebaut, sind
aber gemif einem wesentlichen Gedanken der
Erfindung so durch Kleben, Nieten oder Ver-
stiften zusammengehalten, dafl je zwei ver-
schieden geformte Einzelkerne fest mitein-
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ander verbunden sind. In der Zeichnung sind ..

beispielsweise die Kerne 1 und 3 und die
Kerne 2 und 4 durch Niete 18 miteinander

vernietet.

Die eigenartige Form der einzelnen Kern-
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teile hat zur Folge, daB die Wicklungen 14 ..
und 15 bequem und in wirtschaftlicher Weise
untergebracht werden kdnnen, ohne daB der
ganze Magnetkopf eine unhandliche Form an-
nimmt, o
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Der grofie Vorteil des neuen Magnetkopfes
besteht darin, daB die jeweils zusammen-
genieteten Teile zusammen mechanisch be-
arbeitet, insbesondere an der Spaltkante ge-
schliffen werden koénnen. Eine zentrale
Bohrung 16, die in einer der beiden Spann-
platten mit Gewinde 17 versehen sein kann,
gestattet eine einfache und zweckmiBige Be-
festigung des Magnetkopfes in dem Schall-
aufzeichnungsgerit.

PATENTANSPRUCHE:

1. Hor- oder Sprechkopf zur Lings-
magnetisierung von bandférmigen Ton-
aufzeichnungstrigern nach dem Gegentakt-
verfahren unter Verwendung zweier ge-
trennter Tonspuren, dadurch gekennzeich-
net, daB je zwei zu verschiedenen Einzel-
képfen gehdrende Kernteile (1, 3 bzw. 2, 4)

unter Einfiigung einer Abschirmplatte (5) |

aus unmagnetischem Material fest mit-
einander verbunden sind, so daB sie beim

spiegelbildlichen Zusammenfiigen mit den

beiden anderen Kernteilen einen genau

3

fluchtenden gemeinsamen Arbeitsluftspalt
(10, 11) bilden. R

2. Hor- oder Sprechkopf nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die
beiden fest miteinander verbundenen
Kernteile (1, 3 bzw. 2, 4) verschiedene
geometrische Formen haben und einer
oder beide je eine Wicklung (14, 15)
tragen.

3. Hor- oder Sprechkopf nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, daf§ der
eine Kernteil (2 bzw. 3) halbkreisférmig,
oval oder UJ-f6rmig und der andere Kern-
teil (1 bzw. 4) gerade ausgefiihrt ist.

4. Hor- oder Sprechkopf nach einem
der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl ein genau fluchtender ge-
meinsamer Entmagnetisierungsspalt fiir
die beiden Teilmagnetkdpfe vorgesehen ist.

5. Hor- oder Sprechkopf nach An-
spruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
daff die Kernteile durch Spannplatten
(6, 7) zusammengehalten sind, die sich
der Form der Kerne anpassen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

BERLIN. éEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL
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