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- Bei Tonaufzeichnungen von Sprache oder

Musik besteht hiufig der Wunsch, eine auf-
genommene Aufzeichnung schneller oder lang-

samer wiederzugeben, als sie aufgenommen
5 ist. Hierbei entsteht die Schwierigkeit, daf

der Schall, wenn. nicht besondere Vorkehrun-

gen getroffen werden, nicht mit der gleichen

Frequenz wiedergegeben wird, mit der er auf-

gezeichnet worden ist.

10 Es ist bereits bekannt, das Verhiltnis von

TonhShe zur Ablaufgeschwindigkeit zu #n-

dern. So ist beispielsweise ein Verfahren be-

kannt, bei dem Abschnitte oder Teile von Ab-

schnitten der Tonaufzeichnung wiederholt

15 oder auch iibersprungen werden. Dabei wer-

den Magnetogramme dadurch mit gegentiber

der Aufzeichnungsdauer geinderter Wieder-

gabedauer abgetastet, ohne die urspriinglichen
Frequenzen zu #ndern, daB die Aufzeichnung

20 abschnittweise durch mehrere zu einem Hor-
kopf vereinigte Abtastspulen abgetastet wird,
die atf einem endlosen Band aneinander-

gereiht sind.

Es ist selbstverstindlich, daB diese be-
25 kannte Anordnung umstindlich und teuer in

der praktischen Ausfithrung ist.

kopf nach der Erfindung vermeidet diese

Nachteile.

Der Hor-

Gemdfl der Erfindung werden einem Hor-
kopf mit mehreren gegeniiber dem Magneto-
grammtriger beweglich angeordneten Abtast-
spulen mehrere Abtastspalte am Umfang eines
einen einzigen Rotationskérper aus Eisen
bildenden Kopfes zugeordnet.

Da nun die einzelnen. Laute oder Téne, auf
dem Magnetogrammitriger gemessen, eine be-
stimmte Linge haben, so ist es erforder-
lich, daB der Abstand der Abtastspalte von-
einander unterhalb einer bestimmten Linge
bleibt, die etwa der Linge des kiirzesten
Lautes entspricht. Im allgemeinen wird es
geniigen, wenn der Abstand, auf dem Um-
fang des Horkopfes gemessen, kleiner als
/1o der von dem Tontriger sekundlich durch-
laufenen Strecke ist.

Bei .der neuen Anordnung soll der Um-
schlingungswinkel des Magnetogrammtrigers
am Horkopf im allgemeinen ungefihr gleich
dem Abstand zweier aufeinanderfolgender
Spalte, am Umfang des Hérkopfes gemessen,
sein. Ist er kleiner, so wirkt die Sprache zer-
hackt, ist er grofer, so ergibt sich ein nach-
halldhnlicher Eindruck.

Bei héheren Anspriichen an die Qualitit
der Wiedergabe ist es auBerdem zweckmiBig,
zur Vermeidung des plotzlichen Einsatzes die
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Spalte nicht senkrecht zur Welle Zu -stellen,
sondern schrig, wobei die Welle ihrerseits
im umgekehrten Sinne schrig zur Aufzeich-
nungstrigerrichtung steht. Auf diese Weise

ergibt sich ein allmihlicher Ubergang bei der{ -

Abtastung der einzelnen Teile der Tonspur.

Eine ihnliche Wirkung 1468t sich erreichen,
indem man den Magnetogrammtriger mit
leichter Verdrehung auf den Kopf auflaufen
140t, so daB erst allmihlich seine ganze
Breite mit den Horkopfspalten in Beriihrung
kommt.

Da. das Annihern und das Entfernen eines’
Spaltes vom Aufzeichnungstriger notwendiger-
weise mit linearen Verzerrungen bei der
Wiedergabe verbunden ist, kann bei hoheren
Anforderungen nach einem weiteren Erfin-
dungsgedanken ein Kollektor vorgesehen wer-
den. Die Wicklungen des Hérkopfes sind
dabei in an sich bekannter Weise elektrisch
mit den Kollektorlamellen verbunden, der-
art, daB jeweils nur eine Wicklung iiber Ab-
nahmebiirsten an den zugehdrigen Stromkreis
angeschlossen ist.

Durch eine solche Anordnung wird er-
reicht, daB unabhingig vom Umschlingungs-
winkel, der in diesem Falle beliebig grob
sein kann, die Linge des abzutastenden Auf-
zeichnungsstiickes festgelegt ist, und daB wih-
rend der ganzen Dauer des Abtastvorganges
der Spalt gut am Aufzeichnungstrager anliegt.

In der Zeichnung sind einige Ausfiihrungs-
formen der neuen Vorrichtung beispielsweise
dargestellt. '

Abb. 1 zeigt rein schematisch das Prinzip
der neuen Anordnung. Der Magnetogramm-
triger 1 lauft von rechts nach links. Der
Horkopf  besteht aus vier gleichen Teilen 2,
3, 4 und 5 und weist vier Abtastspalte 6, 7, 8
und ¢ auf. Der Drehsinn des Horkopfes
ist der Bewegungsrichtung des Magneto-
grammirigers entgegengesetzt. Die vier
radialen Schenkel der einzelnen Horkopi-
teile tragen die beispielsweise hintereinander-
geschalteten Wicklungen 10, II, I2 und 13.
Im Bedarfsfalle k6nnen die Wicklungen na-
tiirlich auch parallel geschaltet werden.

Abb. 2 zeigt den neuen Horkopf in schau-
bildlicher Darstellung. Diese Abbildung 1aBt
erkennen, daB der Rotationskérper das Aus-
sehen eines Mehrfach-T-Ankers hat. Die
Spannung  der hintereinandergeschalteten
Wicklungen wird hier iiber Schleifringe 15
und 16 abgegeben.

Abb. 3 zeigt eine Anordnung mit schrigen
Luftspalten und mit schrig zur Laufrichtung
des Magnetogrammtrigers 1 liegender Hor-

kolp-f\;rélleé 14. Die Abtastspalte, die in dieser
Darstellung zu sehen sind, sind mit 6 und 7
bezeichnet.

PATENTANSPRUCHE:

1. Horkopf, enthaltend mehrere gegen-
iiber dem Magnetogrammtriger heweglich
angeordnete Abtastspulen zum Abtasten
von Magnetogrammen —mit gegeniiber
der Aufnahmegeschwindigkeit verdnderter
Wiedergabegeschwindigkeit, gekennzeich-
net durch den Abtastspulen (10, I1, 12,13}
zugeordnete Abtastspalte (6, 7, 8, 9) am
Umfang des einen ecinzigen Rotations-
korper aus Eisen bildenden Kopfes.

2. Anordnung eines Hérkopfes nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf der
Umschlingungswinkel des Magnetogramm-

triigers (1) gleich oder ungefidhr gleich
ist dem Winkelabstand zweler aufeinander-
folgender Abtastspalte (7-8, 8- 9-6, 6-7).

3. Horkopf nach Anspruchi, dadurch
gekennzeichnet, dal die Blechstiicke, aus
denen der Kopf in an sich bekannter
Weise aufgebaut ist, T-férmig sind, und
dab die Gesamtheit aller Bleche einen
Rotationskérper nach Art cines Mehrfach-
T-Ankers ergeben.

4. Horkopf nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dal die einzelnen Bleche
so versetzt paketiert sind, daf die Spalte
(6,7,8,9) schrig zur Welle (14) des
Kopfes verlaufen und gleichzeitig  die
Welle (14) des Horkopfes im entgegen-
gesetzten Sinne schrag zur Laufrichtung
des Magnetogrammtrigers( 1) steht {Abb.3).

5. Anordnung eines Hérkopfes nach An-
spruch 1, 3 oder 4, dadurch gekennzeich-

- net, daB der Tonaufzeichnungstrager (1)
in seiner Ebene verdreht auf den Hérkopf
auf- und wieder abliuft.

6. Horkopf nach Anspruch1, 3 oder 4,

dadurch gekennzeichnet, daf die Wick-
lungen (10, 11, 12, 13) elektrisch mit Kol-
lektorlamellen (15, 16) verbunden sind und
jeweils nur eine Wicklung iiber Abnahme-
biirsten an den zugehdrigen Stromkreis an-
geschlossen ist.
" 5. Anordnung nach Anspruch 2 eines
Hérkopfes nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daB bei einem Umschlin-
gungswinkel, der grofer ist, als es dem
Abstand zweier aufeinanderfolgender Spalte
entspricht, die Kollektorsegmente so be-
messen sind, daB die Uberlappungs-
bereiche unabhingig vom Umschlingungs-
winkel festgelegt sind. '

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

BERLIN.
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