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ist als Erfinder genannt worden.

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft i Berlin

Spule fiir Streifen oder Bander, insbesondere fiir Filmbander

Patentiert im Deutschen Reich vom 24. Januar 1940 an

Patenterteilung bekanntgemacht am 4. Februar 1043

GemiB § 2 Abs. 1 der Verordnung vom 20. Juli 1940 ist die Erklirung abgegeben worden,

daB sich der Schutz auf ‘das Protektorat Béhmen und Mihren erstrecken soll.

Fiir die Befestigung eines Endes von Strei-
fen, Bindern oder Filmen benutzt man im
allgemeinen einen Schlitz in dem Kern der
Spule. Da es inshesondere bei den iiblichen
Spulen mit zwei ebenen Flanschen schwierig
ist, an den Schlitz in dem Kern heranzukom-
men, hat man schon alle méglichen Vorrich-
tungen ersonnen, um die Arbeit des Ein-
fadelns zu erleichtern.

Man hat beispielsweise am Spulenkern be-
festigte lidngliche flache Hiilsen aus bieg-
samem Stoff verwendet, die dazu bestimmt
sind, den Anfang des jeweils auf den Spu-
lenkern aufzuwickelnden Filmstreifens aufzu-
nehmen, so daB das listige Einfideln des
Filmstreifenanfanges in den Schlitz des Spu-
lenkerns wegfillt. Man hat ferner schon
Klammern verwendet, die am Ende eines am

Spulenkern befestigten kurzen, im abgeroll-
ten Zustand ilber die Spulenflansche heraus-
ragenden biegsamen Zelluloid-, Metall- oder
Stoffbandes angebracht sind.

Es ist auch schon eine Filmspule bekannt,
die eine aus einer Blattfeder gebogene
Klemme aufweist, deren Schenkel .infolge der
der Klemme innewohnenden Federkraft sich
so weit auseinanderbewegen, daB3 das Film-
ende miihelos eingeschoben werden kann.
Diese in radialer Richtung zwischen Spulen-
kern und Spulenumfang verschiebbare Klemme
schlieBt sich erst dann, wenn sie bereits in
das Innere des Spulenkerns eingetreten ist,
und zwar legen sich die trichterférmig ver-
breiterten Schenkel dann gegen die Rinder
eines Ausschnittes im Spulenkern. Eine Ver-
besserung dieser bekannten Befestigungsvor-
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richtung besteht darin, daf sie erst nach
ihrer Verstellung an den Spulenrand sclbst-
titig gedffnet und beim Zuriickstellen in die
Betriebsstellung schon in der Nihe des Spu-
lenrandes selbsttitig wieder geschlossen wird.

Aus der Kinotechnik ist es aulierdem be-
kannt, zum Festlegen des Filmendes am dube-
ren Umfang des Filmwickels einen drehbar
gelagerten Hebel zu verwenden, der unter
dem EinfluB einer Schraubenfeder steht und
an dessen duBerstem Ende ein Druckstiick be-
festigt ist, das sich auf den Filmwickel legt.

Die bekannten Einrichtungen dieser Art

.sind alle mehr oder minder kompliziert und

damit teuer in der Ausfithrung.

Tatsichlich fehlt es auch heute noch an
einer cinfachen Lésung dieser altbekannten
Aufgabe.

Hier schafft die vorliegende Erfindung Ab-
hilfe.

Zum Festhalten von Filmanfang und Film-
ende dient gemilB der Erfindung ein einziger
S-f5rmig gebogener Draht aus Federstahl,
der zwischen drei auf cinem Spulenflansch
fest angebrachten Klemmern gehalten ist und
an seinen freien Enden je einen rechtwinklig
nach innen abgebogenen Teil aufweist, deren
einer den Streifen auf dem Kern der Spule
und deren anderer die jeweils dubere Wickel-
lage festlegt.

Der S-formig gebogene Draht kann bei-
spielsweise mit einer gewissen Federspannung,
aber sonst lose, d.h. ohne Schraub-, Niet-
oder sonstige Verbindung, zwischen den drei
Klammern liegen.

GemiB einem weiteren Erfindungsgedanken
kénnen die Klammern aus dem Flansch selbst
herausgestanzt und herausgebogen sein.

Tm allgemeinen ist es zweckmiBig, die recht-
winklig ins Spuleninnere abgebogenen Teile
in je einem Schlitz des Spulenflansches zu
fiihren. Der rechtwinklig abgebogene Teil
zum Festlegen der duBeren Wickellage kann
auch schleifenformig gebogen sein. Diese
Schleife hat den wichtigen Zweck, ein Hinein-
gleiten des Drahtendes in den Fiihrungsschlitz
wihrend des Aufwickelns des Streifens, Ban-
des oder Films zu vermeiden, da dies zu sehr
unangenehmen Stérungen Anlal geben wiirde.
Nach beendigtem Wickeln kann diese Schleife
sodann vom Spulenrande her zwischen die
Flansche vermittels des Fithrungsschlitzes ein-
gefithrt werden.

In der Zeichnung ist eine Ausfithrungsform
der Einrichtung nach der Erfindung bei-
spielsweise dargestellt. 1 bedeutet den einen
Flansch einer Doppelflanschfilmspule, auf der
die Klammernz2, 3 und 4 fest angebracht
sind. Diese konnen, wie oben bereits ange®
deutet worden ist, dadurch hergestellt werden,
daB ein entsprechend grofies Stiickchen Blech

aus dem Flansch an drei Seiten herausge-
schnitten und an der vierten herausgebogen
wird.

Die Fig. 1 der Zeichnung zeigt die gesamte
Anordnung in Draufsicht, wihrend

Fig.2 einen Schnitt durch einen Teil des
Flansches und durch cinen Haltedraht dar-
stellt.

Von diesen drei Klammern sind in Fig. 1
zwei nach unten und die dritte nach oben
gedfinet, so daB der Haltedraht beim Ein-
legen cine gewisse Federspannung erhilt. Die
freien Enden des S-férmig gebogenen Drah-
tes 5 sind rechtwinklig abgebogen und in
Schlitzen 6 bzw. 7 gefiihrt. Das eine recht-
winklig abgebogene Ende driickt den Film-
anfang auf den durch die punktierte Kreis-
linie angedeuteten Spulenkern, wahrend das
andere rechtwinklig abgebogene Ende auf den
Bandwickel driickt und damit die #ubere
Lage festlegt.

Der Schlitz 6 ist im allgemeinen nach auben
offen, so daB der federnde, mit der Schleife
versehene Draht erst nach oben und nach
auBen herausgefithrt werden muf), ehe das
rechtwinklig abgebogene Ende aus dem Schlitz
herausgenommen und das Wickeln beginnen
kann.

Die neue Vorrichtung zeichnet sich vor
allen itibrigen bekannten Vorrichtungen durch
ihre auBerordentliche Einfachheit und Zweck-
mibigkeit aus. Sie wird insbesondere dort
#iberall von Vorteil sein, wo es sich darum
handelt, Schallaufzeichnungen in groBem Um-
fange rasch aufzunehmen. Die vollgewickelte
Spule kann ohne weiteres von dem Spulen-
teller abgenommen werden und durch eine
neue, leere Spule ersetzt werden. Man braucht
nicht erst das Filmende zu suchen und durch
eine Klammer festzulegen, vielmehr ist die
letzte Lage des Wickels bereits dann festge-
legt, wenn man das rechtwinklig gebogene
Ende in den Schlitz 6 einfiihrt.

Die neue Einrichtung ist nicht nur sehr
einfach und betriebssicher, sondern auch sehr
billig in der Herstellung.

PATENTANSPRUCHE:

1. Spule fiir Filme, Binder oder son-
stige Streifen, bei der das Filmende von
cinem tangential zum Spulenkern verlau-
fenden Hebel festgehalten ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daf zum gleichzeitigen Fest-
halten von Filmanfang und Filmende ein
einziger S-férmig gebogener Draht aus
Federstahl dient, der zwischen drei auf
einem Spulenflansch fest angebrachten
Klemmern gehalten ist und sowohl an
dem einen als auch an dem anderen freien
Ende je einen rechtwinklig nach innen
abgebogenen Teil aufweist, dercn einecr
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den Streifen auf dem Spulenkern und
derenn anderer die jeweils duBere Wickel-
lage festlegt.

2. Spule nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der S-formig gebogene
Draht mit einer gewissen Federspannung,
aber sonst lose, d.h. ohne Schraub-, Niet-

. oder sonstige Verbindung, zwischen den
 drei Klammern legt.

3. Spule nach Amspruch1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dafi die Klammern

3

aus dem Flansch selbst herausgestanz
und herausgebogen sind. '

4. Spule nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daf die
rechtwinklig ins Spuleninnere abgebogenen
Teile des S-formig gebogenen Drahtes in
je einem Schlitz gefiihrt sind.

5. Spule nach einem der Anspriiche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daf die
rechtwinklig gebogenen Teile schleifenfor-
mig gebogen sind.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREI
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