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Dr. Hans Joachim von Braunmiihl in Berlin-Charlottenburg

*

und Dr. Walter Weber in Berlin-Eichkamp

sind als Erfinder genannt worden

Dr. Hans Joachim von Braunmiihl in Berlin-Charlottenburg
" und Dr. Walter Weber in Berlin-Eachkamp

Verfahren zum Aufzeichnen von Magnetogrammen

Patentiert im Deutschen Reich vom 26. Oktober 1940 an

Patenterteilung bekannigemacht am 28.Oktober 1043

* Bei der Schallaufzeichnung auf Magneto-

grammtriger, welche eine magnetisierbare

Schicht aus pulverformig in einem Binde-

mittel verteilten magnetisierbaren Partikeln
5 und eine geringe Permeabilitit besitzen, hat
die Anwendung von Hochfrequenzmagneti-
sierung an Stelle der iiblichen Gleichstrom-
vormagnetisierung zu fiberraschendenErfolgen
gefiihrt, besonders im Hinblick auf die Sen-
kung des Grundgerdusches.

Das Aufzeichnungsverfahren unter Verwen-
dung von Hochfrequenz weist insofern eine
Besonderheit auf, als bei konstantem Auf-
sprechstrom durch den Aufzeichnungskopf
keine frequenzunabhiingige remanente Induk-
tion auf dem Magnetogrammtriger zuriick-
bleibt, sondern daf die remanente Magneti-
sierung mit steigender Frequenz absinkt. Der
Charakter dieses Abfalls hingt von der Lauf-
geschwindigkeit des Magnetogrammtrégers,
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- zeichnungskopfes

der Hochfrequenzamplitude, derFHochfrequenz-
schwingungszah!l und der Spaltbreite des Auf-
ab und beginnt unter
anderem bei einer um so tieferen Frequenz,
je geringer die Tragerlaufgeschwindigkeit ist.

Die Ursache fiir die beschriebene Erschei-
nung liegt in folgendem Umstande. Bei
niedrigen Tonfrequenzen durchlduft das zu
magnetisierende Partikel, wie Fig. 1 zeigt,
vom fieutralen Punkt 4 aus, nur solche Ma-
gnetisierungsphasen, die einseitig zur senk-
rechten Achse der Hysteresisfliche liegen und
landet nach dem Durchlaufen komplizierter
Bahnen in dem durch Punkt B gekennzeich-
neten Zustande, Bei hohen Tonfrequenzen
dagegen kann der Vorgang nicht mehr als
quasistationir betrachtet werden. Hier dndert
sich, wie Fig.z zeigt, das aufprigende ma-
gnetische Feld bereits, ehe das betrachtete
Partikel seinen Wirkungsbereich verldfit. Das
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zu magnetisierende Partikel durchliuft in
diesem Falle, vom neutralen Punkt.d aus,
auch Magnetisierungsphasen auf der anderen
Halfte der Magnetisierungsfliche und landet,
Abfallkurven grofierer Steitheit durchlaufend,
in einem wieder durch einen Punkt B gekenn-
zeichneten Zustande, wobei jedoch die durch |
die Strecke .4-B charakterisierte remanentgi:
Magnetisierung in Fig.2 kleiner ist als 3
Fig. 1.

Der hierdurch bewirkte Abfall der Fre
quenzkurve kann in Fillen, wo es auf mdg-
lichst hohe Stérgeriduschbefreiung ankommt,
dadurch ausgeglichen werden, dali die Grifle
des niederfrequenten Aufsprechstromes in Ab-
hiangigkeit von der Frequenz reziprok zu dem
Verlauf des vorbeschriebenen Abfalls der
remanenten Induktion erhoht wird. Fiir die
Wiedergabe eines so aufgenommenen Ma-
gunetogrammtrigers sind dann Entzerrungs-
mafinahmen notwendig, welche die differen-
zierende Wirkung des Wiedergabekopfes aus-
gleichen. .

Fiir Anwendungszwecke, bei denen es auf
allerhéchste Wiedergabequalitit, insbesondere
auf letzte Stérbefreiung, nicht ankommt, lifit
sich das Aufnahme- und Wiedergabeverfahren
in der Weise vereinfachen und vor allem
durch geringere Trigerlaufgeschwindigkeit
verbilligen, dall man den vorbeschriebenen
frequenzabhingigen Effekt zum Prinzip er-
hebt. Der Aufnahmevorgang kann nimlich
durch geeignete Wahl der Trigerfaufgeschwin-
digkeit, der Hochfrequenzamplitude, der
Hochfrequenzschwingungszahl und der Spalt-
breite des Sprechkopfes so geleitet werden,
dafl der Aufzeichnungstriger nicht, wie vor-
stehend erwihnt, eine frequenzunabhingige
remanente Induktion  aufgedriickt erhilt,
sondern so beschriftet wird, daBl bereits ober-
halb einer relativ niedrigen Tonfrequenz die
Magnetisierung umgekehrt proportional der
Frequenz (YJw) abfillt. Fiir Sprachaufnahmen
kann z. B. die Frequenz, bei welcher der Ab-

Wightigen Frequenzbereich.

fall einsetzt, mit der unteren Grenzfrequenz
des fiir die Sprache wichtigen Frequenzbandes
zusammengelegt werden. Wenn ein so be-
schrifteter Magnetogrammtriger abgetastet
wird, so ergibt dies wegen der differenzieren-
den Wirkung des Wiedergabekopfes auch
ohne jede zusiitzliche, mit Energieverlust ver-
andene Entzerrungsmafinahme eitte frequenz-
tiibhingige Wiedergabespannung fiir den

Die Abtastung
“géwihrleistet also eine automatische Entzer-
rung des durch das Hochfrequenzaufzeich-
nungsverfahren bewirkten Abfalls der Fre-
quenzkurve der remanenten Induktion des
Magnetogrammtrigers, sofern die Frequenz,
bei der der Abfall beginnt, durch richtige
Wahl der vorgenannten, sie beeinflussenden
Bestimmungsstiicke dem Anwendungszweck
des Verfahrens angepafit wird.

PATENTANSPRUCH :

Verfahren zum Aufzeichnen von Ma-
gnetogrammen auf Triger mit pulver-
férmig in einem Bindemittel verteilten

magnetischen Partikeln und geringer
Permeabilitit unter Anwendung von
Hochfrequenz, dadurch gekennzeichnet,

dafl die Aufzeichnung durch entsprechende
Wahl von Tragerlaufgeschwindigkeit,
Hochfrequenzamplitude, —Hochfrequenz-
schwingungszahl und Spaltbreite des
Sprechkopfes so geleitet wird, daBi die
remanente Magnetisierung des Magneto-
grammtrigers oberhalb einer relativ
niedrigen Frequenz mit steigender Fre-
quenz abfillt, so dafl mit Ringkdpfen eine
frequenzunabhingige Abtastspannung er-
reicht wird. '

Zur Abgrenzung des Anmeldungsgegen-

standes vom Stand der Technik sind im Er-
teilungsverfahren keine Druckschriften in Be-
tracht gezogen worden,
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Fig. 2

Hochfrequenzfeld -+
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Niederfrequenzfeld
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