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Magnetogrammtréger
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_ Patenterteilung bekanntgemacht am 1. Juni 1044

In neuerer Zeit stellt der Magnetogramm-
triger mit gepulverter oder eingewalzter
magnetisierbarer Schicht den Hauptvertreter
der Schalltraget fiir magnetische Beschrif-
tung dar, inshesondere seitdem es gelungen
ist, durch Anwendung - von Hochfrequenz-
magnetisierung gerade mit diesem Magneto-
grammtriger eine qualititsmiflig entschei-
dende Verbesserund der Wiedergabe zu er-
reichen.

Dié belkannten gepulverten Magnetogramm-
triger besitzen jedoch noch den Nachtei, dafi
sie hinsichtlich der Spieldauer nicht bis in die
letzte Mdglichkeit ausgenutzt sind.

Die Erfindung hat zum Ziel, die Aus-
nutzung solcher Aufzeichnungstriager bis an
die Grenze des Erreichbaren zu treiben, da-
durch, daB er einen Aufbau erhilt, der die
Schallaufzeichnung auf beiden Seiten ermog-
litht und somit eine Verdopplung der Spiel-
dauer ergibt. Es sind zwar Magnetogramm-
triger bekannt, die auf beiden Seiten der
Trigerschicht je eine magnetisierbare Auflage
besitzen; diese haben jedoch den Nachteil,
daf} bei der Aufzeichnung auf die gewiinschte
Magnetogrammtrigerschicht auch ein- Durch-
kopieren auf die riickseitige Schicht erfolgt.

Dies fithrt bei der Wiedergabe zu einer dem
Nebensprechen analogen emphndhchen Sto-
rung. Es sind noch VorschlaO'e bekanntge-
\\orden diese Nebensprechstérung dadurch

zu beseitigen, daf die vordere und ritckwar--

tige madnethlerbare Schicht auf einer Zwi-
schenschlcht von geringer Koerzitivkraft auf-
gebracht sind, die z. B. aus weichem Eisen
bestehen kann. Ein derartiger Trigeraufbau
hat jedoch insbesondere fiir die madnetmche
Schallaufzemhmm(rmltHochfrequenzmaanetl—
sierung und Ringkopfen den Nachteil eines
crhebhchen Empfindlichkeitsverlustes. Die ge-
nannten Nachteile lassen sich gemif der Er
findung dadurch vermeiden, daﬁ beiderseits
einer maonetlsch abschirmenden Mittelschicht
zunachet je eine magnetisch indifferente Zwi-
schenschicht aufcrebracht ist, die ihrerseits die
magnetisierbare Auflenschicht, insbesondere
eine solche aus pulverférmig in einem Binde-
mittel verteilten magnetisierbaren Partikeln
enthilt, Ein so aufgebauter Magnetogramm-
trager kann in besonders einfacher Weise
z. B. dadurch hergestellt werden, daf auf
beide Seiten der magnetisch abschirmenden
Mittelschicht je ein ~Pfleumertriger auf-
gebracht wird, derart, dafl die magnetisier-
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“hare Oberfliche nach auben zu legen kommt.

Die zellhornartigen Unterlagen der Ptleumer-
riger stellen dann die magnetisch inditferca-
ten Zwischenschichten dar.

Praktisch erreicht man mit einem solchen
doppchmt]g verwendbaren Magnetogramm-
triger nicht nur eine V exdﬂpp]unN sondern
Vervielfachung

eine grofienordnungsmifige
der Spieldaver. Die magnetische Schall- 4

aufzeichnung hendtigt namluh nur cine Spig
breite von 1 mm und weniger. Magne
grammiriger auf der Basis des
triigers lassen sich jedoch aus mechanischen
Griinden nicht so schmal halten, Erst die Auf-
bringung zahlreicher paralleler Tonspuren,
s¢i es in Spiralform, sei es in hin und her
aehender Iompur fiihrt zu elnem swesent-
tehen Gewinn an Spieldauer. der durch einen
Joppelseitig verwendbaren Magnetogramm-
triger naoch am den Faktor 2 vergrobert
wird., Der dol)]wl\mtwe Triger hat iiberdies
den Vorteil, sich mit um 180~ verschrinkten
Enden zu viner fortlaufend beschriftbaren
Schleife zusammenfiigen zu lassen.

Der  vorstehend  beschriebene  Magneto-
grammtriger kann auch in ciner abgew dl]d“]-
ten Weise zur Zw cx]x'1nal<mt/euhmm“ zweeks
Wiedergahe mit plastischer Wirkung benutzt
werden, indem die zugeordneten Tonspuren
auf gegenitberliegenden Stellen des Bandws
aufgezeichnet werden.  In diesem FFalle sind
sogar die Anforderungen an die abschir-
mende Wirkung der Zwischenschicht beson-
ders gering. da cine geschwiichte Mitaufzeich-
nung des einen Kanals auf der Tonspur des

BLRLIN.

;>uh naturluh

> ‘ef ]d]l’(l‘:l“(‘l' formen,
Plletmer-

zugeordneten anderen Kanals mit Ricksicht
auf die akustischen Bedingungen bei der Auf-
nahme und Wiedergabe in Kauf genommen
werden kann.

Die vorstehend fitr bandférmige Magneto-

rammiriger beschriebenen Vorteile ergeben
auch bei Benutzung anderer
alltriigerformen, inshesondere bei scheiben-

inshesondere bei schei-
l»cntnrrmgen oder blattformigen

grammirigeri.
PATENTANSPRUCH:

Dappelseitig verwendbarer  Magneto-
vrammtriger, inshesondere mit magneti-
sicrharen Schichten aus pulverférmig in
cinem DBindemittel verteilten magnetisier-
baren Partikeln, dadurch gekennzeichnet,
dal} die magnetisierbaren \ullenschichten
durch magnetisch - indifferente Zwischen-
schichten von einer magnetisch abschir-
menden Mittelschicht getrennt sind.

S —————

Zur Abgrenzung des Anmeldungsgegen-
standes vom Stand der Technik sind im Iir-
weilungsverfahren folgende Druckschriften in
Betracht gezogen worden:

dcutxhc P dtcntxhrnt ceeo. N1 063 7280
britische - ceee. T 3407050
-LTSAIX." - “ e n e - 22 )9 ’)9%
franzosische Patentschriften - 68T 964,

717 704.
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