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Gegentektverfahren zur Wiedégéabe von Tonaufzeichnungen.
- "

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur CGegentaktwiedergabe von
Tonaufzeichnungen, deren belichteter Telil anders gefdrbt ist als
der unbelichtete.

Ein derartiges Gegentakt-Tonwiedergabeverfahren ist bekannt, bei
den eine selektive Erregung der beiden im Gegentakt geschalteten
Fotozellen Jeveils entsprechend einem lichtstrahl stattfindet, der
tomplementérfarbig zur Farbe der der Zelle zugeordneten Zone ist.
Da aber bel diesem Verfahren jewells die ganze Tonspur durch das
Lichtbiischel abgetastet wird, mub durch den fir cieses Lichtbiischel
transparenten Teil der Tonspur ein Grundgerdusch hervorgerufen wer-
den, c¢as nock Curch das beim Abtasten mit dem entsprechenden ande-
ren Lichtblschel auftretende Grundgeriusch verstirkt wird.

Dieser Nachtell vwird erfindungsremiEf daduvrch vermieden, dal bel
einem Gegentalrt-Wiledergabeverfahren von Tonaufzeichnungen, deren
belichtete und unbelich¥ete Zonen verschieden gefirbt sind,/eine
selektive Erregung der beiden im Gegentakt geschalteten Fotozellen
jeweils enrntsprechend einen Lichistrahl stattfindet, der komple-
mentérfarbig zvr TFarbe der der Zelle zugeordneten zZone ist, der
Abtastlichtstranl genau entsprechenc in Abschnitte rechis und
links der I'itte der Tonspur getellt ist und Jewells nur ein Tell-
lichtstreifen zu einer Fotozelle geleitet wird, Die Fotozellen
konnen verschiedene sgpekirale Empfindlichkelt heben, die zur Farbe
der der TFotozelle zugeordnetern Tonspur komplementér ist. Vorteil-
hafterweice kann in an sich bekannter Veise eine Ausfilterung

des Lichtstrahles in verschiedenfarbige Teillichtstrahlen durch
Pilter vor oder nach dem Durchgang des Abtastlichtstrahles durch
den Film erfolgen.
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serchenden anderen Lichtb schel suftretcnce Grivndgerdusch ver-
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Féarb.ng der Tonspurnga;\xhi ist. Die beiden durch die Tcnepur-
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hilften hindurch tretendcen Lichtbischel falilen aann zi f 1e

eine lnotozelle, dle miteinander noch der bekannten Gegentakt-
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sc altung verbunden sind. Vorteilwalterweise wirc¢ man die
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beiden Tonspuren xkxomplementédr anf=rben. Die .arbovoife klnnen

teilweise ocaer insgesamt ultraviolelt oder in.rsrotv absorbiercnd
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sein. Yan kann auch die belcden TonspurhBlfben wit weissem uicht

abtasten und entsprechende farvfilter vor diewgéotozelle setzen.

Die knotozellen kénnenr versciilcdens spexitrsle Tmp¥inilichkeit

besitzen. Vorteilnsiterweise wird man sle _em
/;aJleqden wlcht anpsssen.

In der fbpildung i3t ein Fllm gezeigt, wile er bel dem Ver she
ren der Anmeldung verwendet werden soll. Die Tonacfgzeichnong be-
steht zum Seisplel aus Jem rot gefirhien Teil 1 und ‘em blzu ge-
fE&rvwten Teil 2, voun denen der eine Lem belliunteven wnd der aniere
dew unbelichteten Teile enterricat. Diz w.edergave erfolgt mit-
teles der beiﬂen,Spalte 3 und 4, wobei der Teil 1 der Tonspur wit
blguem und der Teil 2 der Tonspur mit rotem Licht svgetastev wird.

Die“&g&aufzeichmuag kenn mit einem normelen Aufnahmegerét
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hergestellt werden. Der belichtete Teil der Tonspur wird nsch
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einem bekannten Veriahrsa\;n der einen Farbe und der unbelichtete
Teil in ciner anderen Farbe snpeffrbt. Man kenn zZum ceispiel so
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verfaehren, dess der Ton mit blsuem Lichtwgéi einem farbenfilm s f-
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1.9 Wiedergabeverfahren im Gegentakt von Tonaufzeichnungen,
deren belichtete und vnbelichiete Zonen verschieden gefZrbt
gind, bel welchem eine selektive Erregung der beiden im Gegen-
takt geschalteten Photozellen Jeweils entsprechend einem licht-
strahl stattfindet, der komplementiérfarbig zur Farbe der der
Zelle zugeordneten Zone ist, dadurch gekennzeichnet, daf der
Abtastlichtstrahl genav entsprechend den Abschnitten rechts
und links der 'idtte der Tonspur getellt und nur Jjeweils ein
Telllichtstreifen zu einer Photozelle geleitet wird.

2.) Wiedergabeverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dalb die Photozellen eine Spektralempfindlichkeit
haben, die zur Farbe der der Fhotozelle zugeordneten Tonspur-
zone komplementir ist,.

3.) Wiecergabeverfahren nach Anspruch 1, dadurch gelkenn—
zeichnet, daf in an sich bekannter Veise eine suvsfilterung des
Lichtstrahles in verschiedenfarbige Teillichtstrahlen durch
Filter vor oder nach dem Durchgang des Abtastlichtstrahles

durch den Film erfolgt.

Zur Abgrenzung des Anmeldungsgegenstands vom Stand der Technik sind im Erteilungsverfahren
folgende Druckschriften*)

keine Druchschrifion

in Betracht gezogen worden.
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