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Abspiclesrit (Tir endlose biﬁgﬁormlgn Tontriger.

Die Erfindung betrifft sine Einrichtung
an Abspielgeréten zum wahlweisen Einstasllen des
Tonabnehmers auf eine belizsbige Tonzelle einses band-—
férmigen Tontrfisers mit mehreren, nebeneinsnder
liegenden, parallel odsr annfhernd parallel
zun Irdgesrrand verlaufenden, ineinander Ubergshenden
Tonzeilen.

Es ist bsi Abspielgerften mit walzen-
formigsm Tontrfiger bekannt, eine Einrichtung zum
wahlweisen Anhebsn odsr Absenken einss quer zu den
Schellrillien beweglichen Tounabnehmers vorzusehen.
Die Binstellung des Icnabnehmzrs auf eine bestimmte
Torizedle ist hierbei nur schwer durchfiihrbar, da
die einzige OUrientierung die nach Aucenmaf zu
b=stimmende Lage des Tcnabnshmsrs ge-entdber dsr

bespieltsn Walze ist. Bs spisli z2llerdings bei



nur
Schallwalzen eimneageringe Rclle, ob der Tonabnehmer

ungenau aufgesetzt wird, da die zum Abspielen einer
einmel um die Walze herumlaufenden Schallzeile
egrforderliche Zeit kKurz ist.

Bei Abspielgerdten fiir Schallplatten
ist ss bekannt, sine Einrienhtung vorzusehen, die
es ermlelicht, ein auf der Schallplatie befindliches
Musikstiick bsiiebig oft zu wisderholen. Zu diesen
Zwsck ist eine Einrichtung zum selbsttétigen
Abheben des Tonarmes am Ends des Musikstiickes, zum
Rickfiihren der Abspisldose in die Ausgangsstellung
und zum Absenken des Tcnarmes an dieser Stelle
vorgesehen, wobel men Anfang und Ende des zu wisder—
holendsn Stilickes beliebig wBhlen kann, Auch hierbei
erfolet die Einstellung der Ausgangsstellung des
Tonarmes bzw. der Abspieldose gegeniiber der Schall-
plette nach Augenmal, wobeli wiedsrum zu berlick~
sichtigen ist, daR die Zeit, innderhalb deren die
Schallplatte eine Umdrshung ausfihrt, nur kurz ist,
und infolgedessen eine Einstellung auf eine falsche
Schellrille sehr bald richtiggestellt iste.

Es ist schlieRlich auch an Schallplatiene
Abspielgeré&ten bekannt geworden, liber einer Schall-
platte mit konzentrischen Schallrillen eine Anzeige-
vorrichiung vorzusehen, die mit der Abspieldose des
Gerétes derart gekuppelt ist, daR durch Einstellen
cines Zeigers lber einer Skala der Anzeigevorrichtung
die-Abspisldose in eine Lage cberhelk einer bestimmte
Schallrille eslangt, sodef bei nachfolgendem Nieder-
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driicken des Tonarmes, beilspielsweise mittels eines
Knopfes, die Nadel der Abspieldose entgsgen der
Spannung einer Feder mit der eincestellten Schall-
rille in Berfihrung kommt. Die Abspieldose bleibt
nierbei immer in der urspriinglich eingestellten

Lage stehen, sodal die Schallsufzeichnung der ein-
gestellien konzentrischen Schallrille scolangse wieder-
holt abgespielt wirda, bis man die Abspieldose sich
von der Platte abheben 152t.

Der Zweck der Erfindung ist, bel Abspiel~
geréten flir bandffrmige Tontriger mit nebeneinandsr
liegenden, parallel oder nahezu parallel zum Tréger—
rand verlaufenden, ineinander tibergehenden Ton-
zeilen eine Einrichtung vorzusenen, die mittels einer,
beispielsweise aus einem Zsiger und einer Skala
bestehenden Anzeigevorrichtung des genaue Einstellen
der Abspieldose auf eine bestimmte Tonzeile er-
mbglicht. Hierbei ist zu beachtem, daB besi endlosen
Schallbé&ndsrn mit mehreren nebeneinander liegenden
Tonzeilen infolge der Bandlénge das Abspielen
einer einzigen Tonzeile verh&linismipig lange dausrt,
und del dahsr eine mfglichst genaue Einstellung
euf die gewlinschte Tonzeile erforderlich ist.

Dis Erfindung sieht eine Einrichtung
gaus einem Organ zum wahlweisen Abheben des in der
absessuktien Lage quer zu den Tonzeilen frei beweg~
lichen Tonabnehmers vom Tontrfger und eingy mit
einer Anzeigevorrichtung geruppellem, quer zu den

Tonzeilen einstellbaren Marke vor, die in Ueber-



ginstimmung mit der Anzeigevorrichtung die Ausgangse
stellung des Tonabnenmers bestimmt, und auf die sich
der Tonabnehmer beim Abheben vom TontrBcer selbst-
tdtig einstellt.

Die Einrichtung ist vorzugsweise derart
getroffen, da der Tonsbnehmer beim Abhebern vom
Tontréger zwangsl8ufig in die Ausgangsstellung
zurtickgefihrt wird, und erst von disser aus ent-
sprechend einer Verstellung der Anzeigevorrichtung
in eine neue Ausgangsstellung einstellbar ist.

Gem8R einer bevorzugten Ausflihrungsform
der Erfindung besteht die dies jeweilige Ausgangs—
stellung des Tonabnehmers bestimmende Marke des
Einstellorganes aus einem Anschlag eines von der
Anzeigevorrichtune aus quer zum Tontrlger beweglichen
Einstellschiebsrs, und der Tonabnehmer bzw. ein
von diesem getragener Teil wird w8hrend der durch
Verschieben des Anschlages quer zum Tontréger
stattfindenden Wahl einer neuen Ausgangsstellung an
dem Anschlag anliegend gehaltene.

Die Riekflihrung des'durch den die Tonzeilen
quer zum Tontréger bewegten Tonabnehmers in die

/@MﬂauwggﬂﬁdZMW? ‘e
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Ausgangsstellung erfolgt gem8l der Erfindung zweck-

mabig auf einer zum Abheben des Tonabnehmers von
dem Tontriger dienendenm, deren wirksame Lange
dureh den quer zum Tontriger bewsglichen Anscnlag
fiir den Tonabnehmer begrenzt ist.

In der Zeichnung ist ein mit diesen
und weiteren Merkmalen der Erfindung versshenes
Abspielgerdt in einem Ausflhrungsbelspiel dargestellt,
und zwar zeigt:

Fig, 1 den Aufbau Ges Abspielgerétes im
Schaubild, und

Fig, 2 die Ausbildung der Schaltwelle
des Gerates, ebenfalls im Scnaubild.

Der Antrieb des Abspielgeridtes erfolgt
durch einen Elektromotor 1, auf dessen Welle 2
eine Trommel 3 sitzt. Ein zu einem Wickel aufge—
rollter,endloser bandfdrmiger Tont;éger 6 wird
darcn Andrickrollen 4 und 5 federnd gegen die Troumel
3 gedrickt, die mit Gummi Uberzogen ist. Der Ton-~
triger 6 wird durch Reibung mitgenommen., Mit der
Anariickrolle 5 ist eine Schwungmasse 5Sa gekuppelt.
An der Einlaufseite der Trommel 3 ist eine
Finhrungsbahn 7 vorgssehen, (ber die der Tontrager
l5uft. f£ine Feder 8 und ein Bremsfilz 9 dienen
zum leichten Spannen des Tontrégers. Mit den
Andrickrollen 4 und 5 sind Leitkufen 10 und 11
verbunden, die dem Tontrager aus dem Wickel heraus

bzw., wieder auf den Wickel leiten, der auf einem



Teller 13 aufliegt. Andrickrolle 5 und Leitkufe 11
sind um die Achse 12 derart drenbar, dal beim Ab-~
ricken der Andriickkufen vom Iontr#ger gleichzeitig
die Leitkufe 11 vom Tontriger entfernt wird. An den
Leitkufen 10 und 11 sind Nasen 18 vorgesehen, die
beim Ausriicken der Rollen 4 und 5 hinter ortsfeste
Stifte 19 naken.

Der Teller 13 wird vom Motor 1 durch die
senkrechte Welle 14 vermittels des Mitnenmers 15
und der auf dem Teller 13 vorgesencnen Stifte 16
und 17 angelrieben. Der Tontrigerwickel wird auf
diese Weise vorgewickelt, sodaB die Antriebstrommel 3
ihn nicht aus der Spule herauszuziehen braucnt, wofdr
ein verhiltnismiBig groker Kraftaufwand erforderlich
wire. Der Motor 1 ist somit erheblich entlastet, so
dal ein schwaches Laufwerk zum gleichmiRigen Antrieb
einss sehr langen lontrigers von beispielsweise 100m
L&nge ausreicht.

Infolgze der losen Kupplung zwischen
Motor 1 und Teller 13 kann dieser mit dem Ton-
tragerwickel aus dem Gerit nerausgezogen werden, und
der Tontrédger xann beli ausgericktem Andriickrollen 4
und 5 von der Antriebstrommel 3 abgezogen und durech
einen anderen Iontriger ersstzt werden.

Samtliche Teile des Ger&tes sind an elner
durenh Winkel 21 gehaltenen Wand 22 befestigt.

Die Tonwiedergabe vom Tontriger erfolgt
mittels der Elektrodose 23 und der Nadel 24, die

wegen der langen Abspieldauer vorzugswelse aus
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einemn geschliffenen Sapnir besteht. Die Dose 23
wird von einem Tonarm 36 getragen, dsr an dem «n
der Wand 22 befestigten Bolzen 20 kardaiigelenkartig
gelagert ist. Zur Entlastung der Dose 23 dient eine
Spiralfeder 26, die um eine Hiilse 27 geschlungen ist,
die auf der Drehwelle 2ba des Kardangelenkes drenbar
sitzt, Auf der Hilse 27 sitzt ein Stift 29, gegen
den das eine Federende anschl#gt, und der durch den
an der Hiilse 27 sitzenden Hebel 28 eingestellt werden
kann, Das andere Federende ist an einem Hebel 31
befestigt, durch den die Spannung der Feder 26 ver-
andert weruen kann., An der Welle 25a sitzt ein Stift
30, der gegen das eine Federende anscnlidgt und damit
die Dose 23 euntlastet. Wird dagegen die Dose 23
angehoben, so kann die Feder 26 aem Stift 30 nient
folgen, da sie durech den Stift 29 festgehalten wird.
Infolgedsssen ist in angenobenar Stellung der Dose 23
keine Faderentlastung mehr vorhanden, sodal das
Eigengewicht der Dose 23 voll zur Wirkung kommen Kanh,
An dem Tonarm 36 ist <¢ine winkelig ge—-
bogene Stange 35 befestigt, die an inrem freien Ende
eine Rolle 34 trigt., Unter dieser Rolle befindet

L ke g . .
sich eine Rampe 33, dle an ihrem untersn Ende mit

einem Anschlag 33a verscshen ist und an ihrem oberen
Snde in eine Zahnstange 32 ausl&uft. Der Anscnlag 33a
bildet eine die jeweils gewdnlte Ausganssstellung
des Tonabnehmers bestimmende Marke., Die Zannstahge
32 steht in Eingriff mit einem Ritzel 37, einer
Schaltwelle 38, die an ihrem freien Ende mit einem
Drenknopf 39 verssehnen ist. Auf der Scnaltwelle 38
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sitzt ein Rastenragd 4QEit einer mittleren Ein-

arehung, um die ein Sellzug 41 lauft

Z‘-’-‘l};@l" una die Skul: 123 ie
Uber einer Skala 43 bewsglichen

Die Skala 43 besitzt eine Teilung, aie der Anzahl

der auf dem Tuntriger nebernieinander liegenden Ton-
zellien entspricht, so dal die Stellung des Zeigers 42
Uber der Skala 43 angzeigt, dber der wievielten
lonzeile der lonabnehmer zu Beginn eingestellt

worden ist.

Die Zahnstange 32 ist in der mit gestrichel«
ten Linien gezeichneten Halterung 44 gefdhrt, die
mittels einer Hllse 47 von der Schaltwelle 38 ge-
tragen wird, durch einen Stift 45 jedoeh an einer
Drehung mit dieser Welle verhindert ist. Duren einen
in der Hiilse 47 angebrachten Stift 48, der in eine
Rille der Schaltwelle 38 eingreift, ist auen eine
axlale Verschiebung zwisehen Hilse 47 und Schaltstange
38 vertindert.

Vie Schaltwelle 38 kann auler der Dreh-
bewegung eine Hubbewegung H (Fig. 2) ausfihren.

Dabei wird die Halterung 44 der Zannstange 32 mit=—
genommen. Zur Betdtigung der Habbewegune sind coben
auf der Schaltwelle zwel ineinandersteciende drehbare
Buchsen 50 und 52 vorgssehen, wobei auf der &uBeren
Buchse 50 ein Drehknocf 49 angebracnt ist. Die &duBere
Buchse PO hat eine schrdge Schlitzfinrung 51a, in die

ein an der Inneubuchse 52 befestigter Stift 51 ein-
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greift. Der Stift 51 gent durch die innere Buchse 52
hindurceh una ragt in eine Ausdrehung 53 der Schaltwelle
38 hinein. Durch Flihrung des Stiftes 51 zwischen

den beiden am Geridt befestigten Bolzen 54 wird
erreicht, daR sich der Stift nur in einer senkrechten
Ebene bewegen kann. Ein am Gerdt befestigter Stift 55,
der in eine waagerechte Nut 56 der &Aulleren Buchise 50
eingreift, verhindert eine Axialbewegung dieser
Buchse. Beim Drehen des Knopfes 49 nach links wird
die Schaltwelle 38 in senkrechter Ricntung nacn oben
versenoben. Dadurch wira auch die?ﬁéggzg%znangenoben,
wobel sie die bisher freiscnwebende Rolle 34 mitnimmt
und daaurch die Dose 23 vom lontriger abnebt. Gleiche
zeltig rollt aie Rolle 34 auf deéﬁmﬁu' a%g nach unten,
bis sie gegen den Anschlag 33a anstdBt, in welcner
Lage der Rolle die Schalldose liber der der Stellung
des Anscnlages entsprechenden Tonzeile eingestellt
ist. In dem dargestellten Ausflihrungsbeispiel ist
dies in Uebereinstimmung mit der Stellung des

Zeigers 42 tfiber der Skala 43 die 12. Tonzeile. Diese
jeweils vor dem Absenken der Schallduse gewihlte
Stellung ist die Ausgangsstellung der Dose.

Uie Schaltwelle 38 schlieBt in ihrer Tief-
stellung einen in dem Motorstrumikreis liegenden
Federkontakt 57. Der Motorstrom flieBt aus aem Netz
bei 58 dber die Leitung 59 und den Kontakt 57 zum
Motor. In der Hocnstellung der Schaltwelle 38, bei

der aucn der Tonabnehmer vom Tontrédger abgenoben ist,
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isl der Federkontakt 57 von der Schaltwelle frei-
gegeben (Fig, 2). Er kann sich jeaoch noch nicht
0ffnen, da er duren eine in ihrer Lingsricatung
beweglicne Stange 60 in seiner SenlieBstellung
gehalten wird., Pie Stange 60 wird durch eine Feder 61
vermittels einer Andriickkufe 62 leicht gegen eine
Scitenkante des Iontrégers gedriickt, was zur Folge
hat, dag der Tontriger gegen den auf der Tontriger-
bahn 3 vorgesenhenen Kranz 63 gleichm#tig angedriickt
wird. Dureh Einfall der Kufe 62 in eine im Ton-
tréiger vorgesehene Randaussparung 64 wird bei ange=-
hobener Schaltwelle 38 der Kontakt 57 endglltig
freigegeben, so dap der Antriebsmotor keinen Strum
mehr erh&lt und der Tontriger 6 stillzesetzt wird.
Sind in der Tonspur des Tontrégers umenrere
voneinander unabnangige Tondafbietungen aufgezeichnet,
s¢ beginnen diese, wofir bei der Aufnahme in
einfacher Welise gesorgt werden kanua, stets an der
Stelle der Tonbénder, an der die Aussparung 64
vorgssenen ist. Wenn der Tontréger in das Ger#t
eingelegt wird, ist die Schalldose 23 angeh%gszy
und die Rolle 34 ist bis zum Anscnlag 33a die Rewmpe
33 herabgelaufen. Der Kontakt 57 bleibt gedffuet,
bis der Tontréger eingelegt ist und die Schaltwelle
38 ihn beim Absenken der Schalldose auf den Ton-
tréger herabdriickt. Dann springt auch die Stange
60 federnd fiber den Kontakt 57. Nachdem ein Tun-

stiick abgelaufen isE/'und ein neues Tonstiick gewdhlt
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werden soll, wird die Schaltwelle 38 wieder angehcben,
sodak sie den Kontakt 57 freigibt. Dieser wird aber
noch durch die Stange 60 in seiner SchlieBstellung
gehalten, und der lontriger lduft solange welter,
bis die Aussparung 64 an der Kufe 62 ankommt. Diese
f4llt kurzzeltig in die Aussparung 64 ein, dadurch
den Kontakt 57 v8llig freigebend und den Motor-
stromkreis unterbrechend. Damit ist die Anfangs-
stellung des Tontrégers fir alle Tonstlicke erreicht.
Soll ein bestimmtes Tonstlick des Tontrigers abgehért
werden, so wird durch Drehen der Schaltwelle 38
mittels des Knopfes 39 der Zeiger 42 auf die
gewinschte Skaleneinstellung eingestellt., Dadurch
stelit sich gleichzeitig der Anschlag 33a in eine
entsprecnende ricntige Stellung ein, und da der
Tonabnehmer selbsttfitig eine dem Anschlag ente-
sprechende Stellung eingenommen hat, ist mit Be-
endigung der Einstellung die neue Ausgangsstellung
des Tonabnehmers oberhalt des Tontragers erréicht.
Durch Rechtsdrenung des Knopfes 49 kann danu die
Schalldose wiedsr auf den Tontréger aufgesstzt
werden. Da dabei gleichzeitig der Kontakt 57 ge-
schilossen wird, lduft der Motor an, womit der

Abspielvorgang wieder beginnt.



Damit die Nadel nicht von Hand quer
tiber den Tontriger geflhrt werden kann, solange
Nadel und Tontrdger miteinander in Eingriff sind,
ist an einem feststehenden Teil des Abspielgsrites,
beispielsweise an dessen Gehdusedeckel, eine starre
Sperrklinke 86 vorgesehen, die bel abgesenkter
Schaltwelle 38 in Eingriffgmit dem Rastenrade 40
ist und jede Drehung dieses Rades unm8glich maecnt.
Wird die Schaltwelle 38 angehouben, was ein Abheben
der Abspieldose vom Tontrdger zur Folge hat, so
gelangt die Sperrklinke 66 auler Eingriff mit dem
Rastenrade 40, da sich dieses zusaumen mit der
Schaltwelle 38 bawegt. Dies hat zur Folge, daB sicn
nunmnehr die Schaltwelle 38 drehen, und damit die
Nadel guer iiber den Tontriger bewegen 188t. Zur
Erleichterung der Finstellung der Nadel suf eine
bestimmte Tonzeile ist eine elastische Rastfsder 65
vorgesehern, die dawvernd in die Rasten dss Rastenrades
40 eingreift, und bei dessen UDrenung von Rast zu Rast
wel terscehnappt.

Da die Dose 23 um die senkrechte Achse
des Universalgelenkes des Tonarmes eine Kreige
bewegung ausfihrt, die Bewegung des Anscnlages 33a
aber linear ist, muB der Anschlag nach einer besondsrs
gestalteten Kurve ausgebildet werden, deren Form
sich entweder empirisch oder recnnerisch ergibt.
Zweeks Ermittelung einer einfachen Kurve ist es
vorteilhaft, den Drehpunkt des Ionarmes in eine durch

die Tontrdgerlangsachse gehende senkrechte Ebene

zu legen.
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1) Einricntung an Abspiclgeréiten zum

wahlweisen Einstellzn des Tonsabnenmers auf eine

G)
CT'

g Tcnzelle flr bandflrmige Tontriger mit

CD

isgenden, perallel oder annfhernd

(I)

(v

11
1ebes

|,..4

A lnander

rellel zum Trégerrand vsrleufenden, ilueinander

(®’
)

tibsrgenenden Tonzeilen, gskennzeichnet durch ein
Organ zum wahlwsisen Abhsben des in dsr abgesenkten
Lage quer zu den Tonzeilen frei besweglichen Ton~
abrichmers vom Tontréesr und eine mit einer Anzsige~
vorrichtung gkuppelte, guer zu den Tonzeilen einstell=
bare Marke, die in Uebereinstimmung mit der Anzeige-
vorrichtung die Ausgeangssteilung dées Tonabnshmers
bestimmt,und auf dis sicn der Tonabnehmer beim
Abheben vom Tontricer sslbsttétig einstellt.

2) Einricatung nach Anspruch 1, dadurch
gzkennzeichnst, dal der Tonebuehmsr beim Abheben
von Tontrécear zwangsl8ufiz in die Ausganesstellung
zurlickesflihrt wird und erst von disscr aus ent-
spgrechena einsr Verstellung der Anzelgevorrichtung

in eine nsue Ausgangsstellung cinstellbar
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3) Abspielgcrét nacq/ﬂgsprucn/{/und 2,

aadurch gsxennzelcanet, daf die die jewsiiige Aus—~
gangsstellung des Ionabashmers (23,24) bestimmende
Marke des Einstellorganes aus einem Anschlag (33a)
eines von dsr Anzsigevorricntung (42,43) aus guer
zum Toncrécer beweglichen Einstellscniebers (32)
bestent, und der Tonabnehmsr bzw. €in von dissem
gatragenser Teil wiBnrend dsr durch Vsrschieben des
Anscnlages qusr zum Tontr8ger stettfindendsn Wahl
einer neuen Ausgengsstellung an dem Anscnlag anliecend
gehalten wvird, Ao 25

4) Abspieleerét nach Anspruuh/& 3,
dadurch gekennzeichnet, daf eine dei Tonabhshmer
(23,24) im Kardangelenn (25) sntilastende Feder (26)
bei engehobenen Icnatnehmer aufer Wirkunc Kommt.

Y ™% vh

5) Abspicleerit naeg/ﬁESyruen/iﬁz; daaurch
cekennzeichnet, dal das Verstellen aes Anscnleges guer
zun TontrZgcer scwile das Hebsn und Senken der
Finrungsbahn (33) durcn eine drenbare und axial

verscnicebbars Schaltwslle ) gerfolgt.

'

“s Bus
6) Abspislccrét nach /@nspruu 1+5, dadurch

gekennzeicnnet, dal die Scnaltwslle (38) beim Drehen
eine mit dem Anschlag verbundsne Zahnstange (3%)
steuvert und beim axialen Verseniebesn durch eine mit
1hr verscnichbbare, aber nicht drehbare dalterung (44)
flir die Zahnstange dig mit Gissir einstickige
Fihrungsbahn hebt bzw. senkt. Ao Zu

7) Abspiegl-srft nscn/ﬁnsFrucn/{ dadurch

sicnnet, daf zur axialen Verseniebung der

a0
(]
o
®
e
*—;
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Schaltwelle (38) nach oben auf der Schaltwslle zwei
drehbare Buchsen (50,52) vorgesehen sind, die mittels
Stift (51) und Schlitzfthrung (51a) bei Drehung
die Lingsverscniebung der Schaltwelle bew1rken.
8)Abspielgsrit nach//nsyrueh/lﬂél dadurch
gekennzeichnet, dag die Scneltwelle (38) ein Rasten~
rad (40) tr&gt, in das in der Betriebsstellung des
Tonabnehmers, d.h. in der Tiefstellung der Schalti-
welle, ein Sperrglied (66) eingreift, das erst in
der Hochstellung der Welle (38) auBer Eingriff mit
dem Rastenrad kommt.

9) Abspielgzerét nac Ansnrucéyy 148, dadurch
gekennzeicnnet, dal die Schaltwelle (38) in ihrer
Tiefstellunc einen im Strcmkreis des Antriebsmotors
(1) flr den Tontréger (8) lisgenden Kontakt (57)
schlielt.

10) Abspielgerét nac@/ﬁnspruen/ifé:‘
dadureh gekenngeichnst, daf auf den Kontakt bei ab-
gshobener Scnaltwelle ein Gestfnge (60) scnlieRend
einwirkt, solange eing am anderen Ende des Gesténges
vorgeschene Kufe (62) federnd gegen den Tentrigerrand
gsdriickt wird, den Kcntakt (57) jedoeh [rsigibt,
sobald die Kufe in eane im Tontrégerrand vorgesehene

Aussparung (64) einfgllt.

Technik sind im Erteilungsverfahren
Abgrenzung des Anmeldungsgegenstands vom Stand der
2ur 8 ‘ folgende Druckschriften®)

reine-Pruckschriftenk).

§m$m£:d§w 016955, 265481, 381306, SH7 841, 588264,
Jrome. C 748744,
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DEUTSCHES REICH

Urkunde

iiber die Erteilung des Patents

Fiir die in der angefiigten Patentschrift dargestellte Erfindung ist in dem gesetz~
lich vorgeschriebenen Verfahren

der Firma Schallband-Syndikat AG. in Berlin

ein Patent erteilt worden, das in der Rolle die oben angegebene Nummer
erhalten hat.

Das Patent fiihrt die Bezeichnung

Binrichtung an Abspielgeridten zum wahlweisen Einstellen

bandformige Tontridger

und hat angefangen am 16.Mai 1937.

Reichspatentamt

Die Patentgebiihr wird in jedem Jahre féllig am 16.Mai.

des Ponabnehmers auf eine beliebige Ponzeile fiir endlose

Pat.-Rolle2 11.43 12000

© es85 432D
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