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Die Wicklungen der Magnetképfe in Schallauf-
zeichnungsgerdten, die mnach dem Magnetton-
verfahren mrbeiten, sind in starkem MaBe den vom
Motoren, Bremsmagneten, Drosselspulen, Trans-
formatoren wod. dgl. musgehenden magnetischen

_ Streuflitssen ausgesetzt. Diese Streufliisse rufen sehr
storende Brummspannungen hervor, die als Brumm-

tone auf den Magnetogrammtriger aufgezeichnet
werden., Man ist daher gezwungen, die Hér- bzw.
Sprechképfe sorgfiltig gegen solche Streufliisse ab-
zuschirmen. Es geschieht dies im allgemeinen in der
Weise, daf3 die Koépfe in kleinen Blechkéstchen
untergebracht werden. Diese Blechkéstchen miissen
selbstverstandlich allseitig geschlossen sein, da sonst
immier moch irgendwelche parasitire Streulinien in
das Késtchen und damit auf die Wicklung des darin
befindlichen Magnetkopfes gelangen kdénmen.

Es entstand nun die Aufgabe, wie man den zum
Anlegen des Ma)gntet'ognammfné‘gers'.an den Magnet-
kopf unbedingt erforderlichen Verschluf des Kist-
chens am zweckmiBigsten ausgestaltet. Dabei war
zu beachten, daB der VerschluB leicht zu dffnen
und zu schlieBen sein mufB. Bei pldtzlichen Stérungen
muB ja der Film oder ein anderer Magnetogramm-
triager schnell und sicher zuginglich sein, d.h. mam:
muB das Blechkistchen rasch offnen und wieder
verschlieBen: konnen.

Einfache Klappen woder Scharnierverschliisse
haben sich nicht bewihrt, weil die offen stehende
Klappe mit der Hand aufgehalten werden muf
und beim Anlegen des Magnetogrammtrigers sehr
stort.

Die Aufgabe wird gemiB der Erfindung durch
eine Abschirmung mit beweglichem Verschluff ge-
lost, der eine an einem Scharnier beweglich auf-
gehangte VerschluBklappe besitzt, die durch Feder-
kraft gegen eine Offnung der Abschirmung
gedrickt wird.

In der Zeichnung ist eine Ausfithrungsform: der
Abschirmung mit beweglichem VerschluB nach der
Erfindung beispielsweise dargestellt (Fig. 1 und 2).

Der Magnetkopf 1 mit der Erregerwicklung 2 und
dem Arbeitsluftspalt 3 ist von wunten an die
Apparateplatte 14 angeschraubt wnd vollkommen
vor einem Késtchen 4 wumgeben. Das Késtchen
trigt an seiner Stirnseite die U-férmigen Blech-
stiicke 5, 5, durch die der Magnetogrammtriger 13
durchliuft. Vion wunten ist das Abschirmkistchen
durch die Platté 12 abgeschlossen, wahrend die

"Abschirmung von. vorn von der Klappe6 des be-

weglichen Verschlusses iibernommen wird.
Die Klappe 6 ist an dem U-férmigen Rehmen 7
drehbeweglich befestigt und wird von der Feder9

beispielsweise iiber die Achse 15 an das Abschirm-
kistchen gedriickt. Der U-férmige Rahmen 7 ist
seinerseits wieder drehbeweglich mit einem zwei-
teiligen Scharnierstiick 84, 8 verbunden, dessen
Haken 11 mit eimer oder zwei Nasen 1o an dem
Unterteil des Scharniers zum Eingriff kommen
kénnen. Der Verschluf wnd die Federg wirken
nun so zusammen, daB eine Komponente der Feder-
kraft bei hemum*ﬁergedruck’eer Klappe nach schidg
oben und hinten zur Wirksamkeit kommt. Dies
hat zur Folge, daf3 beim Losen der Verriegelung
10, 11, «die durch leichtes Driicken gegen das

‘Scharnier 82 von vorn bewirkt werden kammn, die

Klappe 6 selbst’qaru;g nach oben wund hinten ge-
zogen wird, bis eine obere 'Dotpunktlag.e erreicht
ist. Die ’I‘xotpsumk’clage ist durch einen Anschlag 16
gegeben, der beispielsweise von einem vorspringen-

. den Teil des unteren Scharnierstiickes gebildet wird.

Beimr Herunterdriicken des Verschlusses bewirkt
die Feder 9 das Einrasten der Haken 11,11 in die
Nasen 10, 10 des Scharniepunterteils. Wesentlich ist
bei diesem Einrastvorgemg ie horizontale Ver-
schiebbarkeit des Scharnierteils 8¢. Sie ist ermog-
licht durch die Awusschnitte 17 in dem Scharnier-
teil 8e,
Scharniers fest gelagerte Achse 18 hindurchgreift.

Die Abschirmung mach der Erfindung zeichnet
sich bei héchster Wirksamkeit durch einfachen
und sehr leichten Amfbau awms.

PATENTANSPRUCHE:

1. Abschirmung gegen magnetische Streu-
fliisse mit beweglichem Verschluf fiir Magnet-
képfe in  Magnetsongerdten, gekennzeichnet
durch eine an einem Scharnier verschiebbar
aufgehingte VerschluBklappe, die durch Feder-
kraft gegen eine Offnung der Abschmnung ge-
driickt wind.

2. Abschirmung mach Anspruch 1, gekenn-
zeichnet durch eine solche Ausgestaltung der
die Federkraft ausiibenden Schraubenfeder, daf
eine Komponente der Federkraft nach oben
und hinten zur Wirkung kommt.

3. Abschirmung nach Anspruch 1 und 2, ge-
kennzeichnet durch eine Verriegelung (Rastung)
des Scharniers fiir die SchlieBstellung des Ver-
schlusses (untere Totpunktlage).

4. Abschirmung nach Anspruch 1 bis 3, ge-
kennzeichnet durch einen Anschlag zur Fest-
legung «der Offenstellung des Verschlusses
(obere Totpunktlage).
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