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Es ist bereits schon bekannt und mehrfach vor-
geschlagen worden, auf dem Schirm eines fiir Me8-

zwecke benutzten Braunschen Rohres Skalenmarkie- -

rungen anzubringen. Man hat dabei Nullmarken
oder Skalenstriche oder auch vollstindige Ko-
ordinatennetze auf dem Bildschirm des Rohres ent-

weder eingeitzt oder auf irgendeine Weise auf-
- gemalt,

Des weiteren ist bekanntgeworden, vor
dem Bildschirm des Braunschen Rohres durch-
sichtige Skalenscheiben oder Markierungsscheiben
oder Koordinatennetzscheiben anzuordnen. -

Alle diese Anordnungen haben jedoch den Nachteil,
daB keine parallaxfreie Ablesung der Aufzeichnun-
gen auf dem Schirm des Braunschen Rohres unter
den Skalenwerten moglich ist. ,

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht
nun darin, die den bekannten Einrichtungen an-
haftenden Mingel zu beseitigen-und damit die Mog-
lichkeit einer parallaxfreien MeBwertskalenablesung
zu schaffen.

Die Erfindung besteht danach in einer Kathoden-
strahlréhre mit Skalenmarkierung, welche dadurch
gekennzeichnet ist, daB eine oder mehrere MeB-
skalen oder Teile derselben oder Nullmarken mit
Hilfe einer auBerhalb des Rohres befindlichen Licht-

_quelle auf die innere Fliche des Bildschirmes proji- .

ziert werden. Man kann so z. B. ein Bild einer aus-
geleuchteten Spaltblende oder einer Mehrfachspalt-
blende oder einer Lochblende oder einer Mehrfach-
lochblende auf der inneren Bildfliche des Braun-
schen Rohres erzeugen. Das wesentlichste Merkmal
der Erfindung besteht darin, daf eine Skala oder
skalenihnliche Systeme von auBen durch das Braun-
sche Rohr hindurch-auf den inneren Teil des Bild-
schirmes projiziert werden, so dafl auf diese Weise
das Skalenbild mit den MeBwertaufzeichnungen.in
eine Ebene fillt und damit eine parallaxfreie Ab-
lesemoglichkeit gewonnen wird.

Die Erfindung sei machstehend noch an Hand |

einer in der Abbildung schematisch dargestellten
beispielsweisen Ausfithrungsform beschrieben.

In der Abbildung ist mit 1 das Braunsche Rohr
bezeichnet, das nur teilweise dargestellt ist. Mit
Hilfe einer Lichtquelle 2 sowie einer Spaltblende 3
wird ein paralleles Strahlenbiindel erzeugt. Des

weiteren ist hinter der Spaltblende 3 eine geeignete |

Optik 4 vorgesehen, mit deren Hilfe ein Bild des
Lingsspaltes der Blende 3 auf dem inneren Teil des
Bildschirmes 5 des Braunschen Rohres 1 erzeugt
wird. Auf dem Schirm 5 ist dann bei eingeschalteter
Lichtquelle ein scharfer Strich sichtbar, sobald der
Gegenstand scharf eingestellt ist, der in derselben
Schicht liegt, in der auch das Kathodenstrahlbild
sich befindet. Der erzeugte Strich kann als Null-
marke oder als Nullinie dienen.

Bei der erfindungsgemifien Einrichtung ist es
vorteilthaft, daB man Gegenstandsebene und Bild-
ebene nicht parallel zueinander anordnet. DenLicht-
strahl 138t man zweckmiBig durch ein aus der
Aquadagbelegung 6 (Aquadaq ist ein kolloidaler

RuB, der -auf die Wandung des Rohres aufgebracht
ist) ausgeschnittenes Lichtfenster in das Rohrinnere
eintreten.

Um die auf den Bildschirm projizierte Skalen-

teilung von der Bildaufzeichnung herauszuheben, ist
es weiterhin vorteilhaft, farbiges Licht fiir die
Skalenprojektion zu benutzen. Nach der Erfindung
lassen sich natiirlich nicht nur Nullstriche und Null-
linien auf den Lichtschirm des Braunschen Rohres,
sondern vielmehr alle moglichen Skalensysteme,
polare, rechtwinklige und schiefwinklige Koordi-
natennetze u. dgl. mehr erzeugen, was sich durch
Einschaltung entsprechender lichtdurchlassiger
Skalenscheiben oder durch besondere Ausbildung
der Blende 3 leicht erreichen 148t. Es ist auch ohne
weiteres moglich, auf diese Weise Mehrfachskalen,
die im Bedarfsfalle durch Einschaltung entsprechen-
der Farbfilter in den Lichtstrahlengang verschieden-
farbig sein kénnen, herzustellen.

Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht in der
Moéglichkeit einer leichten Auswechselbarkeit der
zu projizierenden Skalenbilder und in einer be-
sonders einfachen und handlichens Justierung.

Die Erfindung kann bei Braunschen Réhren
grundsitzlich {iberall dort verwendet werden, wo

das Braunsche Rohr als MeB- oder Anzeigegerit

benutzt wird, beispielsweise fiir Oszillographen-
zwecke.

Die Erzeugung von MeBskalen mach der Erfin-
dung 148t sich auch mit Vorteil bei Mehrfachstrahl-
réhren anwenden, wobei es ohne weiteres mdglich
ist, im Sinne der Erfindung Skalen mit verschie-
dener Charakteristik oder mit verschiedener Teilung
od. dgl. herzustellen.

PATENTANSPRUGHE:

1. Kathodenstrahlréhre mit Skalenmarkie-
rung, dadurch gekennzeichnet, daB eine oder
mehrere MeBskalen oder Teile derselben oder
Nullmarken bzw. Nullinien mit Hilfe einer
auBerhalb des Rohres befindlichen Lichtquelle
auf die innere Fliche des Bildschirmes projiziert
werden:. .

_ 2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daff ein Bild einer beleuchteten
‘Spaltblende oder Mehrfachblende oder Loch-
blende oder Mehrfachlochblende auf der inneren
Flache des Bildschirmes erzeugt wird.

3. Einrichtung nach Amspruch i und 2, da-
durch gekennzeichnet, daB Gegenstandsebene
und Bildebene nicht parallel zueinander ange-
ordnet sind.

4. Einrichtung nach Anspruch 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daB der projizierende
Lichtstrahl ein aus der Aquadagbelegung des
Rohres ausgeschnittenes Lichtfenster durch-
setzt. ’

5. Einrichtung nach Amnspruch 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daB die Projektion mit
farbigem Licht durchgefithrt wird.
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