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Eine bekannte Ausfithrungsform von Vario-
metern besteht darin, da8 auf den Drahtwindungen
einer Zylinder- oder Kegelspule ein Stromabnehmer
schleift. Dieser Stromabnehmer muf nun so gefithrt
werden, daB der Kontakt stets auf einer Windung

. schleift; er muB also beim Drehen der Spule

mechanisch mit dem auf der Windung weiter-
wandernden Kontaktpunkt mitgefithrt werden.
Hierzu hat man bisher Leitspindeln benutzt, weil
man annahm, daB nur dann eine gerade Kennlinie
der Abstimmung zu erreichen wire, wenn der Kon-
taktpunkt sich auf einer Erzeugenden bewegt. Die
bekannten Konstruktionen sind deshalb kompliziert
und entsprechend teuer.

Zur Vereinfachung der Konstruktion wird der
Stromabnehmer nicht parallel zu sich verschoben,
sondern um einen auBerhalb der Spule liegenden
Drehpunkt gedreht. Der Kontaktpunkt bewegt sich

dann allerdings nicht mehr auf einer Erzeugenden,

sondern auf einem Kreisbogen, der dieentsprechende
Ermzeugende in zwei Punkten schneidet, im iibrigen
aber geringe Abweichungen nach beiden Seiten auf-
weist.

Die Fithrung des Dreharmes wird zweckmaBiger-
weise durch die Wicklung selbst vorgenommen.

Man kénnte auch daran denken, die Drahtwindun-
gen erhaben auf den Spulenkdrper zu wickeln, sie
dort nur durch eine kleine Rille festzulegen und
den Kontaktpimpel zwischen zwei Windungen
schleifen zu lassen. Dadurch wiirde jedoch immer
eine Windung kurzgeschlossen und eine Dampfung
erzeugt.

Zur Beseitigung dieser Nachteile wird gemif der
Erfindung die Kontaktgabe und Fiihrung so ge-

trennt, daf der Stromabnehmer als geschlitzte
Doppelfeder ausgefithrt ist und die eine Seite den
Kontaktpimpel trigt, wihrend die andere Seite mit
einem Isolierpimpel als Fithrungsstift zwischen
zwei Windungen lduft.

In der Zeichnung ist diese Ausfithrungsform der
Erfindung fiir ein Kegelvariometer gezeigt. Auf
dem Variometerkorper 1 sind die Windungen 2 in
flachen Nuten 3 angebracht. Der Kontaktarm 4, der
sich um den Punkt 5 dreht, ist geschlitzt. Die eine
Seite der so entstehenden Gabel tragt den leitenden
Pimpel 7, der als Stromabnehmer dient und auf
einer Windung schleift. Die andere Seite trigt einen
Isolierpimpel 8, der zwischen zwei Windungen
schleift und die Fiithrung des Kontaktarmes iiber-
nimmt.

" PATENTANSPRUCH:

Variometerstromabnehmer, der aufBerhalb
einer schraubenférmigen Zylinder- oder Kugel-
spule um einen Punkt drehbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daf der Kontaktarm (4) gabel-
férmig geschlitzt ist und an einem Gabelende
einen leitenden Kontaktpimpel (7) und am
anderen Gabelende einen Isolierpimpel (8) tragt,
der zwischen zwei benachbarten Windungen als
Fithrungsstift lduft, wihrend der Kontakt-
pimpel an dem Leiter der Spule entlang gefithrt
wird.

Angezogene Druckschriften:
Franzosische Patentschrift Nr. 629 438.
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