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Es ist ein groB8er Vorteil des magnetischen
Schallaufzeichnungsverfahrens, daf sich Aufzeich-
nungen, deren Inhalt aus irgendwelchen Griinden
nicht mehr interessiert, 16schen lassen, so dafl der
Aufzeichnungstriger wieder von neuem verwendet
werden kann. Die meisten magnetischen Schall-
aufzeichnungsgerite sind so eingerichtet, dafi das
Loschen selbsttitig wihrend des Aufnahmevorgan-
ges bzw. unmittelbar vor dem Aufnahmevorgang
vorgenommen wird; dies geschieht im allgemeinen

durch einen vor dem Sprechkopf angeordneten
Ldschkopf.

Es ist bereits ein Verfahren zur Verstirkung
von Stromen oder der von diesen erzeugten Wir-
kungen, inshesondere der magnetischen Aufzeich-
nungen von Telegraphonen durch Erzeugung von
Vielfachkopien des zu verstirkenden Originals auf
mehreren Aufnahmekorpern bekannt, das dadurch
gekennzeichnet ist, da die Vielfachkopien in stei-
gender GroBe durch fortlaufende Addition der
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simtlichen im Moment der Summierung vorhande-
nen Einzel- und Mehrfachkopien auf einem jeweils
weiteren Aufnahmekdrper geschaffen werden.

Bei einem solchen Verfahren ist es bekannt, die
auf den verschiedenen Aufnahmekorpern geschaffe-
nen Einzel- bzw. Mehrfachkopien vorher in der-
selben Weise durch magnetische Wirkung zu
16schen. wie die Aufzeichnungen vorgenommen
worden sind. Hierbei kdnnen also mehrere Auf-
nahmen durch einen einzigen Léschmagnet gleich-
zeitig geldscht werden.

Weiter sind Platten, Zylinder oder konusformige
Magnettontriager bekannt, bei denen die Aufzeich-
nung in nebeneinanderliegenden Spuren erfolgt ist.
ierbei ist es weiter bekannt, das Ldschmagnet-
system so groB zu wihlen, daB es auf einmal
mehrere bzw. simtliche nebeneinanderliegende
Spuren beeinflussen kann. Auch hierbei ist das
Loschfeld in der gleichen Weise wirksam wie das
Aufzeichnungsfeld. Auch sektorférmige Ldsch-
vorrichtungen und relative Bewegungen zwischen
Léschkopfen und einem Gebilde, das engbenach-
barte Tontriger bzw. Zeilen trigt, gehéren zum
Stand der Technik

Es gibt nun Fille, in denen es insbesondere im -
Interesse der Geheimhaltung erwiinscht ist, eine er-
ledigte Aufnahme zu l8schen, ohne daB auf dem
gleichen Aufzeichnungstriger eine neue Aufnahme
gemacht wird. Es ist bekannt, zu diesem Zweck das .
sRiickspulen« auszunutzen, das meist mit einer Er-
héhung der Geschwindigkeit des Aufzeichnungs-
trigers verbunden ist, so dafi_hierbei eine gewisse
Zeitersparnis erzielt wird. Trotzdem ist bei lang-
davernden Aufnahmen dieses Verfahren noch zu
umstandlich. o '

GemiB der Erfindung soll die gewickelte Spule
als Ganzes geldscht werden. Dementsprechend be-
zieht sich die Erfindung auf ein Verfahren zum
T.oschen einer magnetischen Schallaufzeichnurg
auf einem zu einer Filmspule aufgewickelten band-
formigen Aufzeichnungstriger, das dadurch ge-
kennzeichnet ist, daB die Loscheinrichtung so an-
geordnet und ausgebildet ist, daff das gleichmifig
abnehmende Lschfeld parallel zur Wickelachse in
die Spule eintritt und diese paralle]l zur Wickel-
achse durchdringt.

Da der Léschvorgang nur wenige Sekunden be-

ansprucht, 148t sich eine groe Menge von Auf- |

nahmen in Form von gewickelten Spulen innerhalb
kiirzester Zeit 16schen. Wenn es auf duflerste Zeit-
ausnutzung nicht in dem Mafle ankommt, ist es ge-
maf einem weiteren Erfindungsgedanken zweck-
maBiger, das Magnetfeld nur auf einen Sektor der
Spule einwirken zu lassén und die Spule wahrend
des Loschvorganges um ihren Mittelpunkt zu
drehen, so daB bei einer Drehbewegung um 360°
jede Stelle des Filmbandes einmal dem Loschfeld
ausgesetzt war. Eine solche Anordnung hat den
Vorteil, daB sie beziiglich Materialaufwand und
Stromverbrauch bedeutend sparsamer -arbeitet. Es
muf natiirlich das gleichmaBige Abnehmen des
Wechselfeldes erst dann einsetzen, wenn die Spule
einmal um 360° gedreht ist. Man kann’ dies "ent-

weder durch allméhliche Schwichung des Stromes
durch einen Vorwiderstand erreichen oder dadurch,
daB man nach der Umdrehung die Spule langsam
aus dem Magnetfeld herauszieht.

Zur weiteren Vereinfachung wird vorgeschlagen,
lediglich ecin verhiltnismiflig engbegrenztes Ma-
gnetfeld auf die Spulenfliche wirken zu lassen und
zusitzlich zur Drehbewegung der Spule eine
radiale oder annihernd radiale Bewegung des Ma-
gnets gegeniiber der Spule oder der Spule gegeniiber
dem Magnet vorzunehmen. Es ergeben sich bei dieser
Anordnung sehr einfache Konstruktionen, da der Be-
wegungsvorgang des Einschiebens der Spule sowieso

“erforderlich ist und die Magnete sehr klein gehalten

werden kbnnen, was wiederum eine Stromerspar-
nis zur Folge hat. Das Magnetfeld beschreibt in
diesem Falle auf der Spulenfliche eine spiralfdr-
mige Bahn, derart, daB jeder Punkt der Spulen-
fliche cinmal dem Feld ausgesetzt wird. Die Vor-
richtung kann so beschaffen sein, daf durch ein
Getriebe beim Drehen der Spule zwangliufig der
Magnet seine Radialbewegung ausfithrt.

Zur Erzielung eines moglichst starken Magnet-
feldes ist es zweckmiBig, den Magnet doppelpolig

“auszufithren, wobei ein Pol oberhalb und ein Pol

unterhalb der Filmspule angeordnet ist.

In der Zeichnung sind zwei Ausfithrungsbeispiele
der Vorrichtung zur Durchfithrung des Verfahrens
nach der Erfindung wiedergegeben.

Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung, bei welcher der
Ldschmagnet feststeht.

Fig. 2 eine Vorrichtung, bei welcher der Losch-
magnet bewegt werden muB.

In Fig. 1 bezeichnet 1 eine Filmspule, 2 ein Ma-
gnetjoch mit der Loschfeldwicklung 3.

In Fig. 2 ist die Filmspule wieder mit 1 bhezeich-
net. Das Magnetjoch 4 des Ldschmagnets ist hier
zangenartig ausgebildet und trigt eine zweiteilige
IL.oschfeldwicklung 5, 5a.

PATENTANSPRUCHE:

1. Verfahren zum Loschen einer magnetischen
Schallaufzeichnung auf einem zu einer Film-
spule aufgewickelten bandférmigen Aufzeich-
nungstrager, dadurch gekennzeichnet, daf die
Lascheinrichtung so angeordnet und ausgebildet
ist, daB das gleichmifig abnehmende Léschfeld
parallel zur Wickelachse in die Spule eintritt
und diese parallel zur Wickelachse durchdringt.

2. Vorrichtung zur Ausiibung des Verfahrens
nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen
Magnet, der zu beiden Seiten der Filmspule an-
geordnet ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daf das Magnetfeld nur in einem
Sektor wirksam ist und die Spule infolge einer
Drehbewegung um ihre Achse durch das Feld
bewegt wird.

4. Verfahren nach den Anspriichen 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, daffl das Magnetfeld
nur in einer im Verhdltnis zur Spulenfliche
kleinen Fliche wirksam ist und zusitzlich zur
Drehbewegung der Spule radial zu ihrer Achse
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bewegt wird, so daf es eine spiralférmige Bahn In Betracht gezogene Druckschriften:

beschreibt. .
5. Vorrichtung zur Ausitbung der Verfahren Braunbuch zu Gerat R 26:
nach den Anspriichen 1, 3 oder 4, gekennzeich- deutsche Patentschriften Nr. 309 272, 144173, 10
net durch ein Getriebe, das die Bewegungen der | 583 303, 109 509;
Spule und des Magnets zwangliufig hewirkt. Zeitschrift fiir technische Physik, 1932, S. 504.
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