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Die Giite einer Schallaufzeichnung hingt be-
kanntlich entscheidend von der Héhe des Storpegels
ab, denn der Stérpegel bestimmt die minimal {iber-
tragbare Amplitude eines Schallereignisses. Das
Verhiltnis von maximal iibertragbarer Amplitude
zur Storamplitude, die sogenannte Dynamik, gibt
ein MaB fiir die Giite einer Schallaufzeichnung.

Bei der magnetischen Schallaufzeichnung liegt
der Storpegel im allgemeinen verhdltnismiBig
hoch. Die Dynamik betrigt bei bekannten Geriten
etwa 40 Dezibel.

Das am haufigsten angewendete Verfahren der
magnetischen Schallaufzeichnung besteht darin,
daB der Magnetogrammtriger, der ein Stahlband,
ein Stahldraht oder ein Film mit magnetisierbarem
Auftrag sein kann, zuerst magnetisch gesittigt und

dann gleichzeitig mit der Tonfrequenzmagnetisie-
rung durch ein Gleichfeld vormagnetisiert wird.
Dabei ist man bestrebt, die Gleichstromvormagne-
tisierung so groB zu wahlen, daf sie die Sattigungs-
magnetisierung gerade aufhebt, so daB der Ma-
gnetogrammtrager in den Sprech- bzw. Musik-
pausen theoretisch unmagnetisch ist.

Die Erfahrung hat gelehrt, daf es mit den bis-
herigen Mitteln praktisch nicht moglich ist, diese
Entmagnetisierung des Magnetogrammtrigers in
dem gewiinschten Maf zu erreichen. Man hat in-
folgedessen versucht, an Stelle des Gleichstromes
hochfrequenten Wechselstrom zum Vormagneti-
sieren zu benutzen. Beim Austritt aus dem Sprech-
kopf findet durch die allmihlich abfallende Ampli-

tude des Hochfrequenzfeldes eine mehr oder weniger
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vollkommene Entmagnetisierung des Magneto-
grammtragers beim Fehlen von Sprache oder Musik
statt.

Im Gegensatz zur Dimensionierung der Gleich-
stromvormagnetisierung ist bisher iiber die Dimen-
sionierung der Hochfrequenzmagnetisierung noch
nichts bekanntgeworden. Es ist lediglich bekannt,
die der Tonfrequenz iiberlagerte Hochfrequenz etwa
drei- bis viermal so hoch zu wihlen wie die hochste
aufzuzeichnende Tonfrequenz, im folgenden Grenz-
frequenz genannt. Ferner ist bekannt, bei Tonaui-
zeichnungsverfahren, bei denen die Tonfrequenz
mit Hochfrequenz moduliert wird, die Hochfrequenz
etwa zehnmal so hoch zu wihlen wie die hochste
Tonirequenz.

Es hat sich ergeben, daB eine wesentliche Ver-
besserung des Aufzeichnungsverfahrens erzielt
wird, wenn man die Hochfrequenzmagnetisierung
hinsichtlich Frequenz und Amplitude der Frequenz
und Amplitude des tonfrequenten Sprechwechsel-
stromes anpaBt. Allerdings ergibt sich eine wahr-
nehmbare Verbesserung der Herabsetzung des Stor-
gerausches nur bei Magnetogrammtragern mit ge-
ringem Mikrowert, wie es die gepulverten Magneto-
grammtriger in Bandform sind, bei denen auf einen
Film magnetisierbare Partikelchen aufgebracht oder
in einem solchen Film eingebettet sind. Dement-
sprechend bezieht sich die Erfindung auf ein Ver-
fahren zur magnetischen Schallaufzeichnung auf
gepulverte bandfdrmige Magnetogrammtrager unter
Benutzung von Magnetisierungskopfen mit auf ein
und derselben Seite des Magnetogrammtrigers an-

“geordneten Polen, die durch den Arbeitsluftspalt

getrennt sind, bei- dem bei der Aufzeichnung auf den
vorgeldschten Triger dem tonfrequenten Sprech-
strom ein Vormagnetisierungs-Hochfrequenzstrom
itberlagert wird, das dadurch gekennzeichnet ist,
daB die Frequenz des Hochfrequenzstromes fiir
jede beliebige Bandgeschwindigkeit und fiir die je-
weilige Grenzfrequenz mindestens achtmal so grof
ist wie diese Grenzfrequenz und daf die Amplitude
des auf den Magnetogrammtriger einwirkenden
Hochfrequenzfeldes mindestens so groB ist wie die
hochste verzerrungsfrei aufzeichenbare Amplitude
des Tonfrequenzfeldes.

Das Wesen der Erfindung sei an Hand der Zeich-
nung im einzelnen erldutert.

Die Abb. 1 zeigt einen Schnitt. durch einen
Sprechkopf. 1 und 2 sind die beiden Pole, 3 der so-
genannte Arbeitsluftspalt. Besitzt nun der Magnet-
kopf eine Hochfrequenzmagnetisierungswicklung,
so bildet sich iiber dem Arbeitsluftspalt ein hoch-
frequentes Magnetfeld aus, dessen Verlauf durch
die Kurve 5 angedeutet ist. Es ist nun bekannt, dall
zur Erzielung einer einwandfreien Entmagnetisie-
rung eines Eisenteilchens dieses einer wechselnden,
allmihlich auf Null abnehmenden Feldstirke aus-
gesetzt werden muB. Diese Bedingung ist bei den
in der Abb.1 wiedergegebenen Verhiltnissen er-
fiillt, da ja ein magnetisches Teilchen auf dem Ma-

gnetogrammtriger 4 auf seinem Wege von links
nach rechts der abnehmenden Feldstirke des Hoch-
frequenzfeldes ausgesetzt ist. Es ist indessen klar,
daB fiir eine einwandfreie Entmagnetisierung eine
gewisse Mindestzahl von Unmagnetisierungen uner-
~1aBlich ist, weil sich sonst bei der Wiedergabe cin
storendes Grundgeriusch bemerkbar macht. Je
kleiner also die Geschwindigkeit des Magneto-
grammtrigers ist, um so kleiner kann die Frequenz
des hochfrequenten magnetischen Feldes sein.
Andererseits ist der Tontrigergeschwindigkeit
wiederum die hochste aufzuzeichnende Frequenz
proportional.

Abb. 2 zeigt nun den Verlauf des Storpegels in
Abhangigkeit von der Amplitude des Hochirequenz-
stromes fiir verschiedene Frequenzen der benutzten
Hochfrequenz. Aus dieser Abbildung ist zu ersehen,
daf der Stdrpegel bei zunehmender Amplitude des
Hochfrequenzstromes zunichst steil abféllt, sich
dann aber asymptotisch einem charakteristischen
Grenzwert nihert. Uberraschenderweise ergibt sich
nun, daf bei einer Frequenz, die ungefihr gleich
achtmal der hichsten auftretenden Tonfrequenz ist,
der Stdrpegel im Punkt P praktisch den Wert Null
erreicht.

Bei Befolgung der neuen Lehre ergibt sich bei
bekannten Geriten cine Erhéhung der Dynamik von
beispielsw.eise 5o auf 70 Dezibel.
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magnetisierungs-Hochfrequenzstrom iiberlagert
wird, dadurch gekennzeichnet, daff die Frequenz
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Hochfrequenzfeldes mindestens so groff ist wie
die hochste verzerrungsfrei aufzeichenbare Am-
plitude des Tonfrequenzfeldes.
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