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Bordfunkgeriit FuG25A
' Gerate-Handbuch

Januar 1943



Der Reichsminister der Luftfahrt
und Oberbefehlshaber der Luftwaffe Berlin, den 18. Januar 1943

Technisches Amt — GL/C-E 4 (IF)

Diese Druckschrift D. (Luft) T. g. 4010 »Bordfunkgerit.
FuG 25 A, Gerite-Handbuch, Januar 1943« ist gepriift und

g'lt als Dienstanweisung.

Sie tritt m:t dem Tage der Herausgabe in Kraft.

I A.
Vorwald
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Hinweise auf Serienunterschiede

1. Die etsten 200 Gerite sind durch roten Schrigstrich auf der Haube des Sende-Empfangsgerites
gekennzeichnet. Es bestehen geringfligige Abweichungen gegeniiber Schaltbild und Stiickliste.
Geriteeinsatz nur iiber Reichsgebiet.

2. Bei den ersten 800 Geriiten (einschl. der unter 1. genannten) kann der vorgesehene Hilfs-
sender nicht ohne weiteres nachgeriistet werden.

3. Auch bei spiteren Geriten Hilfssender zunichst nicht eingebaut. Bei Ausriistung des
Sende-Empfangsgerites mit Hilfssender wird ein entsprechendes Deckblatt fiir das vorliegende
Geritehandbuch nachgeliefert.
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I. Allgemeines

A. Verwendungszweck

Das Bordfunkgerit Fu G 25 A ist ein Kenngerit und arbeitet mit Funkmef3geriten (Boden) zusammen.
Das Gerit arbeitet selbsttitig und ermoglicht den Bodenstellen die Erkennung von eigenen Flugzeugen
und deren Unterscheidung mit Hilfe einer ausgestrahlten Kennung.

B. Aufbau

Das Bordfunkgeridt Fu G 25 A besteht aus dem Sende-Empfangsgerit SE 25 A und dem Einbausatz.
Der Einbausatz umfafit folgende Teile:

1. Aufhingerahmen ...................... AR 25, zur Aufhingung des Sende-Empfangsgerites
2. Bediengerdt ........... ... il BG 25

3. Antennenanpassungsgerit mit Stabantenne AAG 25 A

4, Verteilerdose . ...t VD 25

5. Widerstandskasten .................... ~ WK 25

6. je eine Leitung 202 F bis 209 F

Der Zusammenbau dieser Teile ist aus dem nachstehenden Leitungsplan zu ersehen.

Stabantenne
Aufhdnge=- Antennen- , .
g Anpassungs- Bediengerdt
Rahmen Gerat 86

I
Verteilerdose} i >
VD 25 l._' ==

24 V—
'h 208F ] '
207F (I
205F —0 4 |
I 206F 3
Widerstands- I '
Kasten I ]
WK 25 I

Abb. 1. Leitungsplan des FuG 25 A

Die Verbindung zwischen Verteilerdose VD 25 und den Federkontaktleisten am Aufhingerahmen
erfolgt durch ein Bandkabel mit 10poligem Stecker, sowie 2 bewegliche, abgeschirmte Leitungen, die fest
an den Aufhiingerahmen angeschlossen sind. Das Sende-Empfangsgerit wird durch seine Messerkontakte
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und Federkontakte am Aufhéngerahmen mit dem Einbausatz elektrisch verbunden. Die Linge der im
Leitungsplan angegebenen Leitungen richtet sich nach den Einbaubedingungen, ihre Anforderungs-
zeichen und Querschnitte sind der nachstehenden Liste zu entnehmen :

. Leitung Nr. Anforderungszeichen Querschnitt Bemerkungen
202 F : Ln 28 180 1xX15 9 Vacha 435c¢
203 F Ln 28 180 1x1,52 Vacha 435¢
205 F ’ F1 32 902-3 (LSA) 1 x 1,52 mit Abschirmung
206 F F1 32 902-3 (LSA) 1 x 1,52 mit Abschirmung
207 F » F1 32 903-10 7 X 0,752 —
208 F F1 32 903-2 3 X 0,75% —
209 F ' F1 32 904-3 (LSA) 3 x 12 mit Abschirmung

Die Leitungen sind bei der zustindigen Luftzeuggruppe bzw.beim Luftpark anzufordern.

C. Technische Merkmale

1. Gesamtgerit.
Stromversorgung: Bordbatterie 22 ... 29,5 Volt.
Leistungsaufnahme: Etwa 100 Watt (einschl. Widerstandskasten).

2. Sende-Empfangsgerit.

Schaltung (Abb. 2): Uberlagerungs-Empfinger mit gewobbelter Oszillatorfrequenz, dreistufigem
Zwischenfrequenzverstiirker und Begrenzerrshre. Kontrollstufe zur Beobachtung des Betriebes, zwei-
stufiger Zeichenverstirker fiir Sender. Tastung des einstufigen Senders durch vom Umformer-Motor
angetriebenen Zeichengeber. Hilfssender zur Uberpriifung der Gesamtanlage ohne Bodenstation (zunichst
nicht vorhanden).

Leistung: Senderausgangsleistung etwa 300 Watt.
Reichweite etwa 809/, der optischen Sicht.
Réhren: 7 Rohren RV 12 P 2000

2 Rohren LD 1

1 Rohre LS 50

1 Rohre RG 12 D 60

1 Hilfssenderchre

davon entfallen:

5 Rohren RV 12 P 2000

1 Réhre LD 1 auf Empfangsteil,
2 Réhren RV 12 P 2000
1 Réhre LD 1 auf Sendeteil,

1 Rohre LS 50
1 Rohre RG 12D 60  auf Netzteil.
1 Rohre auf Hilfssender.



D. Arbeitsweise

Das Bordfunkgerit Fu G 25 A wird durch einen Selbstschalter von Hand eingeschaltet. Nach etwa

einer Minute sind die Rohren des Gerites angeheizt. Das Gerit ist betriebsbereit und bedarf keiner
weiteren Bedienung.

Wenn das Flugzeug in den Strahlungsbereich eines Fu M.- Gerites kommt, dessen Strahlungsfrequenz
in den Empfangsbereich des Fu G 25 A fillt, werden die vom Bodengerit ausgestrahlten Impulse
aufgenommen und im Rhythmus einer gewihlten Kennung (Kennbuchstabe) dem Sender zugefiihrt,
der dadurch zum Ansprechen gebracht wird. Jeder dem Sender zugefilhrte Empfangsimpuls 16st
einen Sendeimpuls aus. Die Zeichen des Bordsenders werden vom Bodengerit empfangen.

Fiir Priifzwecke enthilt das Gerit spiter einen kleinen Hilfssender, dessen Energie bei betriebsklarer
Anlage den Sender zur Auslosung bringt. Anzeige durch Glimmlampe.

E. Mafe, Gewichte und Anforderungszeichen

Bezeichnung Anforc'ierungs- Gewicht Mafiskizze
zeichen kg
1. Geriitesatz SE 23A.

Sende-Empfangs- Ln 28809 8,4 | j o I
gerit SE 25 A mit — Tz \ = ) N =
1 Satz Réhren l @ Bi S | :H | vl
bestehend aus: . | ' i i i

| | I
7 Rohren RV 12 : ! | gl {i
P 2000 : | m 1 \\
2 Réhren LD 1 | R R ¥
1 Rohre LS 50 l | ! ik I
1 Rohre RG 12 | 'SR L Fai 1.
D 60 . — 1 j | "_‘_”; 8l
sender gty e | PRSP
2. Einbausatz FuE 25A.
Aufhingerahmen Ln 28802 1,330 .
AR 25 ﬁ I
\ 0
| W
| i
j i
‘. -
| [
o
: i1
| !
! 1
| i i
: Hi
B
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Bezeichnung Anforf.lerungs- Gewicht Mafiskizze
zeichen kg
Verteilerdose VD 25 Ln 28805 0,355 7 e- 36—
5 S X
@ o@o N L _ ‘
_;-T IO .
888 f @{ =
B QRTTY
o dglt ] P
~2a—1ms he— —au,sL-—'
- - ta— 35 -tpl
Antennenanpassungs- Ln 28815 0,3 — a2 l srg e
gerdt mit Stab- ,u% > B
antenne AAG 25 A 1 13
G- <) ; b o 180 -~ -
| i
! | )
§ v 2| 3
| &
T URgy T
L o yd EJJ:
Bediengerit BG 25 Ln 28803 0,380 o 72 —
mit 1 Glimmlampe |
TC 5 T Knop!. .
ziehen
P ‘%\‘A‘, <life,
N
' T
b
Widerstandskasten Ln 28806 0,385 18 e
WK 25 ~ N S
— [52 =
l di @ DT
s || ] o D1
%i, 2 1Yt
RileRes |
78 fe——e 63—
88 - - 1t fo—— 89
ca 132
Leitungen 202 F bis
209 F




Bezeichnung Anforfierungs- Gewicht Mafiskizze
zeichen kg
3. Zubehorteile.
Schliissel fiir Zeichen-| Ln 28811
geber
Ausbrechvorrichtung 'Ln 28812

fur Schliissel

II. Beschreibung

A. Sende-Empfangsgerét SE 25 A

1. Schaltung und Wirkungsweise: Das Sende-Empfangsgerit umfafit den Empfangsteil mit einem
sechsstufigen Ultra-Kurzwellen-Empfinger, einen vom Empfinger-Ausgang gesteuerten selbsterregten
Ultra-Kurzwellen-Sender mit zwei Zeichenverstirkerstufen sowie eine Kontrolleinrichtung fiir die
Anlage. Die gesamte Speisung erfolgt durch ein eingebautes Netzgerit.

Die Wirkungsweise des Sende-Empfangsgerites ist aus nachstehendem Ubersichtsschaltplan Abb. 2

71

zu ersehen.
(&
: ”’;ﬁ“ Mischstute | | Verstorker | | Audion | |Zeichengeber| | Begrenzung | | Steverstufe
eT ZF NE ve || we
Hreis I___ ) , Sender
uh %
Oszdllator Wobbler Hitfs-Sender| Nontrolistufe
SE25a
) [~ Y ) Kontrolt-
\\\\ I/, V" lampe
* Prifleifung _:@i{
AR
AAG \[ Za /TN Bediengerdt
G g
T Q
Empfang | Sendung ‘Mf 8625 ™ Pritknopf
R

Abb. 2. Ubersichtsschaltplan des Sende-Empfangsgerites

Die vom Antennenstab aufgenommene Empfangsenergie (s. Anl.2) gelangt iiber die Antennen-
abstimmittel (C,/L,) des Antennenanpassungsgerites und Kabel 203 F zum Gitterkreis (L,/C,;) der
Mischréhre R 1. Auf das gleiche Gitter wird die in der Schwingréhre R6 6 in Dreipunktschaltung
erzeugte Uberlagerungsfrequenz gegeben und im Anodenkreis durch Bandfilter Ba 1 die Zwischenfrequenz
aus dem Frequenzgemisch herausgesiebt.
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Um auch bei geringen Abweichungen des Bodensenders von der Sollfrequenz Empfang zu gewihr-
leisten, wird die Uberlagerungsfrequenz durch den vom Motor Mo 1 angetriebenen, rotierenden Diffe-
rentialkondensator C 40 laufend um =19/, ihres Sollwertes geiindert (gewobbelt).”

Der sich an die Mischstufe anschlielende ZF-Verstirker besteht aus den Rohren Ré 2 und R6 3 und
als Koppelgliedern aus den Bandfiltern Ba 1, Ba 2 und Ba 3. R& 4 arbeitet als Audion. Die an der Anode
dieser Rohre entstehenden Niederfrequenzimpulse werden iiber C 32 der Réhre R6 5 zugeleitet. Die
Schirmgitter- und Anodenspannung von Ré 5 wird iiber den Zeichengeber Sch 1 getastet. Solange diese
Spannungen anliegen, gibt R6 5 die niederfrequenten Empfangsimpulse iiber R6 8 und 9 an den Gitter-
kreis der Senderdhre Ro6 10 weiter, wo sie zur Entriegelung des Senders verwandt werden. Sch 1
besitzt 2 Kontaktsitze, die durch den Umformer im Netzteil laufend betitigt werden. Die Kontaktgabe
der beiden Kontaktsitze wird durch zwei in das Gerit einzusteckende Zeichengeberschliissel bestimmt,
die in groflerer Anzahl dem Gerit beigegeben sind. Die Schliissel werden durch Herausbrechen von
Zihnen aus dem Bart fiir die Tastung eines befohlenen Kennungsbuchstabens vorbereitet (s. Abb. 14).
Durch den- Schalter U1 im Bediengerit (Abb. 10) wird wahlweise einer der beiden Kontaktsitze in
die Schirmgitter- und Anodenleitung von R6 5 eingeschaltet und bei Empfang eines Bodensenders
das Kennungszeichen von Schliissel 1 oder 2 ausgestrahlt.

Bei R6 8 ist zur Vermeidung von Doppelzeichen eine Gegenkopplung (C 50/W 42) angewandt. Uber
C 54 gelangen die Steuerimpulse an das Gitter der Leistungsréhre R6 9 und nach Verstirkung zum-
Ubertrager U 1. Die Zweitwicklung dieses Ubertragens liegt im Gitterkreis der Sendershre R 10, sie
ist durch die Gleichrichter. G 7 und G 8 so kurzgeschlossen, dafl nur die positiven Spannungsanteile am
Gitter zur Wirkung kommen und die an W 3 (im Netzteil) abgenommene negative Gitterverspannung
und damit die Sperrung des Senders aufheben. Die Anodenspannung fiir den Sender wird durch die
beiden Gleichrichter G 1 und G 2 erzeugt. Sie gelangt iiber das Messer 27 und den Schleifer der Anoden-
spule L 10 an die Anode der Sendershre Ro 10. Die Schwingung wird in Riickkopplungsschaltung
erzeugt, wobei die Rohrenkapazititen zur Riickkopplung dienen. Die Frequenz des Senders ist fest
eingestellt. Die im Heizkreis des Senderohres liegenden Kondensatoren C 58 und C 59 halten die Hoch-
frequenz von der Heizleitung fern. Die Ankopplung des Senders an die Antenne erfolgt iiber den Kon-
densator C 61, das Antennenkabel 202 F und das Antennenanpassungsgerit AAG 25 A, bestehend
aus Spule L 1 und Kondensator C 1 in Reihenschaltung.

Ein Teil der Senderenergie (R6 10) wird zur Uberwachung des Gerites iiber C 55 dem Gitter der
Rohre R6 7 zugefiihrt und lidt dieses, wie auch den Kondensator C 49, negativ auf. Im Anodenkreis
von Ro 7 liegt das Polarisationsrelais R 1. Es besitzt zwei gegeneinander geschaltete Wicklungen. Die
eine wird vom Anodenstrom der R6 7, die andere von einem Hilfsstrom aus der Bordbatterie durch-
flossen. Im Ruhezustande hebt sich die Wirkung der beiden Strome auf, der Relaiskontakt r, ist gedffnet.
Wird beim Arbeiten des Bordsenders der Anodenstrom von R& 7 gesperrt (negative Gitterspannung),
so liberwiegt der Batteriestrom, und r, wird geschlossen. Dadurch wird die Glimmlampe im Bediengerit
an die Empfingeranodenspannung gelegt und leuchtet im Takte der ausgestrahlten Kennungszeichen
auf. C47 und W 36 dienen zur Funkenloschung.

Um unabhingig vom Arbeiten eines Bodensenders das Gerit priifen zu kdnnen, ist bei spiteren
Geriten ein Hilfssender vorgesehen, aber zunichst noch nicht eingebaut. Er wird durch Driicken
der Priiftaste in Gang gesetzt. Seine Schwingungen werden bei Betriebsbereitschaft wie die Zeichen
des Bodensenders im Bordfunkgerit verarbeitet, so daff die Ghmmlampe im Takte des Kenn-
buchstabens aufleuchtet.

Sollte infolge Zerstorung der Antenne Kontakt Sch 1 im Antennenanpassungsgerit geoffnet sein, so
arbeitet der Hilfssender nicht und das Aufleuchten der Glimmlampe bei Driicken des Priifknopfes U 3
bleibt aus.

Netzteil. Die Spannung fiir das gesamte Gerit liefert ein eingebautes Netzgerdt. Zu ihm gehort der
Generator GWM 1, der die Bordnetzgleichspannung von etwa 25 V in eine Wechselspannung von 16 V,
100 Hz umformt. Diese wird in dem Transformator Tr 1 in zwei getrennten Wicklungen fiir die Anoden-
spannungen des Senders und des Empfingers hochtransformiert. Die Sender-Anodenspannung wird
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durch die beiden Trockengleichrichter G 1 und G 2 gleichgerichtet und durch C 10 geglittet. Die
zweite Wicklung des Transformators liefert die Anodenspannung fiir den Empfinger. Sie wird in der
Rohre R6 11 gleichgerichtet und iiber eine Siebkette, bestehend aus D 5, C 7 und C 8 dem Empfiinger
zugefithrt. Die Gittervorspannung fiir den Sender wird durch den Gleichrichter G 6 erzeugt. Der
Generator GWM 1 dreht gleichzeitig die Schaltwalze des Zeichengebers Sch 1, die die Kontakte nach
Mafigabe des Schliisselbartausbruchs schlief3t.

Unter dem Netzteil befindet sich eine Mefleiste, an der mit dem Priifvoltmeter PV 62 oder PV 10
die aus dem Stromlaufplan, Anl. 2, ersichtlichen Spannungen gemessen werden konnen.

2. Aufbau: Das Sende-Empfangsgerit SE 25A ist in Leichtmetallbauweise ausgefiihrt und wird
durch eine Metallhaube verschlossen. Die Seitenwinde der Haube sind zur Kiihlung des Geriites mit
Liiftungsschlitzen versehen. Nach Losen von vier Schrauben am Deckel sowie vier Seitenschrauben
kann die Haube abgenommen werden. Die Vorderansicht des Gerites zeigt Abb. 3. Links oben sind
die beiden Druckkndpfe und die Einsteckschlitze fiir die Zeichengeberschliissel zu sehen. In der rechten
oberen Ecke ist die Sicherung S 1 zugénglich. In der Mitte des Gerites befindet sich die MeBbuchsenleiste.
Die Abb. 4 zeigt die Innenansicht des Gerites,

Einsteckschlitze Sicherung

Verriegelung Meﬁbuchsenleisté Verriegelung

Abb. 3. Sende-Empfangsgerit geschlossen Abb. 4. Sende-Empfangsgerit geoffnet

B. Einbausatz Fu E25A

1. Aufhingerahmen AR 25.

Der Aufhingerahmen AR 25 (Abb. 5) dient zur federnden Aufhingung des Sende-Empfangsgerites.
Zu diesem Zweck sind an der Riickseite des Rahmens vier Schwingmetallpuffer angebracht, mit denen
der Rahmen an geeigneter Stelle im Flugzeug befestigt wird. In Abb. 5 sind die hierfiir benétigten
Aufhingehaken und Osen sowie die Federleisten fiir die Verbindung mit den auf der Riickseite der
Gerite befindlichen Messerkontakten sichtbar,
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Achtung: Ohren am Aufhingerahmen bei Benutzung mit Fu G 25 A abschrauben!

Authangehaken

Stecker zum
_ Verteilerkasten [

Abb. 5. Vorderansicht des Aufhingerahmens

Die Leitungsfithrung innerhalb des Aufhéngerahmens ist aus Anl. 1 ersichtlich; fiir die Verbindung
zwischen den Federleisten und der innerhalb des Rahmens anzuordnenden Verteilerdose dienen zwei
abgeschirmte Antennenzufiihrungen sowie ein biegsames Leitungsband mit zehnpoligem Stecker.

2. Verteilerdose VD 25.

Die Verbindungen zwischen den verschiedenen Einbauteilen werden in der Verteilerdose, die in
Abb. 6 und 7 gezeigt ist, hergestellt. Sie enthilt in dem linken, rechteckigen Abschirmgehiuse eine
Schraubklemmenleiste und die Buchsenplatte fiir den Anschluf8 des zehnpoligen Steckers. Die beiden
rechts angeordneten, einzeln geschirmten Anschlufiklemmen sind fiir die Antennenleitungen vorgesehen.

203F@®

Buchsenplatte fiir Verbindungstecker — 202F(S)
Abb. 6. Vorderansicht der Verteilerdose geschlossen Abb. 7. Vorderansicht der Verteilerdose gedffnet
Die zu der Schraubklemmenleiste fiihrenden Leitungen werden an der oberen oder linken Schmalseite

des Gehéuses mit Leitungsnippeln eingefiihrt und durch Schrauben festgeklemmt. Die Schaltung der
Verteilerdose und die Leitungsanschliisse sind aus Anl. 1 ersichtlich.



b i

3. Antennenanpassungsgerit mit Stabantenne AAG 25 A.

Das Antennenanpassungsgerit AAG 25 A (Abb. 8/9) besteht aus einem flachen, rechteckigen Ge-
hduse und Antennenstab, der in dieses isoliert eingefithrt wird. An dem Gehiduse sind vier biegsame
Erdungsbinder befestigt, die eine einwandfreie Masseverbindung des Gehduses gewihrleisten.

Sender-
Antennen-
Kreis

Empfénger-
Antennen-
Kreis

203 F

202F

208F

Abb.8. Antennenanpassungsgerit geschlossen Abb. 9. Antennenanpassungsgerit gedffnet

In dem Anpassungsgerat sind die Kreise L 1/C 1 und L 2/C 2 sowie der Unterbrecherkontakt Sch 1
untergebracht (s. Anl. 1). Letzterer ist mit einem im Antennenstab verlegten Seidenfaden so verbunden,
daf er geoffnet wird, wenn der Antennenstab bricht. Die Eigenfrequenz von L 1/C 1 und L 2/C 2 kann
durch Verdandern der als Trimmer ausgebildeten Kondensatoren geéindert werden. Sie dienen zur Ab-
stimmung der Sender- und Empfinger-Antennenkreise. '

Eine Innenansicht des Antennenanpassungsgerites zeigt Abb. 9.

4. Bediengerit BG 25.

Das Bediengerit, dessen Vorderansicht Abb. 10 und dessen Innenansicht Abb. 11 zeigt, enthilt im
wesentlichen einen Umschalter fiir die Wahl der beiden Schliissel (Schliisselwahlschalter), einen Druck-
knopfschalter und eine Glimmlampe. Diese leuchtet bei gedriicktem Knopf im Takt des gewihlten
Kennbuchstabens auf, wenn das Bordfunkgerit in Ordnung ist. In Abb. 11 sind links die Anschluf3-
stutzen und Schraubklemmen fiir die Leitungszufiihrung, rechts die Fassung der Glimmrohre erkennbar.
Die Anschliisse an der Fassung und an der Glimmlampe sind gekennzeichnet; beim Einsetzen ist auf
richtige Polung zu achten.

Der Stromlaufplan des Bediengerites ist in Anlage 1 und 2 enthalten. Der Schliisselwahlschalter U 1
schaltet die beiden Kontaktsitze des Zeichengebers wahlweise in den Tastkreis ein. Die Glimmlampe
R6 1 im BG 25 liegt mit.einem Pol an minus Anodenspannung, iiber die Widerstinde W 1 im Bg 25,
sowie W 35 im SE 25 A und den Kontakt r 1 am positiven Pol der Anodenspannung. Die Glimmlampe
R6 1 leuchtet auf, wenn der Kontakt r 1 geschlossen wird.



Umschafter fiir Zeichenwahl  Glimmlompe

Kontroll-
Glimmlampe

Priiftaste

Pruftaste
Kabeleinfihrung

Abb. 10. Bediengerit geschlossen Abb. 11. Bediengerit geoffnet

5. Widerstandskasten WK 25.

Der Widerstandskasten enthilt aufler einer Klemmleiste die Widerstinde W 1, W 2, W 3 in Reihe
geschaltet (s. Anl. 1), von denen W 3 als einstellbarer Spannungsteiler ausgebildet ist. Er wird so einge-
stellt, daf} durch ihn die Spannung der Bordbatterie genau halbiert wird. Die Einstellung des Abgleich-
widerstandes ist mit Hilfe des Priifgerites PV 10 bzw. PV 62 vorzunehmen. Die gleich grofien Teil-
spannungen am Widerstand dienen als Heizspannung fiir die Rohren des Gerites SE 25 A. Der Quer-
strom durch den Widerstand ist grof§ im Verhéltnis zum Heizstrom der Réhren, dadurch wird bei Ausfall
von Raohren ein unzuléssiges Ansteigen der Heizspannung verhindert. Eine Ansicht des Widerstands-
kastens zeigt Abb. 12. Die Haube kann nach Losen der zwischen den Liiftungslochern angeordneten
Befestigungsschraube abgezogen werden. Eine Innenansicht ist in Abb. 13 wiedergegeben.

Symmetrierwiderstond
mitSchelle

Abb. 12, Widerstandskasten geschlossen Abb. 13. Widerstandskasten geoffnet



III. Betriebsvorschrift

A. Einhéingen des Gerdtes in den Aufhéngerahmen

1. Vor dem Einhingen sind die Ohren in der Mitte des Aufhéngerahmens (wenn noch vorhanden)
abzuschrauben. Die Schraubenschlitze, der Verriegelungshaken am SE 25 A miissen senkrecht stehen.

2. Sende-Empfangsgerit SE 25 A in die Haken des Aufhingerahmens einhidngen. Hierbei darauf
achten, daf} die Messerkontakte an dem Geriit und die Federkontakte des Rahmens richtig ineinander-
greifen. Gerit an den Rahmen andriicken. :

3. Schifte der Verriegelungshaken mit Hilfe eines Schraubenziehers eindriicken und um 90° in der
angegebenen Pfeilrichtung drehen. '

4. Aufhingung priifen. Gerét darf nicht lose im Aufhingerahmen sitzen. Insbesondere darf sich
das Gerit im Aufhingerahmen nicht nach oben oder nach der Seite verriicken lassen.

B. Betriebsweise
(s. auch Betriebskarte Auszug aus D. (Luft) T. 4010 fiir Fu G25A.)

Das Sende-Empfangsgerit SE 25 A ist fest abgestimmt und braucht nach dem Einbau nicht nach-
gestimmt werden. Lediglich vor der ersten Inbetriebnahme ist die Anlage mit dem Funkpriifsatz Fu P25 A
und dem MeBgerit PV 10 oder PV 62 zu priifen. Die Priifung ist an Hand der Beschreibung fiir Funk-
priifsatz FuP 25 A vorzunehmen.

Abstimmen des Antennenanpassungsgeriites AAG 25 A: Die Abstimmkreise des Antennen-
anpassungsgerites sind nach dem Einbau bzw. nach dem Auswechseln im Flugzeug mit Hilfe des Priif-
satzes FuP 25 A einzustellen. Hierzu siche Beschreibung fiir Funkpriifsatz FuP 25 A.

Ausbrechen der Zihne des Zeichengeberschliissels.

Die Zihne des Zeichengeberschliissels werden mit zweiteiliger Ausbrechvorrichtung Ln 28812 aus-
gebrochen. In die Rille der Haltevorrichtung wird der Schliissel mit den Zahnen nach aufien eingelegt;
die Zihne kénnen dann mit Hilfe des Ausbrechhebels abgebrochen werden. Der Zeichengeberschliissel
besitzt 10 ausbrechbare Zihne. Fiir die Zeichengabe gelten folgende Werte:

Punkt: 1 Zahn ausbrechen
Strich: 3 Zihne ausbrechen

Pause: 1 Zahn stehenlassen

-’fny/ -rﬁ_lﬁf
Zeichen (vomyBpee zuff Griff-zu. lesen)

O N N ]Li:ﬂr_'_'ﬂ_lf}

(gestrichelt gezeichnete Zdhne ausgebrochen)

Abb. 14. Zeichengeberschliissel
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C. Handhabung des Gerites
1. Vor dem Fluge

Die beiden Zeichengeberschliissel bei ausgeschaltetem Gerit (Vorsicht, nicht verkahten) in das Sende-
Empfangsgerit einstecken; hierauf Druckkntipfe eindriicken und dabei Schliissel im Uhrzeigersinn bis
Anschlag drehen.

Bordfunkgerit FuG 25 A einschalten; nach einer Minute ist das Gerit betriebsklar. Nach dieser
Wartezeit Betriebsbereitschaft durch Driicken des Priifknopfes am Bediengerit priifen. Glimmlampe im
Bediengerit muff im Takt der durch den Schliissel festgelegten Zeichen aufleuchten.

2. Wihrend des Fluges

Priffen der Betriebsbereitschaft: Priifknopf im Bediengerit driicken; Glimmlampe im Bedien-
gerit leuchtet im Takt der gegebenen Zeichen auf, wenn das Geriit betriebsklar ist.

3. Vor bzw. wihrend des Fluges

Schliisselwahlschalter am BG 25 befehlsgemdf einstellen!

Achtung! Die unter 1. und 2. beschriebene Priifung der Betriebsbereitschaft setzt
das Vorhandensein des Hilfssenders voraus. Der Hilfssender ist jedoch
zunichst noch nicht eingebaut.

IV. Wartung und Stérbeseitigung

Das Gerit bedarf keiner Wartung.

Bei Ausfillen ist der Geritesatz FuG 25 A mit Mefigerit PV 10 oder PV 62 an der Mefibuchsenleiste
des Sende-Empfangsgerites in simtlichen Stellungen zu priifen. Der Zeiger des PV 10 bzw PV 62
muf} hierbei innerhalb des rot ausgelegten Skalenbereiches liegen.

Nachpriifung mit Funkpriifsatz FuP 25 A.

Schadhafte Gerite werden gegen betriebsfihige ausgetauscht. Die Instandsetzung beschrinkt sich
auf den Ersatz schadhafter Rohren sowie Sicherungen und Kohlebiirsten oder Glimmlampen.

V. Hinweise fiir den Einbau

Das Antennenanpassungsgerit AAG 25 A fiir das Bordfunkgerit FuG 25 A ist an Stelle des vor-
handenen Gerites AAG 25 einzubauen. Der Abschirmkasten des Antennengerites wird beim Aus-
wechseln mit einem neuen Deckel versehen, der zur Einstellung der Antennenkondensatoren 2 Off-
nungen besitzt.

Es ist darauf zu achten, daf§ die Kabelverbindungen cmwandfrel ausgefiihrt werden.
Fiir einwandfreie Masseverbindungen des Gehiuses ist Sorge zu tragen.
Der Widerstandskasten WK 25 ist in der Nihe des Funkgerites FuG 25 A eingebaut.

Der Aufhidngerahmen AR 25 ist mit vier Schrauben auf Gummipuffern im Flugzeug zu befestigen.
Er soll so angebracht werden, dafl das Sende-Empfangsgerit ausgewechselt werden kann. Die Verteiler-
dose VD 25 wird hinter dem Aufhingerahmen so gefestigt, dal sie durch das obere Fenster des Auf-
hingerahmens zuginglich ist. Der zehnpolige Stecker des Bandkabels wird nach Abheben des Ver-
schlufideckels in die Buchsenplatte eingesteckt; die vom Aufhingerahmen kommende Antennenleitung
Messer 2 ist an Klemme 13 und Antennenleitung von Messer 9 an Klemme 14 der Verteilerdose anzu-
schlieflen.
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VI. Stiicklisten

Position Gegenstand Bezeichnung Anfor;i;rungs-
A. SE 25 A.
Ab1 | Ubertrageraufbau Konstrukt. Teil F 059
bestehend aus: ’
Ubertrager (UR))
Gleichrichter GT7
Gleichrichter (G8)
Widerstand (W 47)
Widerstand (W 44)
Bal Bandfilter Konstrukt. Teil F 060
bestehend aus:
Spule ’ (L2) .
Spule L3
Trimmer~Kondensator (C17
Trimmer-Kondensator (C18)
Widerstand (W 1)
Widerstand (W 12)
Ba 2 Bandfilter Konstrukt, Teil F 061
' bestehend aus:
Spule L4
Spule (L5)
Trimmer-Kondensator (C22)
Trimmer-Kondensator (C23)
Widerstand W 17)
Widerstand (W 52)
Ba3 Bandfilter Konstrukt. Teil F 062
bestehend aus: _
Spule L6
Spule (o)
Trimmer-Kondensator (C27)
Trimmer-Kondensator (C 28)
Widerstand (W 20)
Widerstand (W 22)
Bul Messerleiste 14 teilig
Bu2 Messerleiste 10 teilig
Bu 3 Priifbuchsenleiste (Steckdose) 10 teilig
Bu 4 Federleiste 14 teilig
Bus Messerleiste 14 teilig
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Position Gegenstand Bezeichnung Anforgirungs-
Ct Kondensator 0,1 pF = 10%,/250 V- C110
C2 Kondensator 0,1 uF = 109,/250 V- Cc110
C3 Kondensator 0,1 uF == 109,/250 V- C110
C4 Kondensator 0,1 uF == 10%,/250 V- C 110
C5 Kondensator 1 pF + 20%, — 10%,/120 V- C 106
Cé6 1 pF % 10%,/350 V-

CcC71 1 pF 4= 10%,/350 V-

C8 Sammelkondensator 1 pF % 109,/350 V- C 605

co9 1 uF 4= 10%,/350 V-

C10 0,1 pF == 109,/1200 V-~

C11 | Trimmer-Kondensator Ca2pF C 138
C;8-13 pF/500 V-

C12 Kondensator 5 pF == 10%,/350 V- C 596

Cl13 Kondensator 0,5 pF = 20°/,/500 V- C 424

Cl4

Cl15 Sammelkondensator 3 X 0,1 uF == 10%,/250 V-~ C 290

Cc16

C17 Trimmer-Kondensator Ca5pF C 364
Cg 18-32 pF/500 V-

C'18 Trimmer-Kondensator Ca5pF C 364
Cg 18-32 pF/500 V-

c19

Cc20 Sammelkondensator 3 X 0,1 uF =& 10%,/250 V- C 290

C21

C 22 | Trimmer-Kondensator Ca5pF C 364
Cg 18-32 pF/500 V-

Cc23 Trimmer-Kondensator Ca5pF C 364
Cg 18-32 pF/500 V-

C24 ‘

C25 Sammelkondensator 3 X 0,1 uF = 10%,/250 V- C 301

C26

c27 Trimmer-Kondensator Ca5pF C 364
Cg 18-32 pF/500 V-

C28 Trimmer-Kondensator Ca5pF C 364
Cg 18-32 pF/500 V-

Cc29 Kondensator 25 pF £ 59,/500 V- C 440

C 30 Sammelkondensator 2 X 0,1 uF & 10%,/250 V- C 290

- C31 (3 X 0,1 wF verwenden)

C32 Kondensator 100 pF == 10%,/500 V~ C 436

C33 Sammelkondensator 2 X 0,1 uF %= 10%,/250 V- C 301

C34 (3 x 0,1 uF verwenden)

C35 Kondensator 100 pF == 10%,/500 V~ C 436

C36 Kondensator 15 pF = 10%,/500 V~ C123

C 37 Trimmer-Kondensator Ca 1,5 pF C 570
C; 3-5,5 pF/500 V~

C38 Durchfiihrungs-Kondensator 100 pF == 10%,/500 V~ C 421

C39 erscheint nicht

C 40 Wobbel-Kondensator konstr. "Feil

C4l erscheint nicht
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Position Gegenstand Bezeichnung AnforlcilIirungs-
C42 Durchfiihrungs-Kondensator 100 pF = 10%,/500 V~ C421
C43 Durchfiihrungs-Kondensator 100 pF == 10%,/500 V~ C 421
C44 | Kondensator 2500 pF == 209/,/500 V~ C 597
C45 Kondensator 20 pF =% 10°/,/500 V~ C 496
C46 Trimmer-Kondensator Ca2pF C 138

Cg 8—13 pF/500 V~
C47 Kondensator 20 nF =+ 10%,/250 V- C 433
C48 erscheint nicht
C49 Kondensator 25 nF &= 209,/110 V- C 423
C50 Kondensator 10 nF == 59/,/250 V-~ C 432
C51
C52 Sammelkondensator 3 X 0,1 uF == 10%,/250 V- C 301
C53
C54 | Kondensator 1000 pF == 5%,/250 V- C 431
C55 Kondensator 2 pF = 20%/,/500 V~ C 357
C56 | Durchfiihrungs-Kondensator 100 pF == 10%,/1000 V- C 100
C57 Durchfiihrungs-Kondensator 100 pF =+ 10%,/500 V~ C 421
C58 | Durchfiihrungs-Kondensator 200 pF == 10%,/500 V~ C 437
C59 Durchfiihrungs-Kondensator 200 pF = 10%/,/500 V~. C 437
C 60 Durchfiihrungs-Kondensator 200 pF == 10°%,/500 V~ C 437
ceél Kondensator 100 pF == 10%,/500 V~ C 071
ce2 Kondensator 10 pF &= 20%,/20 V~ C 558
Cc63 erscheint nicht
C 64 Kondensator 3 pF %+ 10%, 650 = C 069
D1 Drossel 0,125 mH == 10%,; D 116
Gleichstr.-Wid. 0,33 Q
D2 Drossel 0,125 mH =+ 109%,; D 116
‘ Gleichstr.-Wid. 0,33 Q
D3 Drossel 0,125 mH =+ 109%,; D 116
Gleichstr.-Wid. 0,33 Q
D4 Drossel 0,125 mH =+ 10%,; D116
Gleichstr.-Wid. 0,33 Q
D5 Drossel 10 H; 30 mA; D 117
| Gleichstr.-Wid. 500 Q
Gl Gleichrichter G 033
G2 Gleichrichter G 033
G3 erscheint nicht
G4 erscheint nicht
G5 erscheint nicht
G6 Gleichrichter G 034
G717 Gleichrichter G013
G8 Gleichrichter G013
GWM 1 | Umformer 27V-; 18 V~; 134 Hz; M 004

8000 Umdr.
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Position Gegenstand Bezeichnung Anfor;irirungs-
L1 Spule 0,2 uH =% 109, D 114
L2 Bandfilterspule 23 uH &= 5%,; 31 Wdg. D 115
0,2 Cu LSS

L3 Bandfilterspule 23 pH = 5%,; 31 Wdg. D 131
0,2 Cu LSS

L4 ‘Bandfilterspule. 23 uH £=5%,; 31 Wdg. D 115
0,2 Cu LSS

L5 Bandfilterspule 23 uH =+ 5%,; 31 Wdg. D 131
0,2 Cu LSS

L6 Bandfilterspule 23 uH £ 59%,; 31 Wdg. D 115
0,2 Cu LSS

L7 Bandfilterspule 23 pH =+ 59,; 31 Wdg. D 131
0,2 Cu LSS

L8 Spule 0,1 pH =+ 209, D 121

L9 Spule 0,2 uH == 10%, D114

L 10 Anodenschleife konstr. Teil '

L11 Gitterschleife konstr. Teil

Mol | Motor 18 V~ M 020

Mw 1. | Motorwobbler konstr. Teil F 073

bestehend aus:
Wobbelkondensator (C 40)
Motor (Mo 1)

R1 Relais S 094

R2 erscheint nicht

R6 1 Rohre R 152

R6 2 Rohre R 152

R6 3 Rohre R 152

Ro6 4 Rohre R 152

R6 5 Réhre R 152

R6 6 Rohre R 016

R6 7 Rohre R 152

Ro 8 Rohre R 152

R6 9 Rohre R 016

Ro6 10 | Rohre R 015

R6 11 | Rohre R 177

S1 Feinsicherung 15A S 062

Sch1 | Schaltwerk konstr. Teil
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Position Gegenstand Bezeichnung Anfor;l;rungs—
Trl Transformator 9VA; 16/1230/2 X 236 V U 084
U1 Ubertrager prim. 29 mH = 10%,; U 097

600 Wdg.; 0,10 CulL
sek.-68 mH == 10%/,;
900 Wdg.; 0,10 CuL
W1 Widerstand 30 kQ A= 5%; 0,25 W W 613
W2 Widerstand 20 kQ = 5%,; 0,25 W W 313
W3 Widerstand 300 RQ == 5%,; 0,25 W W 219
W 4 Widerstand 400 kQ +=5%4; 1 W W 088
W5 Widerstand 1 MQ 59 1W W 111
W6 Widerstand 20 kQ & 595 0,25 W W 313
w7 Widerstand 1,3 MQ £ 59,3 0,25 W W 814
w8 Widerstand 70 kQ 2= 595 0,25 W W 563
W9 Widerstand 100 kQ == 5%,; 0,25 W W 217
W 10 | Widerstand 3 kQ =5%,; 0,25 W W 310
W 11 | Widerstand 500 kQ 4= 59,5 0,25 W W 220
W 12 | Widerstand 30 kQ = 5%,; 0,25 W W 613
W 13 | Widerstand 10 kQ £ 5%,; 0,25 W W 128
W 14 | Widerstand 1 kQ == 59%,; 0,25 W W 617
W 15 | Widerstand 300 kQ == 59,5 0,25 W W 219
W 16 | Widerstand 10 kQ == 59,5 0,25 W W 128
W 17 | Widerstand 30 kQ +5%,; 0.25 W W 613
W 18 | Widerstand 1 kQ == 59,; 0,25 W W 617
W19 | Widerstand 300 kQ =+ 59,5 0,25 W W 219
W.20 | Widerstand 30 kQ £ 5%,; 0.25 W W 613
W21 | Widerstand 10 KQ == 59,; 0.25 W W 128
W 22 | Widerstand 30kQ %+ 5%,; 0,25 W W 613
W 23 | Widerstand 200 kQ == 59,; 0,25 W W 629
W 24 | Widerstand 200 kQ = 59,; 0,25 W W 629
W25 | Widerstand 50 kQ £ 5%,; 0,25 W W 169
W 26 | Widerstand 10 kQ == 59,5 0,25 W W 128
W 27 | Widerstand 500 kQ = 59,5 0,25 W W 220
W 28 | Widerstand 3kQ F=5%,; 0,25 W W 310
W29 | Widerstand 300 kQ == 5%, 0,25 W W 219
W30 | Widerstand 50 kQ %= 59, 0,25 W W 169
W31 | Widerstand 20 kQ = 59,; 0,25 W W 313
W 32 | Widerstand 200 kQ #= 59, 0,25 W W 629
W 33 | Widerstand 50 kQ %= 5%,; 0,25 W W 169
W 34 | Widerstand 30kQ =59, 1W W 082
W 35 | Widerstand 40 kQ == 5%,; 0,25 W W 269
W36 | Widerstand 50 Q &= 5%,; 0,25 W W 524
W 37 | Widerstand 10 kQ 5%, 0.25 W W 128
W 38 | Widerstand 1kQ 4= 10%,; 1 W W 461
W 39 | Widerstand 60 kQ £ 5%,; 0,5 W W 171
W40 | Widerstand 500 kQ &= 59,5 0,25 W W 220
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Anforderungs-

Position Gegenstand Bezeichnung Nr
W 41 | Widerstand 1,5 MQ = 59,4; 0,25 W W 223
W 42 | Widerstand 20 kQ &= 5%,; 0,25 W W 313
W 43 | Widerstand 500 kQ &= 5%,; 0,25 W W 220
W 44 | Widerstand 100 kQ == 59,3 0,25 W W 217
W 45 | Widerstand 20kQ £ 5%,; 1 W W 185
W 46 | Widerstand 1 MQ &£ 5%,; 0,25 W W 222
W 47 | Widerstand 5kQ 5%, 0,25 W W 616
W 48 | Widerstand 50 Q =10%,; 1 W W 876
W 49 | erscheint nicht
W50 | Widerstand 500 kQ = 5%,; 0,25 W W 220
W 51 | erscheint nicht
W 52 Widerstand J0kQ £ 5%,; 0,25 W W 613
W 53 | Widerstand 40 kQ = 5%,; 0,25 W W 269
W 54 | Widerstand 100 Q = 10%,; 1 W W 154
W55 | Widerstand 1kQ &= 5%,; 0,25 W W 617




- 93 __

Position Gegenstand — Bezeichnung
B. Antennenanpassungsgeriit AAG 25 A.
Cl Trimmer-Kondensator Cp 4 pF =+ 20%,, Cg 21 pF, 500 V, Hescho, Ko 2496 K lack
C2 Trimmer-Kondensator Cp 4 pF = 20%,, Cg 21 pF, 500 V, Hescho, Ko 2496 K lack
L1 Spule 0,1 uH = 109%,, Hescho Sp Hs 12201
L2 Spl_Jle 0,1 uH = 10%,, Hescho Sp Hs 12201
Schl Schalterplatte, konstr. Teil n. Zeichnung 124 C 172 U 32
C. Bediengerit BG 25,
Ro 1 Glimmréhre, Osram Te 5
Ul Umschalter nach Zeichnung 124—464.03
U2
U3 Schalter nach Zeichnung 124—464.04
W1 Widerstand 30 kQ & 10%,, S & H, Zub. wd. 11b
W 2 Widerstand 20 k() +10%,, S & H, Zub. wd. 11b
W3 Widerstand 2 MQ =+ 10%,, S & H, Zub. wd. 11b
D. Widerstandskasten WK 25,
Bul Klemmleiste 9teilig nach Zeichnung 124—491 U5
W1 Widerstand 14,5 Q == 29/,, Rosenthal, KZ 40 SO
W 2 Widerstand 14,5 Q =& 29,, Rosenthal, KZ 40 SO
W3 Widerstand 1 Q, S & H, Zub. wd. 240 g
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Anlagenverzeichnis

Bauschaltplan des Bordfunkgerites Fu G 25 A.

Anlage 1:
-Empfangsgerites Fu G 25A.

~ Anlage 2: Stromlaufplan des Sende

Gedruckt in der Reichsdruckerei
9205 12 2B
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