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le) Einleitung.

Der Funkortung beim Heer sind taktisch-technisch im we-
sentliohen zwel Hauptaufgaben gestellt, nHmlich einmal die drt-
liche Festlegung der feindlichen Punkstellen, zusammengefassi
unter dem Begriff der Nachrichtenaufkliérung und zum anderen
die Gelindevermessung, seli es zur PFihrung eigener Vérbinde, sei
es fiir ertilleristische Zwecke, Hierher gehtrt, wenn auch in
loserem Zusammenhang, die Affgabe der = Ortung feindlicher Panzer
z.B. unter Verwendung der Rickstrahltechnik, Gegenseitige thber—
schneidungen der einzelnen Aufgaben kdnnem auftreten, 80 zZ.B.
bei der Oritung feindlicher Artilleriebeobachter-PFunkstellen
- zwecksa Bek#mpfung durch die eigene 4rtillerie. Hier greifen duf--
gaben der Nachrichtenaufklérung und der Vermessung ineinangder,
Wihrend die taktische Bedeutung der Ortungsaufgaben suf dem
Gefechtsfeld Iiir den Ablauf der Kémpfe Hhnlich offen zutage
liegt wie bel den heutigen Aufgaben der Luftabwehr feindlicher
Bomberverbénde, erscheint e3 notwendig, die operative und tak-
tische Bedeutung der Nachrichtenaufklérung oder des H-Dienstes
beim Heer besonders zu kennzeichnen, Die Funkaufklirung des
Heeres stellt ganz besonders bei feindlicher Ubermacht diejeni~
gen Unterlagen iiber die gesamte Feindlage zur Verfiigung, dersn
die Truppenfiihrung von der obersten Heeresleitung bis zur Di-

vision und darunter dringend bedarf, um entweder eigenen Absich-

ten den Erfolg zu sichern, oder aber mit einem Mihimum an Friften
einer feindlichen Ubermacht standhalten gu k¥nnen. Hierfir sei
als Beispiel der Tagesbefehl eines Heeresgruppenfiihrers gewdhlt,
der nach einem grossen Abwehrerfolg die Nachrichtenaufklérung
gemeinsam mit den heteiligten Armeen hervorhobe. An den Erfolgen
der Nachrichtensufklédrung sind die Leistungen der PFunkortung

mit etwa 80% beteiligt. Dieser besondars hohe Anteil der Peil-
technik erklért sich u.a. daraus, dass insbesondere bei hohem
Stande der Feindschliissel, also bei Erschwerung der Inhaltsaus-
wertung der Feindspriiche, die Ortung der feindlicpen Punkstellen
den Ansatz zur Rufzeichendeutung und damit der Unterstellung der-
Feindvu#binde sowie die Erkennung von Feindbewsgungen und -ab-
gichtap sicherstellt, Nur =¢ wurdd es daher in dem gensnnten




Beiﬂpiél méglieh, reshtseitig ven einem rubigeren YPORSA D
sehnitt die sur Abwehr des geplanten Feindemgriffs ev: @rdcsu.' i
liehen, eigenon Krifte Heremsusichen, Desenders Wesemilisy i i
in diesem Eusenmenhang, dass die Hpgebnisse der Pumkaufklirung It
dureh andere Aufklirungeverbinde (8.8 Femn= und Fahaufiliver ||
der Luftwaffe) zwar ergédnzt und best#tigt, niemals aber ersetzé”;
werden kbnnen., Es kann also zusammenfassend gesagtw erden, dag

eine erfolgreiche Nachrichtenaufklérung des Heeres wesentlich '
fiir den weiteren Kriegsverlauf ist, besonders in seinenm Jetzié
Stadium. Gegen alle Erwartungen und als Ergebnis mancher Ent-
tduschungen hat sich der Lehrsats wieder voll durchgeaetzt da
Kriege letzthin immer durch den Infanteristen entschieden werdfﬁ}
Nicht die bereits Jahre andauernde Luftinvasion, die auf unse- ‘i
rer Seite nicht einmal das Ansteigen der Riistungsziffern verhi?ﬂ:
dern konnte, sondern ausschliesslich die kommende Invesion fdjﬁﬁ
‘licher Heere und deren Vernichtung entscheidet dieses Ringen. i
daher am 3chluss des Vortrages die Aufgabensteliung der Funkor !
tung beim Heer an die Forschung zusammengestellt wird, so 1leg;;
deren prziische Bedeutung klar zutage. Dies kommt -ausserdem |
auch dadurch zum Ausdruck, dass der Herr Reichsminister fiir = |
Riistungs und Kriessproduktion die Programme der Nachrichtenaufkf
kldrung des Heeres in den Bereich der 49er Nummern hat aufnehm
- lassen.,

24) Lie Rachrichtensufklfrung.

a) Einsatz und taktisch-technische lnrderuhgen.

~ Ziel der Nachrichtenaufkllrung ist dio Erfassung und Aus-;ﬁgu
wertung der felndlichen Necnrichtenverbindungen, angefangen be'h
taktischen Spriichen des Gefechtsfeldes bia zu operativen Befeh:
len der oversten feindlichen Plihrung. Im folgenden sei die -
Fdnkauf{lﬁrung fitr sich herausgegrlffen. Sie gliedert gich in
die Pern- und die’ Nahaufklarung. Die Grenze zwischen beid&ﬂ isp
Weniger durch eine Entfernung in Kilometarn ausdriickvar als ,'
vielmehr durch die Art: der. Aufgzabenstellung. Die Fernaqfkl.run”;
siclttet im grossen den gesamten z.B. im Bereich einper qeeres~':?f
grupre llegen}en feindlichen Punkverkehr und legt diese Netze fﬁi
mittelb der Fernpeilbasis rédumlich abschnittsweise fest. Die _
den Dlvisaonen.b;w. Armeen zigeteilien Hahaufklarungseinheitedfl
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werden, abgesehen von den dmi%t zu versorgenden taktischen Dienst-
stellen, auch wieder dem Kommandeur der Nachrichtenaufklérung

bel der Heeresgruppe zugeleitet., Nur beili einem reibungslosen Zu-
sammenarbeiten zwischen Fern- und Nahaufklérung, wobei die Filh-
rung bei der operativen Rernaufklérung liegt, kann bei der |
Schwierigkeit der Aufgabe und der Mille des zu bearbsitenden
Materials ein H6chstmass an Erfolg zustandekommen. Hierbei kommen
den Nachrichtenverbindungen zwischen den einzelnen Aufklérungs-
einheiten, z.B. von der Empfangszentrale zuxr Fernpeilbasis bzaw.
bei der Rilakmeldung der Peilergebnisse an die zentrale Auswerte-
stelle besonders Bedeutung zu. Diese Xommandoverblindungen laufen
zum Teil iiber Leitungen, zum Teil iiber Funk auf rdumliche Ent-
fernungen bis zu 800 km und wehr, so dass bei Kurzwellenverbin-
dungen bereits auf richtige Frequenzwahl geachtet werden muss.

Die notwendige Aufklirungstiefe der operativen Fernaufkll-
rung ist naturgemiéiss sehr \iel grosser als die der taktischen
Nahaufklérung, die sich bis azur feindlichen Division einschl,
ergtreckt. Je nach Kriegsschauplatz kommen fiir die Fernaufklérung
Entfernungen von mehreren 100 km jenseits der HEL bis zu tausen-
den von Kilometern in Betracht, so z.B, vom Balkan zum mittleren
Caten oder Nordafrika bzw.‘von Westeuropa bis USA. Demgegeniiber
iibersteigen die Entfernungen der Nuhaufklirung selten 50 oder
60 km. Es ergibt sich aus dem Gesagten, dass die Fernpeiler des
Heeres hidchste Empfindlichkeit aufweisen miissen, wobei sie kon-
struktiv als reine Batteriegerdte leicht und klein gehalten wer-

dey miissen, um einem Bewegungskrieg folgen zu kénnen, Als Trans-

portmit%el steht den motorisierten H-Einheiten des Heeres bzw.
dén Peiltrupps jedsch hdchstens Fahrzeuge in der GriUsse eines
6-sitzigen Pkw zur Verfiigung; in denen ausserdem noch der geil-

trupp selbat mit Waffen, Ausriistung und Verpflegung verstaa% wer-

den muss,

L Die vom Heer entwickelten Fern-— und_mapfeldpeiier werden
auch vom OKW fir Funkabwehrzwébke eingesetzt, Hierzu wurde in
Europa ein Fernpeilnetsz eingerichtet, das die ungofﬁhra Lage des
Agentensenders ermittelt. Auf Grund diseser Orfungen werden dann
besondere Elnhelten mit getarnten Fahrzeuger und Nahfeldpeilern
zur Acentenfahndung eingesetzt,




b) Fernaufklérung. Die Adcockpeiler, Phasenpeiler und Peiler
mit optischér Anzeige.
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Bild l/zéié% einen beweglichen Fernpeiler des Heeres, das
Funkpeikgerit cq als Sechammet-U-Adcock, Bauart Lorenz, mit einer
Bagis von etwa 8 m. Das &&ridt hat einen Wellenbereich von 12
bis 200«m. Durch die Ve:ﬁehdpng*veﬁ 6 Antennen ist es mdglich,
trotz eines derartig grossen Wellenbereiches eine gute Empfind-
lichkeit zu erzielen. Ale Batterieempfiinger wurde ein Export-
Tornister-Empfinger der Fa. Lorenz benutet, der serienmissig
vorhanden war. Die Empfindlichkeit der gesamten, leicht zu trans-
portisrenden Anlage entspricht dabei durchaus Werten von achwe-
ren Gerdten. Die Empfihdlichkeit von Peilern wird beim Heer
nicht durch subjektive Beobachtung etwa der Minimumbreite nach
GehOr angegeben, sondern nach einer objektiven Methode gemeshen
unter Beriickaichtigung des Verhdltnisses Signal zu Rauschen,
ausgehend von der Definition bei Heeresempfingern wird hierbei
ein Verh#ltnis von 1 Volt Signal bei 0,3 Volt Rauschen zugrunde
gelegt., Nach Binstellen eines St rpegels von 0,3 Volt Rauschen
wird der Feiler soweit ausa dem Peilminimum herausgedreht, bis
1 Volt Signal erreicht wird. Aus der sinus-Beziehung der Peil.--
spannung und der am Peilort gemessenen Feldstédrke ergibt sich
der Feldstdrkebedarf in/uV/m als objektiver Messwert, Dieser
Wert kann ausserdem in Abhingigkeit von der eingestellten Band-
breite des Empfingere gemessen werden und bestimmt die Giite der
gesamten Peilanlage. Soll dagegen nur die Giite der Antennenanla-
g und der Anpassung des ersten Kreises bestimmt werden, so wird

der Quotient zwischen Empféngerempfindlichkeit und Empfindlichkelt

dér gesamten Anlage genommen. Dies ergibt den Aufnahmefaktor

der Antennenanlage in Meter, jedoch in Abweichung von der bishe-
rigen Definition unter Beriicksichtigung des Verhdlinisses Signal
zu Rauschen. Ist wdhrend der Messung ein grbsserer Husserer
Storpegel gegeben, s0 wird das Messergebnis um das Verhiltinis
Busseres zu innerem Rauschen berichtigt. Diese Werte erhdlt man
aus dem Vergleich dea Réuschens bei Anschluss an die Peilantenne,
bzw, an deren Nachbildung. So gemessen, ergipt der Adcock-Peiler
¢y einen Qurchschnittlichen Feldstérkebedarf im Kurzwellenbereich
von l~2/uv/m fiir 1 Volt Signal und 0,3 Volt Rauschen. ‘

L




Das Antennensystem mit den HF-Kabeln wird auf einem Netz
von 20 x 20 m Grisse aufgestellt, Hierdurch wurde eine wesent-
liche Steigerung der Polarisationsgiite gegenilber allen bisheri-
gen transportablen Adcock-Peilern mit oberirdischen oder einge-
grabenen Kabeln erreicht, ?ahlenmiissig ergibt sich der Vergleich
80, dass bei gleichem Polarisationsfehler der Peiler ohne Netz
eine zehnfaoh hdhere Bodenleitfihigkeit verlengt. Dies ist be-
gonders fiir den beweglichen H-Dienst des Heeres wichtig und
zeigt sich in der Verwendbarkeit der Gerkte auf allen Krisgs-
schauplidtzen gegeniiber Peilern ohne Netz, die z.B. in Norwegen
erhebliche Psilfehler lieferten. Das Netz ist konstruktiv so
ausgefilhrt, dass es Hhnlich einer Héngematte leicht und auf
kleinem Raum zusammengelegt werden kann,

Als Peilraum dient beim Heer der leichte Einachsanhénger
ﬁit hochgiehbarem Cherteil (Bila ll).SBJi léngerem Einsatz am
gledchen Or: kxdnnen auch au® dem Nachschubwege zerlegbare Peil-
hiitten,Bhnlich denen der Luftwaffe, zugefiihrt werden.

'Phasengeiler. Grundsétzlich neue Wege in der Peilteckni wurden -

beim Heer in der Entwitklung des Phasenpeilers und des Peilers
mit optischer Anzeige beschritten. Beide Verfahren konnten zu-
sammengefasst werden in der neuen Ausfthrung des Peilers mit

optischer Anzeige. Es sollhier der Grundgedanke beim Phasenpei-

ler nkher erliutert werden, da dieses llessverfahren u.a. von

Bedeutung fir die Zweckeq der Ionosphirenforachung sein kann, in %

dem es einersseits Kureseltpeilungen ermdglicht, andererseits

ausser dem Azimut nooh den HShenwinkel des Peilstrahls bestimmt,

Die HP-Phasendifferenz zweier Antennen ist gegeben durch
ihren Abstand und durch die Wellenldnge, Binfallsrichtung und
den HBhenwinkel der einfallenden Welle, Yerden daher 3 Antennen
z.B. an den Eckpunkten eines rechtwinklig, gleichsechenkligen
Dreiecks angeordnet und die Pnasendifferenzen zwischen der mitt-
leren und linken bzw. rechten Antenne ermittelt, so ist der .
Einflues der Wellenlﬁhge‘und des HOhenwinkels in beiden Werten
als Faktor enthalten. Wenn die beiden Phasendifferenzen mit
fﬁ und {gu bezeichnet werden, so beben sich die Fektoren bei

Sy R,
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der Quotientenbildung heraus und es'bleibt, wenn % den Azimut
‘bezeichnets ' : '

,{ <.1;I,="'P4 Ok ot {8
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Werden also r, und f; gemessen und in einom rachtwinkligen
Koordinatensystem vektoriell zusamnengesetzt, so ergivt die
Resultierende die Peilrichtung & einsohl. Seitenbestimmung,
die .durch die Vorzeichen von f, ‘und f) bedingt ist. Die Mes-
sung der Phasendifferenzenf, und f, erfolgt dabei so, dass jede
der 3 Antennenspannungen je einem Empfangskanal eines Dreika-
nalempfingers. iugefﬁhrt wird._Dabéi'wird durch Mischung des
ZIhOszillators mit dem Talegrafie-Oszillator auf ZF eine Fre-
quenz erzeugt, die z.B. um 1000 Hez neben der Empfangsfrequenz
liegts Dadurch entsteht die Telegrafie—Sehwebung, die dann im
NP-Teil abgehdrt werden kann. Es wird also nicht wie sonst
iibligh der Telegrafie-Oszillator in der ZP zugefiihrt, sondern
bereits im Antennenkreis als HF-Spannung. Auf diese Weise ent-
~8teht eine 1000 Hz-Schwebung, die den Empfangskanal durchléuft
und derern NF-Phase, wie sich rechnerisch zeigen lisst, durch
cie Phase'ﬁer,Empfangarrequénz_in der Antenne bestimmt ist, Ein
welterer Vorteil dieser Schaltung liegt darin, dass. infolge der
- Schwebungsbildung kleinere, unvermeidliche Verstimmungen in den
¢inzeluen HP-Kreisen der 3 Kanidle sich auf die szu messende Phaw
sendifferenzinioht mehr suswirken kﬁnnen. An den 3 Adusglngen der
Empfangskanile treten also 3 NF-Spannungen von 1000 Hz aut, de~
ren gegenseitige Phasendifferenz genau mit den Phasendifferengen
der Antennenspannungen libereinatimmen., Die 3 NF-Spannungen wer—
den auf rotierenden Stahlbéndern, die auf Scheiben angeordnet
sind, magnetisoh aufgezeichnet, Der Antriebsmotor mit 3000 Tou=
ren in der Minute bedingt eine Umlaufdauer der Schreiben von
1/50 Sek. Durch Relais wird bewirkt, dass nur ein Umlauf der
Schreiben beschrieben wird, Kurze Signale k¥nnen also in ihrey
Phasenlage auf diese Weise fir beliebige Zeiten festgehalten
und nach Umsghaltung auf Wiedergabe beliebig lango, d.h. sorg-
faltig gepeilt werden. Die Peilung aelbat kann dabei so erfol-
gen, dass beiNWiedergabe des Tones yon den Magnetbﬁndern die
Abnahmekndpfe zwecks Minimumbildung. gegeneinander geschaltet
. und vor - oder nacheilend - gegcneinander veratellt werden, wo-
'bei das Mass der Verschiebung dgr Fhesendifferenr entspricht,



oder es kdnnen die Phasendifferenzen elektrisch dureh Phasenschie-
ber ~ wie Drehfeld in einem Goniometer usw. - kompensiert werden..
Besonders vorteilhaft ist hierbei, dass die Peilung akustisch
erfolgen kann und 80 schwache Signale aus dem St8rpegel herausge-
ﬁ hort werden kdnnen., Nach Beendigung der Peilung werden die Schei-
ben magnetisch geldscht wnd stehen fiir neue Messungen zur Verfii-
- . ‘ : Sluyrtes
gung. Bin Ger#t fiir Kurzwellen ist in Bild 2 und 3 dergestellt.
Auf der linker Hilfte befindet sich der Dreikanalempfinger, auf
der rechten Seite das magnetische Kurzzeit-Registriergerdt. Das
Gerdt verflgt iber einen Wellenbereich von 20 bis 80 m und wurde
| in zwei Labormustern erstellt. Die Empfindlichkeit ist besonders
gut, da dureh die Schwebungsmethode abgestimmte Antennen benntzt
werden kdnnen. Die Vorkreise bedingen eine gute Selektion. Der
Enpfénger besitzt keinen Drehkondensator und wird mittels Spulen
mit verstellbarem Abgriff abgeestimmt. Die Antennenbasis, d.h. die
Abstinde der beiden Aussenantennen von der mittleren Antenne be-

tridgt etwa 9 nm.
: S. 144
‘In Bild 4,15% ein entsprechendes Geridt fiir UKW (5-12 m)

dargestellt., Oben befindet sich der Dreikanalempfinger, darunter
/ das Registriergersit. Bild 5;%&%%% das Registriergerédt fiir sich.
4n der Kurbel I wird das eine ninimum,fq » an der Kurbel I1I
?1, eingestellt. fq und 'fgd werden an den oberen Skalen
abgelesen, Die Drehkntpfe zwischen den Kurbelh dienen dem Ampli=~
tudenabgleich bei der Einstellung des Minimums., \

Der Peilvorgang spielt sich so ab, dass nach Abstimmung des

Empféngers auf die Sollfrequenz durch Tastendruck oder durch

das ankommende Signal automatisch die Registrierung susgelbat
wird., Demit ist die Peilung in weniger als 1/50 Sek. bereits
lfestgeh&lten. Bun werden durch Einstelluhg auf Minimum die Pha-
- sendifferenzen fq und ‘f’, bestimmt, deren vektorielle Addition
den Peilwinkel & ergibt. Aus dem Peilwinkel ™ und der Phasen-
differeng 'f,, oder joL ergibt sich ausserdem eindeutig der
Hohenwinkel der einfallenden elle, da die Wellenlédnge und der
Antennenabstand bekannt sind.

Auch hier wurden aus Polarisaticusgriinden die Antehnensystem..ﬁ

mit Brdnetzen ausgestattet.
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Peiler mit optischer Anzeige, Auch hier wird von der Scthbungg— i
methode und der Uberlagerung im Empfangereingang Gﬂbrauch ge- .|

macht. Das Gerit unteracheldet aich Jedooh vom Phasenpeiler im
Antennensystem durch die Verwendung eines Adcocks. Die beiden
Spannungskomponanten des Adcocks und die Hilfaantennenspannung
werden je einem Kanal eines Dreikanalempf&ngere zugelfiihrt, In
der Niederfrequenz werden die beiden_Peilspannungen auf einer
Braunschen Rdhre wieder vektoriell gusammengesetzt, Hier kommt
es ausser auf Phasentreus auch auf Amplitudentrsue an, Letztere
Bedfhgung wird ebenfalls durch die in den Enpféngereingang
gegebene Telegrafie-Oszillatorspannung ‘erflillt. Die Oszillator-
spannung ist stets grtsser als die Empfangespannung gehalten
und regelt die beiden Adcock—Kanale autom tisch auf gleichen
Verstdrkungsgrad, so dass durch die Massnahme der Schwebungsbil- i
dung am Eingang des Bmpfiéngers beide Forderungen, himlich die der qg
Phasentreue und die der Amplitudentreue berucksichtigt werden, ;‘
unter Erzielung von hdchster Empfindliohkeit und Selektion, da
auch hier abgestimmte Antennen und HF-Vorkreiae vorgesehen wer— i
den ktnnen., Auch an dleses Gerdt, das zuniichst fir den Wellenbe— %f
reich 20 bis 200 m entwickelt wird, kann eine magnetische Regi~ - -Jf
{9trierung angeschlossen werden, da. glalchzeitig mit der NP-an- |
zeige auch eine akustisohe Peilung an einem NFP-Goniometer vorge- i
sehen ist. Durch Verwendung der magnetischen Registrierung kann
der Nachtell, den jede Sichtanzeige gegendber der‘Géhﬁrpeilung jﬁ
that, wieder aufgehoben werden. Der Dreikanalempfinger des Héereaw-iﬁ
4

pellers Co mit Braunscher Rohre in dg§ Griase eines normalen - ﬁf
Tornisterempfangers is’ in Bild 6 dargeatellt. Teile des Geratea 1
- 10,zeigen-die Bilder 7 bis 10, J /¢?+/fv |

e) Nahaufklﬁrung. Die Nhhfeldpeiler, UKW— und dm-Wellen~
pailer.

Kreugrahmenpeiler a/b, Zur Nahortung im Bereich der Bodenwelle
und zum Binsatz hinter der HEKL wurde vom Heer der Kreuzrahmen-
peiler a/b mit dem Wellenbereich 80 bis 4000 m entwickelt Die
dreieckigen Rahmenschleifen umspannen eine Fliéche von 85 ame .
Bild 11 zelgt das aufgebaute Gerdt mit dem leichten Einachsen- _?
anhénger. Das Ger#t hat vermige seiner beaondera grossen. Empfind-'l;
lichkeit in den AbwehrkH#mpfen des Ostens grosse Dienste gelelw- ﬂ;
stet, Der Feldstirkebedarf betrtigt bei 1 Volt Signal und 0,3 Volt'
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Reuschen etwa 0,25 bis 1 S/uV/m. Bild 12 zeigt den Empfinger mit

eingebautem Peiltedil.

Die Entwicklung eines Adcock-Antennensystems zu &iemem Peil—
gerdt mit dem Wellenbereich 80 bis 400 m ist fast abgeschlossen,
wobel in den taktisch wichtigen Frequenzen auf Grenzwellen etws
die Empflndlichkelt des Kreuzrqhmens erreicht wurde. Das Ad-
cock-Antennensysten wurde so dimensionlert dass unter Verwen-
dung eines Anpassungsgliedea keinerlel elektrische oder mecha-
nische Anderungen im Peilteil des Kreuszrahmenpeilers erforder—
lieh sind. Bei Adcock-Betrieb wird der 9 m Kurbelmast des Kreug-~
rahmens eingezogen, so dass mit demselben Gerdt unter Verwen-
dung des Adececks Raumwellen gepeilt werden kdnnen. Dies wirkt
sich taktisch vorteilhaft in einer grtsseren Eindringtiefe und
in der Peilmtglichkeit it :r volle 24 Stunden aus.

Nahfeldpeliler Wy Dieses tragbare Ger&t ist fiir den Einsatz in
der HKL selbst bestimmt. Hier wurde zu dem in Serie laufenden
Horchempfénger u, eim Peilvorsatz mit Drehrahmen geschaffen.
Trotz seiner besonders kleinen Avsiithrung ist das Ger#dt nur
etwa 4 x unemp¢1ndlicher als der zugehdrige Adcock~Peiler.

Bild 13 zez%t das betriebsbereit aufgebaute Gerit. Der Nahfeld-
peiler uy mit dem Wellenbereich 12 bis 400 m wird ausser beim
Heer auch fiir Zwecke der Agentenbekdmpfung eingesetzt.

Glirtelpeiler, Zur Aushebung des Azenten wurde vom Heer dieses
Gerdt als Nichstfeldpeiler mit dem Welleﬁberelch 15 bis 100 m
entwickelt. Das Gerdt wird, wie Bild 14 zeigt, am Kdrper vorzugs-
weise unter dem Mantel oder der Kleidung getragen. Zur besseren
Tarnung ist ein Muschhtrer vorgesehen bzw. auf Vorschlag vom
Heer ein Outputmeter in Form und Grisse einer Armbanduhr. Die
Erzielung von ausreichender Angeigeempfindlichkeit unter starker
Verkleinerung des Magnetsyatems des Instrumentes hat in der Ent-
wicklung zunichst einige Schwierigkeiten bereitet. Der Glrtel-
peiler ist mit suswecheelbaren Spulen ausgestattet. Die Empfind-
lichkeit dieses 7-R¥hren-Gerites erreicht trotz der Klelnheit
des Peilrahméns vnd dee Brnpfingers etwa die Werte des Nahfeld-

peilers u]&



UEW-— und dm-Wellenpeiler. Peilgeridte von 12 m Wellenlinge

bis herunter zu om-Wellen sind beim Heer z.2t, in Entwicklung,
Ausgeltst wurde dies durch die Verwendung immer kiirzerer Wellen
auf der feivuseite auch auf dém Gefechtsfeld. Der taktische
Einsatz in der HKL erfordert die Durchbildung als tragbares
Gerdt, so dass von den z.Zt. laufenden Entwicklungen der Luftwaf-
fe im wesentlichen nur elekirische Dimensionisrungen iibernommen
werden kdnnen. Als Einheitstrager fir sémtliche hier in Betracht
kommenden Antennenformen dient ein besonders leicht augzufiihren—
des Drehgestell mit mehrfacher Unterteilung, un sowohl den Ein-.
satz im Schutzenloch, ‘als auch auf Fahrzeugen, als auch in
gunstigen Péllen in normaler Héhe ¥on 3 bls 4 m zu: ermogllchen;
Dieses zerlegbare Gestell kann alle notwendigen antennensysteme
aufnehmen, wobel die Hochfrequenz durch Kabel den neben dem Ge-
stell bvefindlichen Empfingern zugefilhrt wird. Die Wellenbereiche
werden entsprechend den vom4Héer federfiihrend entwickelten Ein-
heitsempféngern aufgeteilt,

d) Peilauswertung. Die photografischen Punkortungskarten, 4:
Weltfunkortungskarten, der Peilkreisdrucker, die Ahti-
podenkarten und der Schnittwinkel von Grosskreisen auf
der Erdkugel. *

Wahrend bei der Nehaufkldrung infolge der dort gegebenen
verhdltniomiissig kleinen Entfernungen praktisch fehlerlos die
Peilungen auf normalen Eartenbléttern passender Masstiébe ausge-
wertet werden k¥nnen, erfordert die Peilaunawertung der Pernauf-
kldrung eine Beriicksichtigung der Kugelgestalt dexr Erde. Die
gnomonische Projektion der Funkortungskarten ergibt gegeniiber
anderen EKarten den Vorteil der raschen Peilauswertung durch die
Verwendbarkeit von Peilftden, da hier Grosskreise als gerade Li-
nien erscheinen, Als Nachteil wirkte sich dabei bisher aus, dass
diese Projektien fﬁr:jede zu erstellende Karte eine besondere
Rechen- und Zeichenarbeit erfordert. Dies bedeutet weiter in der
Praxié, dass der Karteninhalt sehr spérlidh wird, so dass nach
Bestimmung des Standortes einer Punkstelle in der Punkortungskar
te nach geographischen Koordinaten, z.B. die dazugehdrige Stadt
erst auf anderen Karten durch Aufsuchen d1e ser Koordinaten nach~
geséhen werden muss,.  Ausserdem ilberdecken die z.,%Zt. bestehenden



Funkortungskarten nicht anndhernd den ortungsmissig interessié_

‘renden Raum der verschiedenen Kriegsschauplitze.

Photdgraphiache Funkortungskarten. Nach einem Verfahren des .
Heeres kiOnnen nunmehr PFunkortungskarten fiir beliebige Gebiete
ohne jede rechnerische oder zeichnerische'Arbeit auf fotografi-
schem Wege hergestellt werden, wobel zls Ausgangsmaterial die
internationale Karte 1:1 000 000 dient. Biid 15/Z§fét eine Ku-
gelschale, die einem Teil der Erdoberfliche im Masstab von

1:2 500 000 entspricht. Sie umfasst ein Gebiet von etwa 3000

x 3000 km, Die Rlickseite der Schale zeigt Bild 16,£Bf%’1nterna—

" tionalen Kartenbldtter von 1:1 000 000 werden nach 2,5-facher

Verkleinerung in diese Schale eingeklebt. Dabei miissen sie sich
auch theoretisch liickenlos aneinander schliessen, da sie rech-

nerisch von dieser Kugel abgenommen 8ind und das einzelne Xarten-.

blatt als hinreichend eben angesehen werden kann. Im Kriimmungs-
mittelpunkt der Kugslschale befindet sich eine Optik, die auf
einer dahinter angeordneten Negativplatte bereits die richtig

verzerrte Funkortungskarte liefert, da diese BEbene nichts ande-

res als eine Tangentialebene an die Erdkugel darstellt und die

Projektionsstrahlen von der Optik als Schnittpunkt, demnach vom

Erdmittelpunkt ausgehen. Als Beispiel fiir den auf diese Weise
zu erzielenden reichen Karteninhalt sei erwdhnt, dass auf der
fotografischen Funkortungskarte Europa kleinste Orte wie

‘'Kanin bei Berlin verzeichnet sind., Mittels der Kugelschale und -

der dazugehorlgen.Kamera konnen also in kurzer Zeit ohne Re~
chenaufwand und Zeichenarbeit von beliebigen Gegenden Punkor-
tungskarten entworfen werden. Von der Negativplatte, die einen
Magstad von etwa 1:2000 000 liefert, kdnnen auf fotographischem
Wege beliebig viel Abziige gewonnen werden, Besonders bewshrt -

hat sich hierbei die Verwendung von Astralon bzw, Ultraphan in-

folge der im Vergleich zum Papier sehr hohen Masshaltigkeit, .
Bild 17,ze£§t eine Ubersicht ilber die vier z.Zt. in Arbeit be-

findlichen Funkortungekarten. Weitere Karten sind in Vorbereitun |

Wesentlich ist dabei die Schaffung eines Archivs von Bilittern

im Masstab 1:2 500 000, da dann die Herstellung der Karten nuxr |
im Bekleben der-Schale und der Reproduktionsarveit besteht.
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- weitere in Auftrag gegeben, die Australien und die Sildh#lfte - g
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Australien mit hlnelngezeichnet worden. Sie liegt etwa im- mltt—

‘eine besonders verzerrte Peilrose benutzt wird. Diese Peilrosen

R

Welilunsortungskarten. Uber den Rahmen von 3 000 ki hlnaus werden)
ebenfalls auf fotographischer Basis Weltfunkortungskarten ent— |
wickelt, die ausser fiir Heereszwecke (USA und Afrika) auch noch
bei OKW und den anderan Jehrmachtteilen Interesse gefunden ha-
ben. Hierzu wurden zundchat 2 verschiedene Netze gerechnet und
gezelchnet, das eine fiir hdhere, das andere fur niedrige Brelten-I
grade. In die durch das Netz entstehenden Trape .e werden die. '
entgprechenden Trapeze aus vorhandenen Weltkarten eingesetzt,
nachdem sie durch ein optisches Entzerrungsger#it in die passen—
de Form umprojiziert worden sind. In Bild 18 bis 21 sind die .
vier Hauptkarten: 1.) US4, 2.) Asien, 3.) Afrika, 4. ) Stidameri-
ka im Entwurf dargestellt, Samtllche Jeltfunkortungskarten ent-
nalteh Europa als P91lba91s. '

Anfipodenkarten. Da die gnomonische Projektion eine Tangential— f
ebene an die Erdkugel verlangt, ist dle Grisse des darstellba-— :
ren Teiles der Erdoberfliche auf etwa 10 Q00 km begrenzt, ent—
gprechend einem Offnungswinkel vom ermit+elpunkt von + 45-.
Samtliche Teile der Erdoberfléche, die weéiter als 10 000 km
von Europa entfernt liegen, mussten also bigher als Schnittpunkte,
von Feilstrahlen sphérisch-irigonometrisch -gerechnet werden.
Das Heer hat zu den obengenannten Weltfunkortungskarten noch

von Siidamerike, also Entfernungen von Uber 10 000 km erfassen.
Das Problem wurde so geldst, dass diese Gebiete durch den Erd-
mitt2lpunkt in die Antipodenpunkte proj121ert werden. Hier-
durch erscheinen alle Entfernungen von iiber 10 000 km mit ent-
sprechenden Werten von unter 10 000 km, 80 dasslnunmehr die go~
samte Erdkugel peilméssig graphisch auf Karten mit Peilfiden -
auswertbar geworden ist. In Bild 18 ist die Antipodenfliéche von |

leren Atlantik. Dexr Suitell von Stidamerika erscheint demgemaas ﬁ
in Bild 19 in Asien. Die A&tippdenkartan werden ‘abwelchend S
von den Entwurfen getrennt fiir sich ausgefiihrt, um die Uber31cht-
llchkelt der anderen Karten nicht zu stbren. - _, _;@

Peilkreisdracker; Bs ist bekannt, dass die Pe;laﬁéwertung auf “
gnomonischen Karten nur dann richtig ist, wenn fir jeden Peildrt |

sind sowohl standort- als auch kartenbedingt. Die‘Entstehung der i

e e e
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'achelbe‘di nt de Einstéllung dea Nullpunktee oder der Hbrd—‘
. rlchtung des verzerrten Eeilkreiaes in bezug aur den.KBrtenmon :

rlchtlgen Verzerrung kann man sich so vorstallen, dass bei der
Tangentialprojektion,von der Erdxugel au’ die Khrtenebene ein
unverzerrter Peilkreis mit projiziert wird. Sein Bild auf dér
Kartenebene - ist dann elllptiach verzeryt . (Bild 22)
Berﬁhrungapunkt von Erdkugel und Funkortungskarte, alao im
rrojektionsmittelpunkt, gilt auoh fir die Karte der unvergzerrte -
Pellkreis. Das Massa der Verzerrung ist also vom Abstand des Peil-
ortes vom Projektionamattelpnnkt abhingig oder vom Winkel ZWi-
schen den Ebenen des uwnverzerrten und verzerrten Peilkreises,
Die benﬁ*igten verzerrten Peilkreise wurden bisher fiir jeden
eintrctenden Bedarfsfa¢1 gezechnet und gezeichnet, was mit einem
erheblichen Arbeitsaufwand verbunden war. Dae Heer hat hiér auf -
Grund elgener Vorschluge ein Gerat entwiockelt, den Peilkreis-
drucker, der as geetattet, fur beliebige Peilerﬂtandortu nach

,Elnstellung des,entsprechenden Verzarrnngamasaea unn des Nu11- ;,F
‘winkels riahﬁ

: verzerrte Pailroaen Zu. druaken} Daa Gerdt ist i
in den Bildern 23 bis. 26 dargestellt, Bild 23 Zelgt das Gerit in
Halbtornistergroese von ausden mit: der deh Mbohanismus antreibenpfi

~den’ Kurbel, den Einstellknopf und die Skala fﬁr das’ Verzerrungs-}ﬁ@

mass, als Abatand vom. Irojaktionsmittelpunkt mzfgetragan. Die
Skala ist auswechselbar gehalten, “m alle in Gebrauch befind-' .
lichen Kartenmasstabe vorsehen zu kﬁnnen. Aur der Oberaeite des
Gerdtes befindet sich der Druckteller, in'den die 1aere Schablo—‘ 
ne zwecks Druclt eingelegt wird, Bild 24 zef ;155' Gerdt von rick- 7.:‘-[-;
wirts mit dem Farbbandtransport. In Bild 25(1‘T’dan Gerﬂt gesLe-
net, Ein Zahnrad mit 360 Zihnen: treidbt die obere Scheibe iiber
ein. Kardangelenk an. Der fiir die Verzerrung maasgebende Winkel
zwisochen Zahnradehene ‘und dberer Scheibe wird mittels Schlitten~
knnstruktion am. Boden,des Gerﬁtea und dem Drehknopf aingestellt.
Bei ae¢q" urbelumﬂrphung wird daa Zahnrad um einen Zahn pder

&nkt. Dle Hinkelskala auf der oberen fu

ridian. . .

~ Das Gerét 1st so dimensionlert, dass selbst die auf den
Veltfunkortungakarten mBgllchen gro$sen Verzerrungen bei 50




Neigungswinkel zwisch=»n den beiden Ebenén gedruckt wcrdeh kidnnen.
Es ktnnte vielleicht’'der Einwand erhoben werden, dass muf sehr
grosse Bntfernungen, wie z.B. Australien, zwar Peilstrahren aug-
gelegt werden, aber infolge der kleinen Pellbasis Enropa nur
sehr schmale Sehnittwinkel zustandekommen kidnnen, so dass’ keine i
zuverléssigen Ortungen erzielt werden. Rina qéhére Betrachtuﬁg v
zeigt jedoch, duss diese Annahme auf einem Irrtum bexruht, weil
hierszun die Kugelgestalt der Erde beriicksichtigt werdén muss.
Dass tatsédchlich von der Pellbasis.Burops aus brauchbare Schnitt— |
winkel, Z.,Bs. nach Australien, entstehen, zeigt Bild 18 der Anti- %
podenkarte, ‘Auf dér Erdkugel sieht der Peilstrahlverlauf so-aus, |
dags die beiden Strahlen von den Basisendpunkten aus zunichst aus-
einander streben, um sich dann spéter in einem gr¥sseren Schnitt- ;
winkel wieder zu treffen. Es zeigt sioch demnach, dass der Schai tt-
winkel zweier Peilstrahlen bei gegebener Bgsis in Abhiéingigkeit
von der Peilentfernung ein Minimum dprohl#uft, das bei 10000 km 4
liegt. Das heisst, dass der Schnittwinkel zundichst mit der Ent-
fefnung von der Peilbasis kleiner wird bis 10 000 km. Von da ab
nimmt der Schnittwinkel jedoch wieder atetig zu. Die auswerte-

. mEssig unglinetigate Entfernung betrégt démnach 1 Erquadrant oder
10 000 km, Setzt man hier die Paustformel an: Die grisste Peil-
entfernung soll sieh zur Peilbasis verhalten etwa wie 3tl, 80
erh#lt man eimen Wert von rund 3000 km als grsste Uberhaupt ;
erforderliche Peilbasis fiir die Weltkugel. Hieraus ergibt sich, !
dass aus dem von Deutschland fHir Peilzwecke ausnutzharen Raum
heraus Ortungen nach allen Punkten der Erdkugel praktisch aus—
wertbar sind, Dies kann fiir die verschiedensten Zwecke von In~
teresse sein.

i
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3,) Die Mihrung eigener Verbdnde und Vermessungsaufgaben.
a) Infanterieleitstrahlgerdt und Panzerleitstrahlgerit.,

Die PFihrung eigener Verbdnde durch Mittel der Funknaviga~
tion ist in grésserem Umfang beim Heer im Winter 19%9/40 gefor- |
dert worden, Es handelte sich zuniichst um die Fihrung der Infan- |
terie beim Duvohbrueh durch feindliche -Festungsanianzen entweder :
bei Nacht oder kiinstlichem Nebel, Als Reichweite waren etwa 5 kr |
gefordert worden, Die Genauigkeit solltelmﬁglichat gross sein, %
ue mit Sicherheit bestimmte Punkte im Gel#nde zu erreichen. Be- 1
nutzt warde ein Leitstrahlverfahren auf Ultrakurzwellen. Das !
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Terr hatie sich seinerzeit an das Institut von Herrn Prof.v.Handel
gzwandt mit der Bitte um Unterstitzung bei den notwendigen
grundsédtzlichen Vorversuchen, auch im Gelénde, Hierbei konnte
festgestellt werden, dass trotz Geldndehindernissen mit einer
géradlinigen,Ausbreitung des Leitstrahls gerechnet werden kann.
Da seinerzeit eine Sofortlésung gefundén werden pusste, wurde

der UKW-3ender der Panzertruppe von etwa 20 Watt iiber HF-Rabel

an gweli Stabantennen in einem Abstand von 50 m angeachlosaen

und das Hauptminimum als Leitstrehl eusgenutzt. Bild 27/£‘ikt

die Sendeanlage. Links befindet sich ein Uhrwerk als_Kennzeichehn;

geber, daneben der Sender mit dem daraufgestellten Antennenan-
passungskasten., Bie Bnde Mai 1940 konnte die Truppe bereits mit
otwa 1000 Leitstrahlempfingern undé 250 Sendeanlagen ausgeriistét
werden, so dass Vorversuche, Entwicklung, Erprobung und Serien-
ausgstattung in knapp 5 Monsten FPewHltigt wurden. Den Ieitstrabl-
empfinger mit dem Wellenbereich 9 bis 11 m mit Batterietasche

als Rlickentrage zeigt Bild 28, (ﬂﬁé Gerdt zeichnet sich trotz
gseiner Kleinheit und der Verwendung direkt geheizter RBhren durck
seine grosse Empfindlichkeit ausg,

Aufbauend auf diesen Erfahrungen wurde spédter ein Leit-
strahlgerit fir die Panzertruppe entwickelt, mit etwa 100 Watt
Sendeleiatung und rund 40 im Reichwelte. Der‘wéllenbereich wurde
beibehalten, so dsss die neue Anlage such fiir Infanteriezwecke
bzw. gemeinsam mit der Infanterie benutzt werden kann. Bild 29"“z
zeigt links den 100 Watt-Sender flir UKW, rechts das rugehOrige
Pagtgerdt fir die Bildung des Leitutrahls, Im Gegensatz zum In-
fanteriegerdt werden hier die Antennen punikt-strich getastet,
so dass der Leitstrahl als Dasuerstrich erscheint und ILipks— oder’
Rechtsabweichung sofort als solche erkeunvar ist. Zwecks PFest-
legung des Hauptleitstrahls gegeniiber den Nebenzipfeln ist ausser
dem Antenn n%ystem "Fein® noch ein System "Grob" vorgesehen
(Bild 30). Die "Grob"-Antenne besteht aws zwei gekrilmmten, umge-
tasteten Dipolen geringen Abstandes und dient lediglich der Pest-
legung des Sektors, in dem der Hauptleitstirahl "Fein" liegen
muas. Das "Grob"- und "Fein"-System werden abwechselnd getastet
und zwar *Pein®™ in schnellem und "Grod" in lengsamem Rhythmus.

Das "Pein"-Antennensystem hat eime Rasis von etwn 50 m. B11a 31 F43

zeigt die eine Feinantegne, wihrend als zweilte Antenne dan Grob-
system mitausgerutzt wiri., Doe GevEd Liefsvd selv snhmale Leit—
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strahlen, die ausserdem eindeutig definiert sind. Die Strgnlbrei-
te betridgt bei 40 km Entfernung am Boden rund + 50 m. Die gesaﬁ-
te Anlage ist nach Abbau der Kurbelmasten im IKW verlastbar
einschl. Maschinensatz und kann daher von den Panzerdivisionen
mitgefihrt werden. Die Ausrichtung im Geldnde erfolgt mittels
Richtger#t, wobel in einem Abstand von 200 m vor der Sendeanlage
in der eingemessenen Richtung Kontrollempfinger aufgestellt wer-
den, deren NP-Ausginge uber Kabel mit der Sendeanlage verbunden
gind und somit eine laufende Uberwachung des Leitstrahles er-
mbglichen. '

b) Vermessungsaufgaben bei der Pz.-Batterie.

 Zur taktischen Ausnutzung des Uberraschungsmomentes der be-
weglichen Panzer-Artillerie ist eine schnelle und genave Zielver-
messung Vorcussetzung. Dies kann so erfolgen, dass ein Beobachu'
tungepanzer vor Jie Peuerstellung gezogen wird und die¢ zu bekamym
fenden Ziele optiach einmisst, Um nun die Zielkoordinaten in
bezug auf die Peuer.iwllung zu ermitteln, muss der Standort des
Beobachtungsfahrzeuges in hezug auf die Batterie bekannt sein, |
Die Aufgabe konnte zundchet so gelist werden, dass von zwei Mess--
stellen aus die Phase der ogehenden mit der Phase der auf einem
anderen Tréger gzuriickkehrr iden Nu- Modulation verglichen wird.
Das Verfahren ist jedoch mit verh#ltnismissig viel Aufwand ver-
bunden. Andererseits steht der Vermessung des Bcobachtﬁngsfahr—
zeuges durch das Leitstrahlgerit die mangelnde Jjohwenkbarkeit
um grossere Winkelbetrége entgegens Die taktisch iedeale Lisung
wédre dle Peilung eines Senders an der Batterie vom Pahrzeug_aus,
da von dieser gewonneneﬁ Richtung aus der Winkel zum optiach |
erfassten Ziel angelegt werden kann. Die zurzeit‘daratellhare
Peilgenauigkeit reicht jedoch fir artilleristische ZWecke nicht
aus. Hinzu kommen die durch Ausnutzung der Tarnmdglichkeiten im
Gelédnde bedingten Ausbreitungeschwierigkeiten der Ultrakurz-
wellen., Zurzeit befinden sich daher Drehfunkfeuer fir Mittelwel-
len in Entwicklung fiir etwa 100 km Reichweite, Hiermit ist die
Selbstortung von Aufklérungsverbinden und in gewissem Rahmen auch
flir die Beobachtungsfahrzeuge mbglich. Welche Genauigkeiten'epd-
gliltig auf diese Weise erzielt werden kXBnnen, bleibt abzurarten.
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-_3ordnet. Von den gegenelnandergeschalteten Abnahmekbpfen wird

'fﬂangezeigx Das Verfahren hat den grossen Vorteil, nicht in die’

'}'Ein grosser Vorteil diesea Verfahrens liegt in der Einfaehheiﬁ
~ der Messung im Fahrzeug und der damit verbandenen Kleinheit
des Aufwandes empfﬁngeraeitig.

¢) Die Funkortung feindlicher Panzer.

Die Entwicklung der Punkmessgeréta bei der Luftwatfe hat
- den Wunsch nahegelegt mit ﬁhnlichen Ger&ten nach Mdglichkeit
- auch herannahende feindliche Panzer zu entdecken und artilleria}
tisch: zu vermessen. Dem stehen jedoch ‘zwel grbossers Hindernisse’
im- Wege: 1.) Die Vielzahl der aogenannten Featzeiohen, die bei
horizontaler Strahlung im Funkmessgerat auftreten und 2, ) dde . .0
ﬂspiegelung der Ultrakurzwellen an der Erdoberflache, die es ver=
\ﬁfhindart, dass dle Strahlungsenergle den feindliohen Panzer er=: l
_reicht bew, d1e ruckgestr&hlte Energle Zum Funkmessgerat gelangj
Wihrend diese Ausbreitungsfrage auch unter Verwendung langerer
“Wellen und grﬁsserer Sendeenergle bisher praktisch ‘poch nicht’ 1
j_gelost worden ist, liegt beim Heer ein Vorschlag zZur Beseitigung"'
der Pestzeichen vor. Das Verfahren sieht die Differentiation |
~ der- Anzeige des Funkmessgeriites nach der Zeit vor, so dass alle
) konstanten oder fast konstanten Echos verschwinden und nur die':,
ffbewegten Echos angezeigt werden. Hierbei ist es. gleichgdltig, ob ]
. -die Bawegung durch das Fortsehreiten der Ziele oder durch o
uSchwunﬂ bei der Anzeige erfolgt, Eine Ausfijhrungsform des VGrn
j fahrens besteht in der photoelektriscaen Abtastung des Bildes  ‘
~auf- dem Braunschen Rohr und laufender magnetischer AufZEl'h.ﬁhF‘
auf einem geschlosaénen Band. Avf dem Band sind zwel gegeneiri: i
" dergeschaltete Abnahmektpfe im ‘Abstand einer.Abtastperiode ange-

das Bild auf einem Braunschen Rohr aufgeschrﬁ'bend Auf. dleae '
\Weiae verden alle Zeichen, die sich innerhalb einer Abtastperio
‘de nicht geandert haben, untnrdruckt ‘und nur bewegte. Vorgénge

‘HP-Technik der Funkmessgeréte elnzugralfen, so dass es technlscﬁﬁij
3elnbeitljch fiir alle Funknes sgerutetypen gebaat werden kann. g
© Dus VﬂrfaLrer :8t vom BHF atfreg*if?en oxdnn, 89 Cass i1 abseh=
‘barer Zeit mit dem Beginn von Versas ‘her gereen not werden kani.



4.) Zusammenfassung der Aufgabenstellung an die Forschung,

a) Nachricht enaufklirung.

Es hat sich gezeigt, dass eine wesentliche Voraussetzung fur !

die Brauchbarkeit von Fernpeilungen der richtige Einsatz der
adcockpeiler ist. Hier wurde bereits von der Zentralstelle fir

Prequenzberatung wertvolle Arbeit geleistet. Bei Berﬂoksichtigung

der Frequenz-Tageszeit-Entfernungs—Kurven wird die Aufstellung
von Eellern in der toten Zone bzw. im Bereich der Streuatrah—

lung vermieden, Mir die Praxis ist dabei nicht allein “der Winkel- é

fehler des Adcocks das bestimmende Element, saondern vor allem
die Grtsgse des im Aufklirungsraum entstehenden Fehlerpolygons,

so dass ausser dem Winkelfehler auch der Einfluss der Peilentfegn:'
nung wesentlich ist., Im allgemeinen zeigt sich, dass bei gunehmen-

der Peilentfernung bis zu 700 oder 800 km auf Grenzwellen die
Fehlerpolygone absolut gesehen kleiner werden, Dies bedeutet
Jifenbar, dass die Peilsicherheit des Adcoeks mit der Entfern;ns
schneller ansteigt als der unglinstige Einfluse des linger wer—
denden "Hebelarms". Andererseits ist auch aus Empfangsgriinden-
ein zu weites Verlegen der Adcockpeiler nach rilckwirts uner-
wiinscht, ganz abgesehen von dem damit verbundénen Aufwand bei
den Kommandoverbindungen. Es kann jedoch gerade auf den im Osten

interessierenden Grenzwellen noch mit einer brauchbaren Boden~- ;
wellenausbreitung gerechnet werden, wobei dann bei kleineren Fnt- =

fernungen von z.B. 200 km und darunter die Bodenwelle gewisser- -

N

massen das Riickgrat der Adcockpeilung bildet, dem sich ein dureh

den steilen Hohenwinkel peilunsicherer Raumwellenanteil Uberla
gert. Geht man von der Entfernung O km vom Sender aus, 80 be~
steht fir den Adcockpeiler zunichat eine Zone guter Peilgenauige
keif, solange die Bodnewelle noch mit dazu beitragen kann. Es

folgt dann eine Zone steil einfallender Raumwellsn, die grissere :

Peilfehler bedingen., Ab 400 km bzw. ausserhalb der totemn Zone
wird die Peilung dann wieder brauchbar. Fir den richtigen Ein- -
satz der Adgockpeiler ist also in der Praxie nieht das Verhalten
der Paumwellen allein massgehend, sondern 1hr Zusammenwirken

mit der Bodenwells in mindestiens demselbexn Masse, Sehr ervinscht
wire daher @die Aufatellung und sténdige Berichtigung von Kurven-
blittern, sus depen unter Bemckslchtlgu.ng von Rzum~ und Bodenw



wellen in Abhidngigkelt von den {iblichen Faktoren wie Zeit,

Entfernung und Frequenz die zu erwartende Peilglite bzw. die
dadurch bedingte Grisse der Fehlerpolygone entnommen werden
kénnen. : : : ‘ ‘ﬁ

Die gleiche Forderung nach Erfassung der Raua- und Boden-
wellen in den Frequenzkurvenblédttern besteht auch filir den Be-
reich der Nahaufkl&rung. Da hier Rahmenpeiler eingesetzt sind,
liegt der noch zuzulassende Anteil vom Raumwellen wesentlich ,
niedriger als bei den Adcocks und zwar etwa bei 20% der Empfangs-~
feldsthrke. |

b) Vermessungsaufgaben,

Gesucht eind hier Verfshren, die eine mbglichst genaue Ver-
messung bis zu etwa 60 km gestatten bei weltgehender Unabhanglg-
keit vornt Geldndeeigenschaften., Die geforderte Genauigkeit ist |
durch ein Polygon von etwa 200 m Durchmesser bestimmt. Erwiinscht
ist ausserdem die Bestimmbarkeit des Fahrstrahles vdm Beobachter |
zur Batterie zwecks Anlegen des Winkels zum optisch vermessenen "
Ziel, Geringer Aufwand beim Beobachter ist Voraussetzung, da die-
se Fahrzeuge rdumlich verh#ltnismiéssig beengt sind. ;

¢) Ortung feindlicher Panzer. Y

Von taktischer Seite wird immer wieder die Forderung erho- |
ben, feindliche Panzer m¥glichst schon in der Bereitstellung zu -
erfassen und einzumessen.‘D;e Riickstrahltechnik hat hier bisher |
zu keinen greifbaren Erfolgen gefiihrt, Bei Verwendung ancerer
Messmethoden ist z.B. an den Gefechtsliérm bzw. an Granatsplitter
(magnetische Methode) und auch an den elgenen Fahrverkehr hinter
den Linien sum denken, Da das Messgerdt in Hthe der eigenen Infan-
terie eingesetzt werden muss, muss der Aufwand entsprechend
klein gehalten werden, wenngleich auch der Einbau eines Messgert~
tes in einen leichten Panzer oder ein gepanzertes Fahrzeug nig=-
lich ist. ’ | *

Mit den drei Arbeitsbereichens Nachrichtenaufklédrung, ar- [
tilleristische Vermessung und Feindortung ist ein Uberblick iiber “f
die Aufgaben der Punkortung beim Heer gegeben worden, Dass die -
Bearbeitung der %n der Zusammenfassung genannten Aufgaben vor=- 5_
dringlich ist, wurds b reits in der Einleitung ausgefiihxti, Es

14(




~bleibt die Hoffnung suszusprechen, dass es durch enge Zugamen—-
arbeit mit den Forschungsstellen gelingen mbge, in BHlde auf
diesen Gebisten entscheidende Schritte vorwdrts zu tun,
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