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NetzanschluBsummer Rel sum 44a

Lieferfirma: Siemens & Halske
Listen-Nr. 105099
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YFrequenzbereich: Einstellbar auf 400, 800 und 2500 H=z.
(Durch Zusatskondensatoren auch Zwischenwerte von etwa 200 bis 2500 H=))

Ausgangsspannung: regelbar von ca. 17 bis 23 V.
Ausgangswiderstand: angepal’t an 600 Ohm.
Frequenzgenauigkeit: + 5 "/u.

Genauigkeit der Ausgangsspannung: Ber £ 10 “0 Nessspannungsschwankungen etwa + 10 %0,

Klirrfaktor: ler 400 und SO0 Hz 3%.
ber 2500 H= 3%,
Stromgquelle: Netsspannung; umschaltbar aufl 110, 125, 150, 220 und 240 V

(bei 48 bis 52 H= Nesfrequenz).

Rohrenbestiickung: 1 > AL4, 1 = AZ I,

Abmessungen: 200 > 190 7 190 mm.
Gewicht: 6 kg
Ersatsgerite: Signalsummer Rel sum 48 a (Siemens & Halske).

Tongenerator STK (Rohde & Schwarz).

Anwendung: Dieser Rohrensummer dient als Tonfrequenzwechselstromquelle.  Es konnen mit
thm Kapazitats- und Dampfungsmessungen ausgefihrt werden. Ferner ast der Summer
zum Fehlersuchen an Tonfrequenzverstarkern sowie zum Durchsummen von Leitungea
gecignet.

Bemerkungen: Durch emen Zusaskondensator von 1ol erreicht man m Stellung 400 Tz des
Frequenzumschalters cime ticfste einsteilbare Frequenz von etwa 200 1=
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Signalsummer Rel sum 48a

Lieferfirma: Siemens & Halske
Listen- Nr. 107 613
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Frequenz: 800 Hz + 2 9.
Summerzeichen: . .. — (v).
Ausgangsspannung: regelbar zwischen etwa 2 und 17 V.

Ausgangswiderstand: angepafit an 10 und 600 Ohm.

Klirrfaktor: bis 20 %,

Stromquelle: Anschluf} an 4 oder 6 V-Batterie.
Abmessungen: 150 > 2350 > 190 mm.

Gewicht: 25 kg.

Ersatsgerate: NesanschluBsummer Rel sum 44 a (Siemens),

Tongenerator STK (Rohde & Schwarz).

Anwendung: Das Gerat dient in erster Linie als Zusatsgerat fur,den Kabelsucher Rel verst. 165 a.
In Verbindung mit diesem dient der Summer zum Aufsuchen von stromlosen Lei-
tungen, =. B, in Lettungshiindeln oder Kabelschachten.

Bemerkung: Beim Betriech mit 4 V-Batterie mull der cingebaute Vorwiderstand R tiberbriickt
werden, .
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Schwebungssummer GM 2307
Lieferfirma: Philips

Frequenzbereich: direkt ablesbar von 0 — 16 000 Hz. (Die Skalenwerte der beiden Oszillatoren
miissen addiert werden.)

Ausgangsspannung: regelbar von 0 bis 15 V. (Bei 225 mW Ausgangsleistung.*)
Ausgangswiderstand: einstellbar auf 1000, 500, 250 und 5 Ohm.

Frequenzgenauigkeit: etwa + 0,5"%0.

Genauigkeit der Ausgangsspannung: bei richtiger Anpassung zwischen 30 und 16 000 Hz + 2 %.
Ablesegenauigkeit: etwa + 1%,

Stromquelle: Wechselstromnes mit einer Frequenz von 40 bis 100 Hz fur 110, 125, 145, 200, 220
und 245 V.

Mit Hilfe eines Zerhackers auch fur Gleichstrom verwendbar.
Rohrenbestiickung: 1 X EZ2; 1 X EL3; 1 X 150A1; 1 XEF6; 1 X ECH3und1 X EFM 1.
Abmessungen: 380 > 200 X 260 mm.
Gewicht: etwa 15 kg.
Ersatsgerate: Schwebungssummer Rel sum 31 (Siemens),

Schwebungssummer STS (Rohde & Schwarz).

*) Siche unter Bemerkung,
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Prinzipschaltbild:

Osziliator Mischstufe Oszillator
I I
Filter Verstdrier Ausgang

Anwendung:

Der Schwebungssummer GM 2307 dient zur Messung des Verstirkungsgrades von NF-
Verstirkern und zur Aufnahme des Frequenzganges von NF-Verstirkern und Laut-
sprechern, zum Modulieren von HF-Signalen, bei Oszillographen zur Synchronisierung
des Kippgerites und zur Bestimmung unbekannter Frequenzen.

Bemerkung:

Der Summer enthilt zwei variable HF-Oszillatoren mit einer Frequenz von ungefihr
100 kHz. Die Frequenz des einen Oszillators kann von 100 bis 85 kHz, und die des
anderen von 100 bis 101 kHz verindert werden.

Die Ausgangsspannung ist, fiir eine Ausgangsimpedanz von 1000 Ohm, auf 15 V ein-
gestellt. Dieser Wert entspricht einer abgegebenen Leistung von 225 mW. Die Leistung
kann mit Hilfe einer Stellschraube bis auf 1 W att erhoht, oder bis auf 100 m¥W ernicdrigt
werden. Entsprechend steigt die Ausgangsspannung auf 32 V oder sinkt bis auf 10 V.
Die Messungen nach einer Einlaufzeit von 10 Minuten vornehmen. Vor Beginn der
Messung ist der Summer zu eichen.



Ne. 254104

Na. 234105
Na. 234106
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Resonanzfrequenzmesser WAN

Lieferfirma: Rohde & Schwarz

Mef3bereich: 20 kHz bis 10 MHz (30 bis 15000 m) (unterteilt in 5 umschaltbare Bereiche).
Sonderausfuhrungen: 150 kHz bis 60 MHz Na. 234105

MefBgenaunigkeit: + 1"/,

und 2,3 s 120 MHz Na. 234106.

Eichung: dirckt in Frequenzen,

Empfindlichkeit: ca. 10 m\V.

Abmessungen: 240

Gewicht: ca. 1 8 kg,

Ersatsgerate:

1750155 mm.

Herusneber: MNArS

Hambung




Prinzip-Schaltbild:
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Anwendung:
Das Gerit dient zur Bestimmung von Senderfrequenzen innerhalb des angegebenen

MelBbereiches.

Bemerkung:
Fine zu enge Kopplung des Frequenzmessers mit dem Sender ist zu vermeiden (Ver-

stimmung). Die Achsenrichtung der Kopplungsspule liegt in der Lingsrichtung des

(erates.
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UKW - Frequenzmesser WID
Lieferfirma: Rohde & Schwarz

Meflbereich: 30 bis 3000 MHz (A= 10 m bis 10 cm);
direkte Messung bis 300 MHz; dar’iber mittels Oberwellen etwa 3 bis 3,3 MHz.,

Genauigkeit: Grobmesser -+ 0,3 %,
Feinmesser -+ 0,002 /.

Anzeige: Abstimm-Anzeigerohr und Kopfhorer.
Frequenzbereich der Anzeige: bis max. + 75 kHz.

Kontrolle: eingebaute Normalquarzstufe 100,00 kHz + 2 Hz.
Eingangsspannung: ca. 2 mV,

Temperaturabhingigkeit: am M 4 0,005 %4 zwischen 15 und 25 C;
am NQ <<+ 5X10 zwischen 10 und 40 C.
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Stromquelle: Netsanschlufl an 220 V bei 48 bis 50 Hz Netsfrequenz.

Rohrenbestiickung: 4 X EF 12; 1 XX EDD 11; 1 X EF14; 1 X LD 1; 2 X RV 12 P 2000;
1 X AZ I1; 1 2X EM 11; 1 X.STV 280/40,

Abmessungen: 300600300 mm.
Gewicht: ca. 35 kg.

Ersagerate:
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Prinzip-Schaltbild:
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Anwendung:

Das Gerit dient zur genauen Messung der Frequenzen an Sendern innerhalb des an-
gegebenen MeBbereiches.

Bemerkung:

[as Gerat st moglichst erschitterungsfrei aufzustellen. Die Raumtemperatur soll zwi-
schen 10 und 40 C liegen.
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Frequenzmesser M. D. 61
Lieferfirma: S.A.D.lL. R. (Paris)

Frequenzbereich: 33,5 bis 79,5 MHz (8,90 bis 3,75 m) + 5% bis — 10%u.
Frequenzgenauigkeit: + 1%u.

Modulationsfrequenz: etwa 1000 Hz.

Zulissige Anodenspannungsanderung: + 10%.

Temperaturkonstanz: 200 C + 10 C.

Frequenzkonstanz: << 20 kHz nach zweistiindigem Betrieb.
Rohrenbestiickung: 1 X RCA 955; 1 > TA 15 oder A 415.
Stromquelle: Eingebaute Trockenbatterie von 24 V und eingebauter Akkumulator von 6 V.
Abmessungen: 760 >{ 440 > 5350 mm.

Gewicht: etwa 85 kg.

Ersatsgerite:

Anwendung:

Der Frequenzmesser dient in der Hauptsache zum Eichen von Sendern und Empfangern.
Aullerdem konnen auch unbekannte Senderfrequenzen ermittelt werden, die man vorher
auf cinen Empfanger cingestellt hat.

Bemerkung:

Der Akkumulator kann tiber den KabelanschlufS an der Frontplatte aufgeladen werden.
Es ist eine Nickel-Eisenbatterie und enthalt Kalilauge, darf also nicht mit Saure nach-
gefullt werden,
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RoOhrenprlfgerat RPG Il 38

fiir

Lieferfirma: Junker

Priifmoglichkeiten:

Priifschalterstellung

"

._.._.._.
)
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:  Heizfadenpriifung.
Anheizen der Rohre.
Schlufipriiffung Kathode — Heizung.

- Heizung — Gitter — Anode.

< Gitter — Anode, Heizung — Anode.

' Schirmgitter — Gitter — Anode — Heizung.
Mefstellung fiir Eingitterrohren mit Stiftsockel.
MeBstellung fiir H.F.-Schirm- und Bremsgitterrohren.
MefBstellung fiir Bremsgitterrohren mit 5 Stiften.
Mefistellung fur Bremsgitter-Endrohren mit Seitenklemmen.
MefBstellung fiir Rohren mit Flachsockel.
Mef3stellung fur 4 V geheizte Gleichrichterréhren mit Stiftsockel.

Stromquelle: Netsspannung 220 V bei 50 Hz Netfrequenz.
Rohrenbestiickung: 1 X RGN 2504; 1 X STV 280/80; 1 X H 70—210/60 (Eisenwiderstand).
Abmessungen: 175 < 248 < 245 mm.

Gewicht: etwa 7 kg.

Ersatsgerate: Rohrenpriifgerat W 17 a (Bittorf & Funke).
Rohrenprifgerat RPG 4/2 (Bittorf & Funke).

Anwendung:

Das Gerat dient zum Priifen von Empfangerrohren, soweit es sich um Wehrmachts-
rohren, Eingitter-, Schirmgitter-, Bremsgitter- und einige Gleichrichter-Rohren handelt
und mit 2 V, 4 V oder 15 V Heizspannung betrieben werden.

Bemerkung:

Zum Prufen weiterer Wehrmachtsrohren ist das Prifgerat RPG 11,38 vom MNArs.-
Hamburg umgebaut worden und triagt die Bezeichnung Rohrenpriifgerat ,M". Neben
den vorher genannten Heizspannungen liefert das Rohrenpriifgerat ,M* noch cine Heiz-

spannung von 6,3

V.

Fur einige Wehrmachtsrohren, fiir die auf dem Gerit der entsprechende Sockel fehlt, sind
die beigegebenen Zwischensockel zu verwenden (siehe Bild).
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Rohrenprifgerat W17z

Lieferfirma: Bittorf & Funke

A9/2

Priifmoglichkeiten:

Prufschalterstellung 1
2

3

4
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6
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Rohrenbestiickung: 1 < AZ 12,

Heizfadenprifung,

erfolgt keine Prifung (Umschaltung),
Heizfaden gegen Kathode,

erfolgt keine Priffung (Umschaltung),
Kathode gegen Anode,

Kathode gegen Hilfsgitter,

Kathode gegen Gitter,

Kathode gegen 2. Anode,

Gitter gegen Hilfsgitter,

Gitter gegen Anode,

Hilfsgitter gegen Anode,
Anodenruhestrom,

Steuerwirkung.

Stromquelle: Wechselstromnets, umschaltbar auf 110, 125, 150, 220 und 240 V.

1 X GR I50A.

Abmessungen: 500 > 480 >< 220 mm. .
Gewicht: ca. 15 kg
Ersatsgerate: Rohrenprufgerat RPG 4 (Bittorf & Funke).
- i
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Anwendung:
Dicses Gerat dient zur Prifung aller gebriuchlichen Empfangsrohren, sowie vieler
Spezialrohren auf ihre elektrischen Eigenschaften and zur Feststellung mechamischer
Fehler.

Bemerkung:
Das Instrument spricht bereits bei einem Isolationsfehler von 200 ke an. Mit Hilte
besonderer Aufstecksockel konnen auch Roéhren gepriift werden, fir die auf dem Gerit
celbst kein Sockel vorhanden ist. Durch Beklopfen der Réhre mit einem Gumimihauuner
kann noch eine Prifung auf Kratgeriusche vorgenommen werden.



e g

No. 234916

fiir

Rohrenprlufgerat RPG 4

Lieferfirma: Bittorf & Funke

MeBgeradte - Kennblatt
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Prifmoglichkeiten:

Prifschalterstellung

Stromquelle:
Rohrenbestiickung:
Abmessungen:

Gewicht:

Ersatzgerate:

Anwendung:

Heizfadenprufung,

Heizfaden gegen Kathode,

R S S

Kathode gegen Anode,
Kathode gegen Hilfsgitter,
Kathode gegen Gitter,

§ Kathode gegen 2. Anode,
9 Gitter gegen Hhilfsgitter,
10 Gitter gegen Anode,

1 O

11 Fhlfsgitter gegen Anode,
12 Anodenruhestrom,
15  Steuerwirkung,

erfolgt keine Prifung (Umschaltung),

erfolgt keine Pritfung (Umschaltung),

Wechselstromnets, umschaltbar auf 110, 125, 150, 220 und 240 V.

| AZ 12, 1 = GR150 A,
400 > 390 2 230 mm.
10 kg,

Rohrenprufgerat W 17 (Bittorf & Funke).

L#

Dieses Gerat dient zur Prufung aller gebrauchlichen Rohren sowie vieler Spezialrohren
auf thre clektrischen Eigenschaften und zur Feststellung mechanischer Fehler,

Bemerkung:

Das Instrument spricht bereits ber eimem Isolationsfehler von 200 k @ an, Mit Hhlfe
besonderer Aufstecksockel konnen auch Rohren gepruft werden, fur die auf dem Gerat
selbst kein Sockel vorhanden ist. Durch Beklopfen der Rohre mit einem Gummihammer

kann noch eine Prufung auf Kraggerausche vorgenommen werden.

Horpusogober

MMArS - Hamburg
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Funkprifer F 2

Lieferfirma: Junker

3
i

MefB3bereich: 0 bis 600 V Gleich- und Wechselspannung (unterteilt in 6 MeBbereiche).
0 bis 6 A Gleich- und Wechselstrom (unterteilt in 5§ Mefibereiche)
0,5 bis 50 000 Ohm (unterteilt in 5 MefBbereiche).

Stromquelle: Fur die Widerstands- und Kapazitatsmessung ist im Gehause der Pontavimef3-
briicke eine 4-V-Taschenlampenbatterie eingebaut.

Abmessungen: 370 X 270 X 120 mm.

Gewicht: etwa 6 kg,
Ersatsgerite: Multavi I (Hartmann & Braun),
Pontavi (Hartmann & Braun).
Anwendung:
Mit dem Funkprifer konnen folgende Messungen bzw. Prifungen durchgefithrt werden:
")1. Polaritats-Prufung,
2. Gleich- und Wechselstrommessungen bis 6 A,
3. Leitungsprifung,
4. Gleich- und Wechselspannungsmessungen bis 600 V,
5. Kapazitaten bis ca. 125000 cm,
6. Widerstande bis zu 50 k2

Bemerkung:

Mit dem Vierfach-Stecker wird die gewunschte MefS- oder Prifart geschaltet. Es ist dar-
auf zu achten, dald die einzelnen Schaltvorgange und Anschliisse am Gerat in der Reihen-
folge (wie unter 1—6 angegeben) ausgefuhrt werden. Fiir die Sicherheit des Gerates ist
diese Beachtung wichtig.

") Vierfachstecker in entsprechende Buchsen stecken

J——
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Dampfungsschreiber Rel mse 124a (Neumann)

Lieferfirma: Siemens & Halske
Listen-Nr. 106 752
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Frequenzbereich: 30 bis 20 000 Hz.

Spannungsmefbereiche:

mit Potentiometer Tz 1 (etwa 10 mV bis 120 mV) 0 bis 25 N
- . Tz 2 (etwa 10 mV bis 1,5 V) 0 bis 50 N
- : Tz 3 (etwa 10 mV bis 18,1 V) 0 bis 75 N
i : Tz 4 (etwa 10 mV bis 180 mV) 0 bis 25 db
; o Tz 5 (etwa 10 mV bis 3,16 V) 0 bis 50 db
y “ Tz 6 (etwa 10 mV bis 56 V) 0 bis 75 db
MefBunsicherheit: bei 1000 Hz + 2 %0 des Vollausschlages; entspricht + 1 mm der Skala.
Frequenzgang der Anzeige: von 30 bis 10000 Hz + 1 db
von 10 bis 20 kHz — 3 db
Eingangsscheinwiderstand: bei 1000 Hz 40 k2 + 10%
bei 20 kH:z 30 kO

Mindesteingangsspannung: etwa 10 mV.

Einstellzeit: von 0 bis zum Hochstwert der Anzeige etwa 150 ms (bei 50 Hz Net).
Papiervorschub: emnstellbar auf 50;10 und 1 mm/s (bei 50 Hz-Net).

Stromquelle: Wechselstromnets 30 Fz umschaltbar auf 110 ;125 ;150 ;220 und 240 V.
Rohrenbestiickung: 3 %X AC 2 und 2 X RE 134,

Abmessungen: 380 > 350 220 mm. ;

Gewicht: 14 kg,

Ersazgerate:

Herausgeber: MNArs - Hamburg
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Prinzip-Schaltbild:

Verstarker Gleichrichter— Steyerters!

Emngang __,. o
e

Schreiber

Anwendung:

Der Diampfungsschreiber ist eine betriebssichere Firrichtung zur logarithmischen Auf-
zeichnung von Spannungswerten. Er ist besonders fiir Messungen auf elektroakustischem
Gebiet geeignet. Ferner dient er zur Messung von Spannungsunterschieden an Tonfre-
quenzgeneratoren, Tonabnehmern, Mikrophonen u. dgl., sowie zur Aufzeichnung von
zeitlichen Anderungen bei konstanter Frequenz.

Das Gerit kann auch unter bestimmten Voraussetungen als selbsttitig arbeitendes
Regelglied verwendet werden. AufBlerdem kann der Schreiber auch zur Messung ven Ein-
schwingvorgingen benutt werden, wenn der Skalenanfang genau bestimmt ist.

Bemerkungen:
Die richtige Arbeitsweise hingt von der Charakteristik der jeweils benutsten Rohren ab,
daher muB vor der Messung eine genaue Justierung des Schreibsystems vorgenommen
werden,
Der Antriebsmotor muf® angeworfen werden. Bei Dauerbetrieb muf3 das Gerit regel-
miBig mit Spezialdl geolt werden.
Ergeben sich ber Messungen ungleiche Ausschlige nach beiden Seiten, so kann dieses
Jdurch Austauschen der Réhren AC 2 untercinander oder Erneucrn beseitigt werden.



